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EMTEK 3" EQ BRUNNSPAKET

INNEHALL BESKRIVNING
EMTEK EQ 3" Djupvattenpump med Sumoto undervattensmotor. EMTEK EMTEK EQ 3" ar speciel It
EUROPA backventil monterad i pumpen. . M framtagen for ersattning av gamla

Certifierad dricksvattenkabel for paketets djup fardigmonterad ejektorpu mpar, sa mt fér brunnar

fore isolationstest. q 0
. o med trasigt berg och rasrisk.
Rostfri wire och rostfria wirelas.

Telemecanique motorskydd, plastkapsling och férskruvningar. EMTEK EQ 3” paketutft')rande
Vatette-PE Rak koppling monterad i pumpen. f('jljer EMTEKs traditionella
Vattentat skyddstejp. paketldsning, vilket innebar att

Typgodkant PEM-r6r 32 PN16 for paketets djup.
Aluminium borrtopp.

EMTEK enkeladapter monterad med 1st
Vatette-PE Rak koppling.

Tillhérande Vatette-PE RAK kopplingar

komponenterna dr hopmonterade
sa mycket som majligt for att spara
dig tid vid installationen.

EQ-serien prioriterar underhallsfri

h stédhylsor. - .
oenstodyiser drift samt kompakt och ekonomisk
konstruktion utan att kompromissa
pa var kvalitetsstandard.
Pumparna konstrueras med
"flytande” pumphjul vilket
minimerar risken att gruskorn laser
pumpen i startmomentet.
V
' EQ-pumpar monteras med Sumoto,
' normalvarviga motorer for att
o L] sakerstalla en lang livslangd for

pumpanlaggningen.
SNABBFAKTA
e Lampad fér smala brunnar

PRODUKTINFORMATION e Plastimpellerhjul

v 3x400 e -
o Paketlosning for smidig

installation
e Sumoto motorer for lang
livslangd

Art.nr A Djup kW Pump

EQ23T20GP2 2,1 20 0,55 EQ-23

EQ23T30GP2 21 30 0,55 EQ-23

EQ23T40GP2 21 40 0,55 EQ-23

EQ30T50GP2 25 50 0,75 EQ-30

EQ30T60GP2 25 60 0,75 EQ-30

EQ45T70GP2 32 70 11 EQ-45

EQ45T80GP2 3,2 80 1,1 EQ-45

EQ45T90GP2 32 90 1,1 EQ-45

EQ45T100GP2 32 100 11 EQ-45
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