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BESKRIVNING

EMTEK SSP 4” är vår finaste pump idag. 
SSP 4”-serien utvecklades av mångårig 
erfarenhet och ett långt samarbete med 
installatörer. Tillsammans har vi konstruerat 
en pump som klarar svåra driftförhållanden 
med minimalt underhåll och hög 
tillförlitlighet.

EMTEK SSP-pumpen är avsedd att användas 
i djupborrade brunnar för uppfordring 
av dricksvatten i tuffa miljöer såsom 
hushållsvatten, lantbruk, kommunalt vatten 
och industrimiljöer där pumplösningarna 
måste vara flexibla och ha en lång livslängd.

EMTEK SSP serien är typgodkänd för 
pumpning av tappvatten.

Vi lagerför ett stort, heltäckande program 
med kapaciteter upp till 20 m3/tim och 
uppfordringshöjder på upp till 480 meter.

SNABBFAKTA

•	 Typgodkänd djupvattenpump

•	 Finns som färdiga paket

•	 Alla vätskeberörda delar i rosfritt stål

•	 Franklin undervattensmotor för lång 
livslängd

•	 Högsta kvalitet på alla delar

•	 Applikationer: råvatten från borrhål eller 
sjö, tryckstegring, vattenförsörjning, 
kylning, grundvattensänkning.
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Tryck H (mvp)

SSP A

Art.nr Pump A kW Hmax mvp

211-00 A-06 1,1 0,37 34

211-01 A-12 1,6 0,55 69

211-02 A-18 2 0,75 100

211-03 A-25 2 0,75 135

211-04 A-31 2,8 1,1 168

211-05 A-38 2,8 1,1 201

211-06 A-44 3,9 1,5 233

211-07 A-51 3,9 1,5 267

211-08 A-59 5,4 2,2 309

211-09 A-68 5,4 2,2 351

211-10 A-76 5,4 2,2 392

211-11 A-85 7,4 3 433

211-12 A-93 7,4 3 480

PRODUKTINFORMATION

Material Diffusor AISI304 (EN 1.4301)

Material Impeller AISI304 (EN 1.4301)

Material Pumphus AISI304 (EN 1.4301)

Spänning V 3 x 400

Qmax (Flöde) m3/tim 1,5

Anslutning R32

EMTEK 4" SSP DJUPVATTENPUMP


