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PUMPTEK PT10 DRAN PUMPSTATIONER

INNEHALL BESKRIVNING
Dubbelpump konfiguration ! z PUMPTEK PT10 DRAN iren
Centrifugalpump med virvelhjul fér BDT- och drénvatten L komplett pumpstation med
PUMPTEK rorsystem dubbla virvelhjulspumpar fér
Avstéangning- och backventiler . Pu m ptek att pumpa gré_ eller dagvatten
PUMPTEK styrskap A -Pumpstationer- fran upp till 15 hushall genom en
NivaPRO nivareglering tryckspillvattenledning.
Inlopps- och kabelrorstatning
Tryckavloppsanslutning Pumpstationen tillverkas i
Lyftkatting och gejdrorsystem rotationsgjuten polyeten som
ar utmarkt for markférlaggning,
eftersom plasten i viss man tal
markrorelser. Gjutna ribbor runt
stationen forhindrar uppflytning
o ) som foljd av hég grundvattenniva.
‘ Pumpstationen PT10 DRAN
kan enkelt forlangas till ratt
: 5 hojd med 1000mm eller 500mm
forhojningsenheter. PUMPTEK
PT10 har en stor reservvolym vid
t.ex. stromavbrott.
PUMPTEK PT10 DRAN
levereras installationsklar
med pump och invandigt
rorsystem redo foér anslutning
till tryckspillvattenledningen.
PUMPTEK PT10 rorsystem
har som standard lyftkatting,
gejdrorssystem, avstangnings-
och sjalvrensande backventiler,
PRODUKTINFORMATION snabbkoppling, tankadapter och
Ansl. R50inv. Applik. YY) tryckspillvattenanslutning.
Konfig. 2-pump Diam. 1000 | pumpstationen medféljer ett
Forlangningsbar Ja Hmax mvp 14 IZU M;g(EK?l‘:ton}ati'kSkﬁP samt
I iva nivareglering for
Hojd 2000 In-hojd lagst 620 . .
o nrhojdlagsta automatisk drift och skydd av
Ut-hojd 1000 kW 1,1 pumpstationen.
Pump VX15/35 Qmax I/sek 8,3
Reservvol. 575 \ 3x400
Styrning NivaPRO Styrskap Ja SNABBFAKTA
e Upp till 15 hushall
e Stor reservvolym
e Specialanpassning moijlig
Art.nr

PT10-20-2-VX15
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