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BESKRIVNING

Serie RX rostfria dränkbara länspumpar 
med centrifugalhjul för att pumpa 
dagvatten från ett hushåll genom en 
tryckspillvattenledning.

Centrifugalhjulet tillåter flytande partiklar 
att passera genom pumpen. Pumphuset 
är gjort av högkvalitativt rostfritt stål för 
att maximera livslängd. Vissa av pumparna 
styrs automatiskt av en vertikalflottör som 
ökar driftsäkerheten eftersom den inte kan 
hänga sig på andra objekt. Vertikalflöttören 
gör det även möjligt att installera i en 
mindre pumpgrop.

Samtliga RX pumpar har riktiga mekaniska 
tätningar av kol/keramik som tillsammans 
med den höga prestanda och robust 
konstruktion ger besparingar för 
slutanvändaren i form av lång livslängd och 
problemfri drift.

KÖP TILL

Klaffbackventil är ett populärt tillägg

SNABBFAKTA

• Rostfria pump- och statorhus

• Vertikalflottör tillgänglig för vissa 
modeller

• Max 10mm partiklar

• Dubbel axeltätning av kol/keramik

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22
0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60 70

0

10

20

30

40

50

60

RX1

RX2

RX3

RX5

RX4

US g.p.m.
Imp g.p.m.

feet

l/min
m³/h

Flow rate  Q 

H
ea

d
 H

 (m
et

re
s)

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

A
rt

.n
r

A kW H
m

ax
 m

vp

Q
m

ax
 l/

m
in

A
n

sl
.

M
in

. G
ro

p

St
yr

n
in

g

V
ik

t 
kg

H
ö

jd
 m

m

D
ia

m
.

RXM1            1,5 0,25 8 160 1¼" 350 Nivåvippa 5,8 255 147

RXM1-GM         1,5 0,25 8 160 1¼" 240 Vertikalflottör 5,9 270 147

RXM2            2,0 0,37 10 220 1¼" 350 Nivåvippa 5,8 255 147

RXM2-GM         2,0 0,37 10 220 1¼" 240 Vertikalflottör 5,9 270 147

RXM3            3,6 0,55 12 220 1¼" 350 Nivåvippa 7,2 285 147

RXM4            5,4 0,75 16 260 1½" 500 Nivåvippa 12,7 367 220

RXM5            7,5 1,1 20 300 1½" 500 Nivåvippa 13,7 367 220

PRODUKTINFORMATION

Applikation renvatten gråvatten

Spänning V 1 x 230

Max. Partikel stl 10

PEDROLLO RX LÄNSPUMPAR


