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BESKRIVNING

Serie TOP och TOP VORTEX dränkbara 
länspumpar med centrifugalhjul för att 
pumpa dagvatten från ett hushåll genom en 
tryckspillvattenledning.

Centrifugalhjulet tillåter flytande partiklar 
att passera genom pumpen. Pump- och 
statorhusen är gjorda av komposit material 
vilket håller vikten nere och är dessutom 
korrosionsbeständig. Vissa modeller styrs 
automatiskt av en vertikalflottör som ökar 
driftsäkerheten eftersom den inte kan 
hänga sig på andra objekt. Vertikalflottören 
gör det även möjligt att installera i en 
mindre pumpgrop.

TOP och TOP VORTEX pumpar har riktiga 
mekaniska tätningar av kol/keramik som 
tillsammans med den höga prestanda 
och lågt underhåll ger besparingar för 
slutanvändaren i form av lång livslängd och 
problemfri drift.

KÖP TILL

Klaffbackventil är ett populärt tillägg

SNABBFAKTA

• Korrosionsbeständigt material

• Lätt och smidig installation

• Pumpar flytande partiklar
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TOP-
VORTEX/
GM

2 0,37 7 180 1¼" 20 220 Vertikalflottör 5,2 288 152

TOP1/GM 1,5 0,25 7 160 1¼" 10 220 Vertikalflottör 5,3 257 152

TOP2/GM 2 0,37 9 220 1¼" 10 220 Vertikalflottör 5,3 257 152

TOP3/GM 3,2 0,55 10,5 260 1¼" 10 220 Vertikalflottör 6,7 287 152

TOP5 5,5 0,92 14,5 400 1½" 10 450 Nivåvippa 11,2 337 204

PRODUKTINFORMATION

Applikation renvatten

Spänning V 1 x 230

LÄNSPUMPAR TOP


