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BESKRIVNING

VOLK pumpar klarar de tuffa krav 
som idag ställs på industriella 
pumpar. VOLK pumpar byggs till 
högsta kvalitetsstandard med flera 
olika rostfria alternativ, och riktiga 
mekaniska tätningar av kiselkarbid. 

VOLK EHI pumpar har ett pumphus 
i 304 rostfritt stål för lång livslängd. 
Samtliga VOLK pumpar levereras 
med IE3 Premium Efficiency 
motorer. 3-fas modeller kan förses 
med MotoVAR varvtalsreglering 
för ytterligare energibesparning.

VOLK pumpar är lämpliga 
som ersättningspumpar till 
många populära pumpar, vad 
gäller prestanda, kvalitet och 
energieffektivitet. För att göra 
det så smidigt som möjligt har vi 
tagit fram modeller i sortimentet 
som har likadana byggmått och 
anslutningar som populära pumpar. 
Att byta pump är så enkelt som att 
lossa på den gamla och bulta fast 
den nya. Ingen ombyggnad av din 
befintliga anläggning krävs.

Användningsområde:

• Uppvärmning

• Luftkonditionering

• Tryckstegring

• Vattenförsörjning för hushåll

• Industritillämpningar

SNABBFAKTA

• Hög byggkvalitet

• Mekaniska tätningar av 
kiselkarbid

• Brett användningsområde

• Fördelaktiga priser

Art.nr Hmax mvp kW Ampere V

8EHI10M 19 0,76 3,2 1 x 230

8EHI10T 19 0,81 1,7 3 x 400

8EHI15M 30 1,15 5,2 1 x 230

8EHI15T 30 1,19 2,4 3 x 400

8EHI20M 38 1,42 6,7 1 x 230

8EHI20MT 22 1,12 2,5 3 x 400

8EHI20T 38 1,45 3 3 x 400

8EHI25M 48 1,88 8 1 x 230

8EHI25T 48 1,84 3,5 3 x 400

8EHI30M 57 2,1 9,1 1 x 230

8EHI30T 57 2,05 3,8 3 x 400

PRODUKTINFORMATION

Ansl. 1½" / 1½"

Qmax l/min 165

VOLK 8EHI ROSTFRIA HORISONTELLA 
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VOLK 8EHI KAPACITETSKURVOR

H
[m]

0 0

NPSH

0 Q[m3/h]

Q[l/min]
Eta
[%]

0

ISO 9906 Annex A
50 Hz

[m]

2

0 20

0 Q[m3/h]

10

20

30

40

50

60

1

2

3

4

20

40

60

4 6 8

40 60 80

10

100 120 140 160 180

2 4 6 8 10

NPSH

Eta

8EHI

8EHI15

8EHI20

8EHI10

8EHI20M

8EHI25

8EHI30



Produktdatablad
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

VOLK 8EHI DIMENSIONER & VIKTER

148

MODELL

MOTOR DIMENSIONER [MM]
NETTOVIKT 
[KG]

P2
L1 L2 L3 L4 L5 A B C D E F

FAS KW

8EHI10 1 0,55 403 181 171 138 162 255 118 243 108 132 141 10.20

3 403 233 10,02

8EHI15 1 0,75 441 181 171 138 162 255 118 243 108 132 141 12,28

3 441 233 12,08

8EHI20M 3 0,75 441 181 171 138 162 233 118 243 108 132 141 11,98

8EHI20 1 1,1 441 181 171 138 162 255 118 243 108 132 141 13,54

3 441 233 13,34

8EHI25 1 1,5 514 200 180 195 235 267 121 245 158 178 177 23.08

3 441 181 171 138 162 233 118 243 108 132 141 13,92

8EHI30 1 1,5 514 200 180 195 235 267 121 245 158 178 177 23.14

3 493 261 22,22


