
Produktdatablad
© ScandiaPUMPS 2016
Med reservation för tryckfel

ScandiaPUMPS
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

BESKRIVNING

Pumphus i gjutjärn och lasersvetsat 
pumphjul i rostfritt stål. 

Lämplig för hantering av rent vatten, samt 
svagt aggressiva vätskor. 

Vanliga användningsområden:

• Pumpning och cirkulation av vatten inom 
kommun, industri och lantbruk

• Hydrofordrift

• Tryckstegring

• Bevattning
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CP 130          0,37 3 x 400 22 80 1" 7,3 165 205 253

CP 132A         0,6 3 x 400 22 120 1" 8,2 165 205 253

CP 150          0,75 3 x 400 29 120 1" 11,4 190 240 285

CP 158          0,75 3 x 400 34 90 1" 11 190 240 285

CP 170          1,1 3 x 400 38 120 1¼" 17,2 206 260 367

CP 170M         1,1 3 x 400 35 160 1¼" 17,2 206 260 367

CP 190          1,5 3 x 400 46 140 1¼" 20,3 242 290 364

CP 200          2,2 3 x 400 55 150 1¼" 21,5 242 290 364

CPm 100 0,25 1 x 230 15 60 1" 7,1 165 205 253

CPm 130 0,37 1 x 230 22 80 1" 7,8 165 205 253

CPm 132A        0,6 1 x 230 22 120 1" 8,7 165 205 253

CPm 150         0,75 1 x 230 29 120 1" 12,4 190 240 285

PRODUKTINFORMATION

Sugdjup 7 m

CENTRIFUGALPUMP, TYP CP


