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BESKRIVNING

Pumphus i gjutjärn och pumphjul i mässing. 

Axeltätning i kol/keramik/NBR för lång 
livslängd och pålitlig drift.

En pump med hög verkningsgrad 
som är en enklare lösning med brett 
användningsområde:

•	 Vattenförsörjning från sjö, eller brunnar.

•	 Tryckstegring

•	 Bevattningsanläggningar

•	 Kontinuerlig drift

•	 Processvatten

•	 Kylvatten

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

25

50

75

100

125

0 50 100 150

0 50 100

0 5 10 15 20 25 30 35

HF70A

HF70B

HF70C

HF51A
HF5AM

HF5BM
HF51B

HF50A

HF50B

HF5C
HF5B
HF5A

η = 60%

η = 63%

η = 67%

η = 72%

η = 74%

US g.p.m.

Imp g.p.m.
feet

l/min

m³/h

MEI≥ 0.40

50 Hz n= 2900 rpm HS= 0 m
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Art.nr kW V Hmax 
mvp

Sugdjup Vikt kg Bredd 
mm

Höjd 
mm

Längd 
mm

HF 50A 0,55 3 x 400 12 7 m 8,5 166 200 265

HF 50B 0,37 3 x 400 9 7 m 7,8 166 200 265

HF 51A 0,75 3 x 400 20 7 m 12 190 225 300

HF 51B 0,6 3 x 400 17 7 m 11,9 190 225 300

HF 70A 2,2 3 x 400 38 7 m 21,9 216 269 373

HF 70B 1,5 3 x 400 32 7 m 20,5 216 269 373

HF70C 1,1 3 x 400 29 7m 18,6 216 269 373

HFm 50A 0,55 1 x 230 12 7 m 9,2 166 200 265

HFm 50B 0,37 1 x 230 9 7 m 8,3 166 200 265

HFm 51A 0,75 1 x 230 20 7 m 13 190 225 300

HFm 51B 0,6 1 x 230 17 7 m 12,9 190 225 300

HFm 70B 1,5 1 x 230 32 7 m 21,8 216 269 373

PRODUKTINFORMATION

Qmax (Flöde) l/min 300

Anslutning 1½"

CENTRIFUGALPUMP, TYP HF (HÖGRE FLÖDE)


