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BESKRIVNING

Med alla vätskeberörda delar i rostfritt 
stål kan PRO-NGA-pumpen hantera även 
aggressiva vätskor.

Den öppna pumphjulsdesignen tillåter att 
vätskor som innehåller fasta partiklar upp 
till 10 mm i storlek kan pumpas utan risk för 
att pumphjulet blir igensatt.

SNABBFAKTA

•	 Sughöjd upp till 7 m

•	 Kan hantera vätskor från-10 °C till 90 
°C +

•	 Max arbetstryck 6 bar

•	 Impellerhjul och pumphus i 316 rostfritt 
stål

η = 67%

NGA1A-PRO

NGA1B-PRO
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 50 Hz n= 2900  1/min  HS= 0 m

Art.nr kW V Hmax mvp Qmax l/min Vikt kg

PRO-NGA1A 0,75 3 x 400 20 350 12,5

PRO-NGA1B 0,55 3 x 400 18 325 12,5

PRO-NGAm1A 0,75 1 x 230 20 350 12,6

PRO-NGAm1B 0,55 1 x 230 18 325 12,5

PRODUKTINFORMATION

Anslutning 1½"

Sugdjup 7 m

Bredd mm 190

Höjd mm 227

Längd mm 297

CENTRIFUGALPUMP, TYP PRO-NGA


