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BESKRIVNING

PEDROLLO Pumpautomat är en komplett 
pumpanläggning med installationsklar pump 
och trycktank. 

Pumpautomaten är lämplig som 
vattenförsörjning där man hämtar vatten 
från t.ex. en grävd brunn, sjö, eller annat 
öppet vattendrag.

Pumpautomaten används till fritidshus samt 
villor med mindre vattenförbrukning samt 
som bevattningspump i trädgårdar.

Pumpautomaten består av en PEDROLLO 
JSW självsugande jetpump vilket 
underlättar igångsättningen efter 
monteringen eller vid uppstart efter vintern 
och är lämplig i anläggningar med långa 
sugledningar där luft kan finnas i slangen 
mellan hus och brunnen.

1-fas motor levereras med 1,5 meter sladd, 
stickpropp och inbyggd termiskt skydd av 
motorlindningen.

Tillverkad i Italien av Pedrollo med 
hög kvalitetsstandard, regelbundna 
produktuppdateringar och stilren design.

SNABBFAKTA

• Installationsklar lösning

• Underhållsfri drift

• 1-fas utförande med sladd och 
stickpropp

• Klarar kontinuerlig drift

Art.nr A kW Hmax 
mvp

Tryckomr. Volym Vikt 
kg

Bredd 
mm

Höjd 
mm

Längd 
mm

JSWM2AX-60CL 6 1,1 58 2,8-4 60 29,3 340 675 730

JSWM2CX-24CL 4,7 0,75 47 2-3,5 24 20,4 255 530 550

PRODUKTINFORMATION

Tank typ Gummiblåsa

Spänning V 1 x 230

Qmax (Flöde) l/min 70

Anslutning 1”

Material Gjutjärn

Sugdjup 9 m

PEDROLLO PUMPAUTOMAT


