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DEBEM SANIBOXER 100 MEMBRANPUMP

BESKRIVNING

@ STANDARD: 11 3/3 GD c 1B T135°C (zone 2) DEBEM Debem SANIBOXER 3A AODD
CONDUCT: 112/2GD c11BT135°C (zone 1) .

tryckluftsdrivna membranpumpar
utmarker sig med hog prestanda,
kraft och styrka. SANIBOXER &r
3A-certifierad och moéter FDA
krav. Alla delar gors enbart av
mekaniskt polerat AlSI 316+L och
PTFE. SANIBOXER lampar sig till
att pumpa i synnerhet vatskor inom
lakes- och livsmedelsindustrin
med hog viskositet och fasta
suspenderade partiklar.

Hela pumpen kan roteras genom
360° vilket mojliggor snabb

AlSI 316+L uttémning och smidig rengéring.
Mekaniskt Hygienisk design pd membranet
polerat undviker kontakt med fastmuttern

och hindrar ansamling av den
pumpade median.

Flode och tryck finjusteras enkelt
efter behov. Pumparna ar okansliga
for torrkorning och kan kdras mot
stangd ventil utan att ta skada.
Sjalvsugande pumpstart mojliggor
manga installationskonfigurationer
for dagens industrimiljoer.

Samtliga membranpumpar har

Debems patenterad pneumatisk

luftvaxlare som ar av patrondesign
— och har ett minimalt antal delar fér
1544 smidig tillsyn.

Debems "long-life” membrandesign
ar resultatet av manga ars

PRODUKTINFORMATION produktutveckling. Ett unikt

Ansl. — iz s o satt att fista membranet

Kulor AlISI 316 Kulsate AISI 316 sprider belastning jamnt éver

LuftAnsl. 3/8 Lufttryck 8 hela membranet for forlangda

Part. Stl 4mm Membran (luft) EPDM serviceintervall.

Membran (vat) PTFE Oring PTFE Standard versioner ir

Pumphus AlSI 316 Qmax I/min 120 explosionssakra for ATEX zon

Sugdjup 4 2.”Conduct” utférande for
installation i ATEX zon 1.
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