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FRÅGOR & SVAR
F. VILKA TJÄNSTER KAN NI ERBJUDA NÄR DET GÄLLER ETT LTA SYSTEM?

Vi kan utföra Dimensionering av tryckavloppssystem 

•	 Sannolikheten max. antal pumpar i drift 

•	 Olika Pumpteknikval (Centrifugal, Turbin, Förträngningspump/ Skruvpump)

•	 Val av pump- & ledningsdimension för värsta driftfall, max ledningslängd, baserad på: 

•	 Vattenhastighet (min 0,7m/s enligt SS EN-1671) 

•	 Kontroll/jämkning mot andra driftfall baserad på:

•	 Vattenhastighet (min 0,7m/s enligt SS EN-1671)

•	 Omsättningstid (max 0,33dygn enligt SS EN-1671)

•	 För en-/flerpumpdrift på olika ställen i ledningssystemet

•	 Tryckslag 

F. VAD BETYDER OMSÄTTNINGSTID I ETT LTA SYSTEM?

Omsättningstid = 
Ledningsvolym (A)

Pumpad volym per dag (B)

A = ∑ Inre arean på ledning/-ar * Ledningslängd/-er

B = Antal l/person/dygn * Antal personer/hushåll * Antal hushåll

F. VILKET LTA SYSTEM NI REKOMMENDERAR OCH VARFÖR?

Vi rekommenderar att använda Centrifugala pumpar med bra tugger/skärande-system i kombination med ett Virvel-
hjul eller Turbin-hjul.

•	 Fördelar med en centrifugal pump mot en skruvpump

•	 Mycket bättre slitagetålighet 

•	 Anpassar mycket bättre flödet efter rörsystemet

•	 Inga problem vid återstart efter strömavbrott

•	 Klarar avstängning/stopp i ledningssystemet

•	 Integrerad ventil som förhindrar sughävert vid negativ ledningsprofil (nedförsbacke) samt gör möjligt att köra 
pumpen mot stängd ventil eller igensatt rörledning

•	 Slitstark tuggerenhet av härdat rostfritt stål som finfördelar fast material

•	 Konstruerade för lång problemfri drift, med minimalt behov av översyn och service

•	 Mycket högre driftsäkerhet

VAD MAN BEHÖVER TÄNKA PÅ INNAN MAN VÄLJER ETT LTA SYSTEM

•	 Tillräcklig vattenhastighet för att undvika sediment

•	 Tillräcklig omsättningstid för att undvika dålig lukt

•	 Sommar- och/eller permanentboende

•	 Framtida vidareutbyggnad av befintligt LTA-system

•	 Kombination centrifugal- & förträngningspumpar

•	 Krav på extra hög driftsäkerhet

•	 Styrning och Övervakningssystem

•	 Luft i ledning

•	 Frysrisk

•	 Ledning i mark/vatten

•	 Tryckslag

HAR DU FLER FRÅGOR? KONTAKTA OSS!
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