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Manual

Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Instruktion
Pumptek PT08 Förlängning

Gör så här
•	 Bestäm önskad höjd som ska förlängas (max 1m) 

•	 Kapa pumpbrunnen vid markeringen

•	 Lossa slangkopplingarnar och demontera snabbkopplingsdelen.

•	 Montera medföljande PE-rör förlängningar och återmontera 
snabbkopplingsdelen så att den hamnar nära marknivå.

•	 Montera tätningsringar på stigarröret, montera röret på på den kapade 
brunnen.

•	 Montera hals-delen i stigarrröet, montera tillbaka locket.

Material
•	 106153 PT08 VILLA förlängningsenhet 1000mm (för tryckrör Ø40/Ø50)

•	 106154 PT08 VORTEX/PRO förlängningsenhet 1000mm (för tryckrör  Ø63)

Kapa pumpbrunnen här
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Manual

Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Instruktion
Pumptek PT08 Förkortning

Gör så här
•	 Kapa pumpbrunnen vid markeringen

•	 Lossa slangkopplingarnar och demontera snabbkopplingsdelen.

•	 Korta ner PE-rören och återmontera snabbkopplingsdelen så att den hamnar 
nära marknivå.

•	 Montera locket

Kapa pumpbrunnen här


