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BESKRIVNING

Avloppspumpen är hjärtat i ett 
tryckavloppssystem. Dess driftsäkerhet och 
underhåll är därför av ytterst vikt.

Den nya Pumptek OGT centrifugalpump 
med turbinimpeller gör det möjligt att 
uppgradera befintliga pumpstationer utan 
modifiering av systemet tack vare höga 
tryckkapacitet upp till 80mvp och flöden 
upp till 1,25l/s som utpresterar befintliga 
avloppspumpar.

Den unika uppgraderingsenheten är en 
paketlösning som gör utbytet enkelt och 
smidigt. Uppgraderingsenheten monteras 
direkt i pumpstationen utan ombyggnation. 
Pumptek OGT pumpen är 1-fas, och styrs 
av det befintliga automatikskåpet. Samtliga 
funktioner förblir tillgängliga – start, stop, 
larm, drifttidsmätare samt manuell körning!

Pumpen ersätter den konventionella 
nötande rotorn och statorkomponenterna 
för en framtidssäker nötningsbeständig 
turbinimpeller. Impellerhjulet är gjort av 
316 rostfritt stål med proprietär infusions-
beläggningsteknik som motstår nötning 
från sand, grus och hårda partiklar för att ge 
dubbla livslängd jämfört med konventionella 
excenterskruvpumpar.

Uppgraderingsenheten finns med både 
”krok” och ”slang” kopplingsalternativ för 
anslutning till tryckledningen.

SNABBFAKTA

• Omdefinierar termen ”Extrem 
prestanda”

• Tål att köras mot stängd ventil utan att 
skadas

• Finfördelar allt avlopp till ett fint slam

• Slitbeständig turbinimpeller och 
skäranordning

• ”Plug n Poo” utbyte

0
0

0,3 0,5 0,8 1,0 1,25

80

70

60

50

40

30

20

10

Q l/s

H mvp

Art.nr Ansl. Höjd mm

PT800-1-UGK Krok 970

PT800-1-UGS Slang 1166

PRODUKTINFORMATION

Applikation svartvatten

Markström A 8,2

Effekt kW 0,75

Spänning V 1 x 230

Hmax (Tryck) mvp 80

Qmax (Flöde) l/sek 1,25

Maceration skärande

Styrning NivåPRO

Vikt kg 53,5

Diameter mm 390

PUMPTEK OGT GEN2 UPPGRADERINGSENHET
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