
Teknisk Data
© ScandiaPUMPS 2016
Med reservation för tryckfel och prisändringar

ScandiaPUMPS
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

PEDROLLO VX PUMPKURVA

PEDROLLO VX Serie

Tester utförs med vatten, SG/densitet 
1,0 @ 20°C. Andra vätskor kan variera.

PUMPKURVA
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VXm 8/35 -N VX 8/35 -N 0.55 0.75

H mvp

9 8 7.5 5.5 2.7 1

VXm 10/35 -N VX 10/35 -N 0.75 1 11 10 9.5 8 5.7 4 2

VXm 15/35 -N VX 15/35 -N 1.1 1.5 14 13.5 12.8 11.2 9 7.7 6 4 2

VXm 8/50 -N VX 8/50 -N 0.55 0.75 6.5 6 5.8 5 4 3.3 2.5 1.5

VXm 10/50 -N VX 10/50 -N 0.75 1 9 8.5 8.2 7.5 6.5 5.8 5 3.8 2.5 1.5

VXm 15/50 -N VX 15/50 -N 1.1 1.5 11.5 11 10.5 9.8 8.7 8 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2
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Pumkurva enit ��� ISO � 906

MODELL

1x230V 3x400V

EFFEKT (P2)

kW Hp




