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Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida

1. Symboler som förekommer i denna
instruktion

2. Allmänt
På sida 341 i denna monterings- och driftsinstruktion 
finns bilder på pumpens och motorns typskyltar.
Innan SQ/SQE-pumpen sänks ner i borrhålet, skall 
relevanta data för pumpen fyllas i på denna sida.
Denna monterings- och driftsinstruktion skall för-
varas på en torr plats nära installationsplatsen.

2.1 Användning
SQ- och SQE-pumparna används för pumpning av 
rena, tunnflytande, icke-aggressiva, icke-explosiva 
vätskor utan innehåll av fasta partiklar eller fibrer.
Typiska användningsområden:
• Grundvattenförsörjning till

- bostadshus
- mindre vattenverk
- bevattningsanläggning t.ex. växthus.

• Vätsketransport i tankanläggningar.
• Tryckstegring.
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Varning
Läs denna monterings- och driftsin-
struktion före installation. Installation 
och drift ska ske enligt lokala föreskrif-
ter och gängse praxis. 

Varning
Användning av denna produkt kräver 
erfarenhet och kunskap om produkten.
Personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga får inte använda 
denna produkt, såvida de inte är under 
uppsikt eller har fått utbildning i att 
använda produkten av en person med 
ansvar för deras säkerhet.
Barn får inte använda eller leka med 
den här produkten.

Varning
Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruk-
tioner finns risk för personskada!

Varning
Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruk-
tioner finns risk för driftstopp eller 
skador på utrustningen!

Anm.
Rekommendationer eller instruktioner 
som underlättar jobbet och säker-
ställer säker drift.
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SQE-NE-pumpar skall användas för pumpning av 
rena, tunnflytande, icke-explosiva vätskor utan inne-
håll av fasta partiklar eller fibrer.
Dessa pumpar används för pumpning av förorenat 
grundvatten eller av grundvatten med innehåll av 
karbonater från t.ex.:
• avstjälpningsplatser, deponiplatser
• kemikaliedepåer
• industrifastigheter
• olje- och bensinstationer
• miljöändamål.
SQE-NE kan dessutom användas till provtagning 
och övervakning samt i till viss del för inbyggnad i 
vattenbehandlingsanläggningar.

Gäller för alla pumptyper:
Vattnets maximala sandinnehåll får inte överstiga 
50 g/m³. Större sandhalter förkortar pumpens livs-
längd och ökar risken för igenslamning.

pH-värden:
SQ och SQE: 5 till 9.
SQE-NE: Kontakta Grundfos.

Vätsketemperatur:
Vätsketemperaturen får ej överstiga 35 °C.

3. Tekniska data
Nätspänning
1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.
Generatordrift: Generatorns kapacitet skall minst 
motsvara motorns P1 [kW] + 10 %.

Startström
Motorns startström är lika med den högsta ström 
som finns angiven på motorns typskylt. 

Effektfaktor
PF = 1.

Motorvätska
Typ SML 2.

Motorkabel
1,5 m, 3 x 1,5 mm², PE.

Vätsketemperatur
Max. 35 °C.

Röranslutning
SQ 1, SQ 2, SQ 3: Rp 1¼.
SQ 5, SQ 7: Rp 1½.

Pumpdiameter
74 mm.

Borrhålsdiameter
Min. 76 mm.

Installationsdjup
Max. 150 m under statisk vattenyta.
Se även avsnitt 6.8.2 Installationsdjup.

Nettovikt
Max. 6,5 kg.

3.1 Förvaring
Förvaringstemperatur: - 20 °C till 60 °C. 

3.1.1 Frostskydd
Skall pumpen förvaras efter att den använts, skall 
den förvaras frostfritt eller så skall det kontrolleras 
att motorvätskan är frostsäkrad.
Motorn får ej läggas på lager utan att först vara 
påfylld med motorvätska.

3.2 Ljudtrycksnivå
Pumpens ljudtrycksnivå ligger under de gräns-
värden, som finns angivna i Europarådets direktiv
2006/42/EC (maskindirektivet).

Anm.
Vid pumpning av vätskor med större 
viskositet än vattens, kontakta 
Grundfos.
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4. Iordningställande
Grundfos MS 3- och MSE 3-undervattensmotorer har 
vätskesmorda glidlager. Ingen ytterligare smörjning 
krävs.
Undervattensmotorerna är från fabrik påfyllda med 
en speciell Grundfos motorvätska, typ SML 2, som 
skyddar mot frysning ner till -20 °C och som är 
behandlad för att hindra uppkomst av bakterier.
Vätskenivån i motorn är avgörande för lagrens och 
därmed även motorns livslängd.

4.1 Påfyllning av motorvätska
Om motorvätska saknas av någon orsak, måste 
motorn fyllas på med Grundfos motorvätska SML 2.
Efterfyllning av motorn görs på följande sätt:
1. Demontera kabelskyddsskenan och demontera 

motorn från pumpen.

Fig. 1

2. Placera motorn i vertikal ställning med en lutning 
på ca. 10 °.

3. Demontera påfyllningsproppen med skruvmejsel 
eller ett liknande verktyg.

4. Fyll på vätska med en påfyllningsspruta eller
liknande.

5. Rör motorn fram och tillbaka så att eventuell luft 
kan komma ut.

6. Montera påfyllningsproppen och kontrollera att 
den sluter tätt.

7. Montera ihop pumpdel och motor.
8. Montera kabelskyddsskenan.
Pumpen är nu klar för installation.

4.2 Placeringskrav 
Pumpen kan monteras såväl vertikalt som horison-
talt. Pumpaxeln (eller tryckstudsen) får dock inte
komma under horisontalplanet, se fig. 2. 

Fig. 2

Installeras pumpen horisontalt, t.ex. i en tank, och 
det finns risk för att pumpen blir täckt av slam, skall 
den monteras i en kylmantel.
Beträffande installationsdjup, se avsnitt 6.8.2.

4.3 Vätsketemperatur/kylning
Fig. 3 visar en SQ/SQE-pump installerad i ett borr-
hål. Pumpen är i drift.
Fig. 3 illustrerar följande:
• Borrhålets diameter.
• Pumpens diameter.
• Den pumpade vätskans temperatur.
• Strömning förbi motorn till pumpens inloppssil.
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Fig. 3

För att säkerställa tillräcklig kylning av motorn är det 
viktigt att maximal vätsketemperatur på 35 °C ej 
överskrids.

Motorn bör alltid installeras ovanför borrhålsfiltret. 
Om kylmantel används kan pumpen installeras 
valfritt.

Om den aktuella vätsketemperaturen överstiger det 
specificerade värdet, eller om driftsförhållandena i 
övrigt ligger utanför specifikationerna, kan pumpen 
stoppa. Kontakta Grundfos.

5. Elanslutning

5.1 Allmänt
Den elektriska anslutningen skall utföras av en auk-
toriserad elinstallatör enligt lokalt gällande bestäm-
melser.

Matarspänning, max. märkström och effektfaktor 
(PF) framgår av motorns typskylt.
Erforderlig spänning för Grundfos undervattens-
motorer, mätt vid motorns plintar, är - 10 %/+ 6 % av 
nominell spänning vid kontinuerlig drift (inkl. varia-
tion i matarspänning och spänningsfall i kablar).
Om pumpen ansluts till en elektrisk installation där 
jordfelsbrytare används som extra skydd, skall
denna vara av typ HPFI eller PFI, som bryter när en 
felström med DC-innehåll (pulserande likström) 
registreras. 
Jordfelsbrytarna skall vara märkta med denna 
symbol: .

Nätspänning: 
1 x 200-240 V - 10 %/+ 6 %, 50/60 Hz, PE.
Kontroll av strömförbrukningen kan endast utföras 
med ett RMS-visande instrument. Om ett annat 
instrument används erhålls ett värde som avviker 
ifrån det verkliga värdet.
På SQ/SQE-pumparna kan läckström/krypström på 
2,5 mA uppstå vid 230 V, 50 Hz. Läckströmmen är 
proportionell mot nätspänningen. 
SQE- och SQE-NE-pumpar kan anslutas till en 
kontrollenhet, typ CU 300 eller CU 301.

5.2 Motorskydd
Motorn har inbyggd termisk brytare och kräver därför 
inget ytterligare motorskydd.
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Varning
Borrhålets diameter skall vara minst 
76 mm (ca. 3").

Varning

Det avrådes från att låta pumpen gå mot 
stängd tryckledning i mer än 5 minuter. 
När pumpens tryckledning stängs, blir 
det inget kylflöde. Härmed uppstår risk 
för höga temperaturer i motor och 
pump.

Vätske-
temperatur

Borrhålets 
diameter

Pumpens 
diameter

Varning
Innan arbete på pumpen påbörjas, 
kontrollera att nätspänningen är från-
kopplad och att den inte oavsiktligt kan 
återinkopplas. 
Pumpen skall anslutas till jord.
Pumpen skall anslutas till en extern 
arbetsbrytare med ett kontaktavstånd 
på min. 3 mm i alla poler.
Om motorkabeln är skadad måste den, 
för att undvika fara, bytas av Grundfos, 
en av Grundfos auktoriserade service-
verkstäder eller av en person med mot-
svarande kvalifikationer.

Varning

Kondensator eller annan kontrollenhet 
än CU 300 eller CU 301 får ej användas. 
Pumpen får inte anslutas till en extern 
frekvensomformare.
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5.3 Anslutning av motor
Motorn har inbyggd startanordning och kan därför 
anslutas direkt till nätet.
Start/stopp av pumpen kommer normalt att styras via 
en pressostat, se fig. 4. 

Fig. 4

6. Installation

6.1 Allmänt

Den extra typskylt som levereras med pumpen 
fästes på installationsplatsen. 

6.2 Ihopmontering av pumpdel och motor
Montera ihop pumpdel och motor på följande sätt:
1. Placera motorn horisontellt i ett skruvstäd och 

spänn fast den, se fig. 6.
2. Dra ut pumpaxeln till positionen som visas i fig. 5.

Fig. 5

3. Smörj motorns axelända med det medlevererade 
fettet.

4. Skruva på pumpdelen på motorn (55 Nm). 
OBS: Pumpaxeln måste kugga i motoraxeln.
En skiftnyckel kan användas på pumpdelens 
spännytor, se fig. 6. 

Fig. 6

När pumpdel och motor är korrekt ihopmonterade, 
skall det inte finnas något mellanrum mellan pump-
del och motor.

6.3 Demontering av backventil
Önskas pumpen utan backventil kan denna demon-
teras på följande sätt:
1. Klipp av de fyra "benen" på ventilstyrningen med 

hjälp av en sidavbitare eller liknande, se fig. 7.
2. Vänd pumpen upp och ner så att tryckstudsen 

vänds neråt.
3. Kontrollera att alla lösa delar kommer ut ur 

pumpen.

Fig. 7

En ny backventil kan vid behov monteras hos en av 
Grundfos auktoriserade serviceverkstäder.

Varning
Pressostaten skall vara dimensionerad 
till den aktuella pumptypens max. 
ström.
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Varning
Innan arbete på pumpen/motorn påbör-
jas, kontrollera att nätspänningen är 
frånkopplad och att den inte oavsiktligt 
kan återinkopplas. 

Varning
Pumpen får inte sänkas eller lyftas i 
motorkabeln.
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Anm. SQE-NE levereras utan backventil.

L
156 mm
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6.4 Montering av kabelanslutning på 
motorn

Den medlevererade kabelanslutningen är smord från 
fabrik. Kontrollera att kabelanslutningen är korrekt 
smord.
Montera kabelanslutningen/kontakten enligt följande:
1. Kontrollera att kabeln är av korrekt typ, kabelarea 

och längd.
2. Kontrollera att försörjningsspänningen på platsen 

har anslutning till jord.
3. Kontrollera att motorns stickkontakt är ren och 

torr. Säkerställ att den lösa packningen är korrekt 
monterad.

4. Anslut kabelanslutningen till motorns stickkon-
takt. Kabelanslutningen kan ej monteras fel, 
se fig. 8.

Fig. 8

5. Montera och dra åt de fyra skruvarna 
(1 - 1,5 Nm), se fig. 8. 

När anslutningen är monterad, får det ej finnas något 
mellanrum mellan motor och kabelanslutning.

6.5 Montering av kabelskyddsskena
Montera kabelskyddsskenan på följande sätt:
1. Lägg undervattenskabeln platt i kabelskydds-

skenan.
2. Placera kabelskyddsskenan i spåret på kabelan-

slutningen. Kabelskyddsskenans två tungor skall 
passa ihop med den översta kanten på pump-
manteln, se fig. 9.

Fig. 9

3. Montera fast kabelskyddsskenan i pumpens 
inloppssil med de två medlevererade självgäng-
ande skruvarna, se fig. 10.

Fig. 10

Varning
Användaren får under inga omständig-
heter dra ut motorkontakten.
Nedanstående beskrivning är endast 
avsedd för servicepersonal.
Se avsnitt 5.1 Allmänt om motorkabeln 
ska bytas.
Kabelanslutningen skall demonteras 
eller monteras av en av Grundfos auk-
toriserad serviceverkstad eller av före-
tag med likvärdig kompetens.
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6.6 Val av undervattenskabel
Grundfos kan leverera undervattenskablar till ett 
brett område av installationer.

Värdena i nedanstående tabell är beräknade utifrån 
följande formel
:

där
q = Undervattenskabelns tvärsnittsarea [mm²].
I = Motorns max. märkström [A].
PF = 1,0. 
L = Undervattenskabelns längd [m].
� = Specifikt motstånd: 0,02 [� mm²/m].
U = Märkspänning [V].
�U = Spänningsfall [%] = 4 %.
Spänningsfallet på 4 % är enligt IEC 3-64, serie 
HD-384.
Beräkningen ger följande maximala kabellängder vid 
en försörjningsspänning på 240 V:

6.7 Montering av undervattenskabel
Det rekommenderas att undervattenskabel och 
motorkabel skarvas med hjälp av Grundfos 
kabelskarvsats typ KM.

För större kabelarea, kontakta Grundfos.

Varning

Undervattenskabeln skall väljas med så 
stor tvärsnittsarea, att kraven på spän-
ning, som finns beskrivna i avsnittet 
5.1 Allmänt uppfylls.

q I 2 100 PF L � �� � � �
U �U�

---------------------------------------------------------------=

Max. kabellängd [m]

Motor
(P2) IN

Kabelarea

1,5 mm² 2,1 mm²/
14 AWG 2,5 mm² 3,3 mm²/

12 AWG 4 mm² 6 mm²[kW] [A]

0,7 5,2 80 112 133 176 213 320

1,15 8,4 50 69 83 109 132 198

1,68 11,2 37 52 62 82 99 149

1,85 12 35 49 58 76 92 139

Kabelskarvsats, typ KM 

Tvärsnittsarea Produktnummer 

1,5 till 2,5 mm² 96021462

4,0 till 6,0 mm² 96021473
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6.8 Röranslutning
Skall verktyg användas vid montering av stigarröret, 
t.ex. en rörtång för att hålla fast pumpen, får denna 
endast anbringas på pumpens toppstycke.
Om plastslang används, monteras en kompres-
sionskoppling mellen pump och slang.

Om rör med flänsanslutning används, bör fläns-
arna ha uttag för undervattenskabeln. 
Fig. 11 visar en pumpinstallation med upplysning om:
• placering av kabelklammer, pos. 1, och avstånd 

mellan kabelklammorna.
• montering av vajer för att säkra pumpen, pos. 2.
• max. installationsdjup under statisk vattenspegel.

Fig. 11

6.8.1 Kabelklammer
Kabelklammer skall användas var 3:e meter, 
se fig. 11.
Om plastslang används, skall undervattenskabeln 
ha ett visst slack mellan varje klammer eftersom 
plastslangen förlängs vid belastning.
Om rör med flänsanslutning används, sätts dess-
utom klammer ovanför och under varje flänsanslut-
ning. 

6.8.2 Installationsdjup
Max. installationsdjup under statisk vattenspegel:
150 m, se fig. 11.
Min. installationsdjup under dynamisk vattenspegel:
• Vertikal installation:

Under igångkörning och drift skall pumpen alltid 
vara helt nedsänkt i vätskan.

• Horisontell installation:
Pumpen skall installeras och köras under minst 
0,5 m vattendjup.
Finns risk för att pumpen blir täckt av slam, skall 
den alltid monteras i en kylmantel.

6.8.3 Sänkning av pumpen
Det rekommenderas att säkra pumpen med en 
avlastad vajer, se fig. 11, pos. 2.
Slacka säkerhetsvajern så mycket att den är obe-
lastad och fäst sedan vajern med ett vajerlås i borr-
locket. 

Anm.

Om plastslang monterats på pumpen, 
skall vid beräkning av djupläget hänsyn 
tas till slangens förlängning vid belast-
ning.
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Varning
Säkerhetsvajern får inte användas för 
att dra upp pumpen med stigarrör ur 
borrhålet.

Varning
Pumpen får inte sänkas eller lyftas i 
motorkabeln.
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7. Igångkörning
Kontrollera att borrhålet minst kan ge den vatten-
mängd som motsvarar pumpens kapacitet.
Pumpen får inte startas förrän den helt är nedsänkt i 
pumpvätskan.
Starta pumpen och låt den gå tills dess att den 
pumpade vätskan är helt ren, eftersom pumpens 
delar och backventil annars kan bli igensatta av för-
oreningar.

8. Drift

8.1 Minsta flöde
Med hänsyn till motorns kylning får pumpens kapaci-
tet aldrig sättas lägre än 50 l/tim. 
Om flödet plötsligt sjunker kan det bero på att pum-
pen pumpar mer vatten än borrhålet kan ge. 
Pumpen måste då stoppas och felet åtgärdas. 

8.2 Dimensionering av membrantank samt 
inställning av förtryck och pressostat

Eftersom pumpen har inbyggd mjukstart, vilket med-
för att uppstartstiden är 2 sek., kommer trycket vid 
pressostaten och membrantanken efter start att vara 
lägre än pressostatens inställda starttryck (pstart).
Detta lägre tryck kallas minimitrycket (pmin). 

pmin är lika med det önskade minimitrycket vid det 
övre tappstället + lyfthöjden och rörförlusten från 
pressostaten och membrantanken till det övre tapp-
stället (pmin = B + C), se fig. 12. 

Fig. 12

A: Lyfthöjd + rörförlust från dynamisk vattenyta 
till membrantanken. 

B: Lyfthöjd + rörförlust från membrantanken till 
det övre tappstället. 

C: Minimitryck vid det övre tappstället.

pför: Förtryck. 
pmin: Önskat minimitryck. 
pstart: Starttryck inställt på pressostat. 
pstopp: Stopptryck inställt på pressostat. 
Qmax: Max. flöde vid pmin.

Varning
Pumpens torrkörningsskydd verkar 
endast inom pumpens rekommende-
rade driftsområde.

Varning
Anläggningen skall vara dimensionerad 
för pumpens max.tryck.
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Varning
Det skall säkras, att den valda pumpen 
kan ge ett tryck som är högre än pstopp
+ A.

C

B

A

Q

pför

pmin

pstart

pstopp

Qmax

Membrantank

Pressostat
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När man vet pmin och Qmax, kan man finna minsta användbara storlek på membrantank, förtryck och 
pressostatinställningar i den vägledande tabellen nedan: 

Exempel: 
pmin = 35 mVP, Qmax = 2,5 m³/tim. 
Med hjälp av dessa uppgifter kan följande värden utläsas i tabellen: 
Minsta användbara storlek på membrantank = 33 l. 
pför = 31,5 mVP. 
pstart = 36 mVP. 
pstopp = 50 mVP. 

1 mVP = 0,098 bar. 

8.3 Inbyggda skyddsfunktioner
Motorn har en inbyggd elektronisk enhet, som skyd-
dar motorn i olika situationer.
Vid överbelastning kommer det inbyggda överbelast-
ningsskyddet att stoppa pumpen i 5 minuter.
Efter denna period kommer pumpen att försöka åter-
starta.
Stannar pumpen på grund av torrkörning, startar den 
automatiskt efter 5 minuter.
Om pumpen har återstartat och borrhålet är tomt, 
kommer pumpen att stoppa efter 30 sekunder.
Återställning av pump: Bryt försörjningsspänningen i 
1 minut.
Motorn är skyddad vid:
• torrkörning
• transienter (upp till 6000 V)

I åsktäta områden rekommenderas ett externt 
åskskydd.

• överspänning
• underspänning
• överbelastning och
• för hög temperatur.

SQE pumpar/MSE 3 motorer:

9. Underhåll och service
Pumparna är normalt underhållsfria. 
Avlagringar och slitage kan förekomma. Grundfos 
levererar servicesatser och serviceverktyg till pum-
parna. Grundfos Service Manual kan levereras på 
begäran.
Pumpservice kan utföras på en Grundfos service-
verkstad.

9.1 Förorenade pumpar

Önskas service för en sådan pump hos Grundfos, 
måste Grundfos först kontaktas och ges information 
om pumpvätska etc. innan pumpen returneras för 
service, annars kan Grundfos vägra att ta emot pum-
pen.
I övrigt skall vid varje förfrågan om service, oavsett 
var, detaljerade upplysningar om pumpvätskan läm-
nas när pumpen använts för hälsovådliga eller giftiga 
vätskor.

pmin
[mVP]

Qmax [m³/h]
pför

[mVP]
pstart 
[mVP]

pstopp
[mVP]0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Storlek på membrantank [liter]

25 8 8 18 18 18 18 24 33 33 50 50 50 50 80 80 80 80 80 22,5 26 40

30 8 8 18 18 18 24 33 33 50 50 50 50 80 80 80 80 80 27 31 45

35 8 18 18 18 18 24 33 33 50 50 50 80 80 80 80 80 31,5 36 50

40 8 18 18 18 18 24 33 50 50 50 80 80 80 80 80 36 41 55

45 8 18 18 18 24 33 33 50 50 50 80 80 80 80 40,5 46 60

50 8 18 18 18 24 33 50 50 50 80 80 80 80 45 51 65

55 18 18 18 18 24 33 50 50 50 80 80 80 49,5 56 70

60 18 18 18 18 24 33 50 50 80 80 80 80 54 61 75

65 18 18 18 24 24 33 50 50 80 80 80 80 58,5 66 80

Anm.

Via CU 300 eller CU 301 kan stoppgrän-
sen för MSE 3-motorernas torrkörnings-
skydd justeras och därmed anpassas 
till aktuellt användningsområde.

Anm.
Om en pump använts för en vätska som 
är hälsovådlig eller giftig kommer den 
att klassas som förorenad.
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SQE-NE: Endast pumpar som kan betecknas som ej 
förorenade, dvs som inte innehåller farliga och/eller 
giftiga ämnen, kan sändas till Grundfos för service. 
Med hänsyn till arbets- och miljösäkerheten erfor-
dras försäkran/intyg i vilken garanteras att pumpen 
är ren. 
Denna försäkran skall vara Grundfos till handa innan 
pumpen anländer. I annat fall kommer Grundfos att 
vägra att mottaga och utföra service på pumpen. 
Eventuella kostnader för returnering av pumpen 
betalas av kunden.

10. Felsökning

Varning
Innan arbete på pumpen/motorn påbörjas, kontrollera att nätspänningen är frånkopplad och 
att den inte oavsiktligt kan återinkopplas. 

Fel drägtÅ kasrO

1. Pumpen går inte. a) Säkringar i elinstallationen 
brända.

Byt säkringar. Om även de nya säkringarna 
bränner kontrolleras elinstallationen och 
undervattenskabeln. 

b) HFI-relä, FI-relä eller felspän-
ningsbrytare har löst ut. 

Återställ reläet eller brytaren. 

c) Strömförsörjningen bruten. Kontakta elleverantören. 
d) Motorskyddet har löst ut. Kontrollera om motor/pump är blockerade. 
e) Pump/undervattenskabel defekt. Reparera/byt pumpen/kabeln. 
f) Överspänning eller underspän-

ning råder.
Kontrollera nätspänningen. 

2. Pumpen går, men 
ger inget vatten. 

a) Utloppsventilen är stängd. Öppna ventilen. 
b) Inget vatten eller för låg vatten-

nivå i borrhålet. 
Se punkt 3 a). 

c) Backventilen blockerad i stängt 
läge.

Tag upp pumpen och rengör eller byt back-
ventilen. 

d) Inloppssilen igentäppt. Tag upp pumpen och rengör inloppssilen. 
e) Pumpen defekt. Reparera/byt pumpen.

3. Pumpen går med 
nedsatt kapacitet. 

a) Vattennivån sjunker snabbare än 
beräknat. 

Öka pumpdjupet, reducera pumpkapaciteten 
eller byt till en pump med lägre kapacitet. 

b) Ventilerna i tryckledningen delvis 
stängda/blockerade. 

Kontrollera och rengör, ev. byt ventilerna. 

c) Tryckledningen delvis igentäppt 
av föroreningar. 

Rensa/byt tryckledning. 

d) Backventilen i pumpen delvis 
blockerad. 

Tag upp pumpen, rengör/byt backventilen. 

e) Pump och stigarrör delvis igen-
täppt av föroreningar. 

Tag upp pumpen. Kontrollera och rengör, 
ev. byt pumpen. Rensa rören. 

f) Pumpen defekt. Reparera/byt pumpen. 
g) Läckage i rörinstallationen. Kontrollera och reparera rörinstallationen. 
h) Stigarröret defekt. Byt stigarröret.
i) Underspänning råder. Kontrollera nätspänningen. 
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10.1 Isolationsmätning
Isolationsmätning får inte förekomma på installatio-
ner, där SQ/SQE-pumpar finns anslutna, eftersom 
den inbyggda elektroniken därvid kan ta skada, 
se fig. 13. 

Fig. 13

4. Täta starter och
stopp.

a) Inställd differens mellan tryckbry-
tarens start- och stopptryck för
liten.

Öka differensen. Stopptrycket får dock ej 
överstiga hydroforens arbetstryck, och 
starttrycket måsta vara så högt att tillräcklig 
vattenförsörjning säkras. 

b) Den automatiska nivåkontrollen
eller nivåbrytaren i reservoaren är 
inte rätt installerade.

Justera avstånden för elektroder/nivåbry-
tare så att lämpliga tider mellan pumpens 
in- och urkoppling erhålls. Se monterings- 
och driftsinstruktioner för den använda 
automatiken. Om intervallerna för stopp/
start inte kan ändras via automatiken, kan 
pumpens kapacitet ev. reduceras med 
utloppsventilen. 

c) Backventilen otät eller har fast-
nat i halvöppet läge.

Tag upp pumpen, rengör eller byt back-
ventilen. 

d) Nätspänningen är inte stabil. Kontrollera nätspänningen. 
e) Motortemperaturen blir för hög. Kontrollera vätsketemperaturen.

Fel Orsak Åtgärd
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11. Kontroll av nätspänningen

12. Miljö
Vid all hantering, drift, lagring och transport skall 
gällande miljöbestämmelser rörande hantering av 
farliga ämnen iakttas.

Vid tveksamma fall kontaktas Grundfos eller lokala 
myndigheter.

13. Destruktion
Destruktion av denna produkt eller delar härav ska 
ske på ett miljövänligt vis:
1. Använd offentliga eller privata återvinningsstatio-

ner.
2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste 

Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserade 
servicepartners.

Varning
Innan arbete på pumpen/motorn påbörjas, kontrollera att nätspänningen är frånkopplad och 
att den inte oavsiktligt kan återinkopplas. 

1. Nätspänning
TM

00
 1

37
1 

49
04

Mät spänningen (RMS) mellan 
fas och nolla. Voltmetern 
ansluts till anslutningens
kopplingsplintar.

Spänningen vid belastning skall ligga inom 
det område som anges i avsnitt 
5. Elanslutning.
Större variationer i nätspänningen tyder på 
fel i strömförsörjningen, och pumpen bör 
stoppas tills felet är avhjälpt.

2. Strömförbrukning

TM
00

 1
37

2 
50

82

Mät strömmen (RMS). 
Mätningen skall göras medan 
pumpen går med ett konstant 
utloppstryck (om möjligt med 
en kapacitet, där motorn är 
som mest belastad).
Max. driftsström framgår av 
typskylten.

Om strömmen överstiger fullastströmmen, 
kan det bero på:
• Dålig ledningsförbindelse, ev. i kabel-

skarvar.
• För låg nätspänning. Se punkt 1.

L
N
PE

Varning
I samband med att pumpen tas ur drift, 
måste säkerställas att den inte innehål-
ler några rester av ämnen, som kan 
vara skadliga för människor eller miljö. 

Rätt till ändringar förbehålles.
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Appendix 1

Nameplates to be filled in

TM
03

 1
35

3 
17

05

Weight
MADE IN DENMARK

PROD.NO.
MODEL

Rp

SQ/SQE
Q:     m   3/h
Stages:
P2 motor

P1

H:        m

            kW

         kg

N2042

P1:           kW
P2:           kW

N2042

150m

PROD.NO.
P1MODEL B

U:
I: A SINGLE PHASE

S1/35 °C
IEC/EN 60034 Cl. 1

P2: HP
SF
FLA LRA

PF 1.0
Weight 3.2 / 7 kg/lb
IP 68
MADE IN DENMARK

Ins Cl F
RPM: 10700

50/60 Hz
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