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HydroPro tanken ar utrustad med en fast luftatt membran i butylgummi fortryckt med
luft i den Ovre kammaren, som avskiljer vattenmagasinet i den nedre delen av
tanken.

Detta forhindrar att luften absorberas av vattnet, vilket 6kar tankens kapacitet upp till
tre ganger i jamfoérelse med en traditionell Hydrofortank.

Installation:

Placera tanken pa jamt och torrt underlag i frostfritt utrymme och underlatta
atkomlighet for inspektion och pafylining av luft.

Tanken behdver inte placeras i narheten av pumpen, men daremot skall tryckvakten
placeras sa nara tanken som majligt.

Lufttryck:

Din membrantank ar levererat fortryck med luft pa 1,8bar.

Pa ovansidan finns en luftventil av samma typ som pa ett bildack.

Vid installation ska lufttrycket justeras. Trycket skall vara 0,3bar under pumpens
tillslagstryck.

Exempel: Pumpen startar vid 2,0 bar. Lufttrycket vid tom tank skall da vara 1,7bar!
Viktigt: Trycket skall métas nér tanken &r tom pa vattentryck.

Sténg av pumpen och 6ppna en kran for att témma tanken pa vatten.

Skotsel:

Lufttrycket i tanken bor kontrolleras minst en gang per ar! (tdnk nyarsafton)

Felsdkning:
Fel: Atgard:
Lufttrycket minskar stadigt i tanken. Kontrollera med hjélp av sapvatten att luftventilen
ar tatt!
Pumpen startar onormalt ofta eller sa fort en Justera lufttryck i tanken. (se ovan)

kran 6ppnas.

Pumpen startar och stoppar flera ganger i tat Tryckstrombrytaren ar placerat for langt fran
foljd vid varje start/stopp. tanken.
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®
Waler Regulations Advisory Scheme

This certifies that

ZILMET SPA

has had the undermentioned product examined, tested
and found, when correctly installed, to comply with

the requirements of the United Kingdom Water Supply
(Water Fittings) Regulations/Scottish Water Byelaws.

HYDRO PRO SERIES 20016 EXPANSION VESSELS. 2 - 600 LITRES
(MAXIMUM WORKING PRESSURE 16.0 BAR)

Reference should be made to the accompanying acceptance letter for installation requirements

The product so mentioned will be listed in the
Water Fittings and Materials Directory
for a period until:

11 FEBRUARY 2014

0902072

Certificate No.
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V=
Chairman, Test and Assessment Group
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

IS - 38 - (2.06) md
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© Scandia Pumps AB

R R R A

Industrie Service

ZERTIFIKAT
Certificate

EG-Baumusterpriifung (Modul B) nach Richtlinie 97/23/EG
EC Type-examination (Module B) according to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr.: Z-1IS-DDK-MUC-13-09-396876-003

Certificate No.:
Gultigkeit / Validity: 10 Jahre / 10 Years
Name und Anschrift Zilmet S.p.A.
des Herstellers: Via del Santo 242
Name and postal address of manufacturer: 1-35010 Limena (PD)

Hiermit wird bescheinigt, daR das unten genannte EG-Baumuster die Anforde-

rungen der Richtlinie 97/23/EG erfiilit.
We herewith certify that the type mentioned below meets the requirements of the Directive 97/23/EC.

Priifbericht Nr.: P-IS-DDK-MUC-13-09-2000-007

Test report No.:

Geltungsbereich: Membran-DruckausdehnungsgefiBie
Scope of examination: cat. lll-lV, Typen: HYDRO-PRO

(Zeichnung Nr. 20016 Sh. 2)

Expansion tank with membrane
cat. lll-1V, types: HYDRO-PRO
(Drawing no. 20016 Foglio 2)

Fertigungsstitte: I- Limena and Bagnoli di Sopra
Manufacturing plant:

Priifgrundlagen:
Basis of type examination:

97/23/EC,
TRD 702, AD-2000, EN13831

TUV SUD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle
iir Druckgerite

Miinchen, 2013-09-20
(Ort, Datum)
(Place, date)

-

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite. Benannte Stelle, Kennnummer 0036
Please note the remarks on the second page.. Notified Body, No. 0036
TUV SUD Industrie Service GmbH Tel.: (089) 57 91-26 39 Mitglied der
Abteilung Dampfkesselanlagen Fax: (089) 57 91-28 54
Westendstrale 199 www.tuev-sued.de GONREDEAR TN EUTERCEN
D-80686 Miinchen
D'ORGANISMES DE CONTROLE
Zilmet 2-IS-DDK-MUC-13-08-396876-003.doc DGR Zertifikat Modul q'w®
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