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GRUNDFOS 3" SQ KOMPLETTPAKET

INNEHALL

GRUNDFQOS SQ 3" Djupvattenpump.
EUROPA backventil monterad i pumpen.

Certifierad dricksvattenkabel for paketets djup fardigmonterad
fore isolationstest.

Vatette-PE Rak koppling monterad i pumpen.
Vattentat skyddstejp.

Typgodkant PEM-rér 32 PN 16 for paketets djup.
Aluminium borrtopp.

EMTEK enkeladapter monterad med 1st Vatette-PE Rak
koppling.

Tillhérande Vatette-PE RAK kopplingar och
stodhylsor.

HydroPlus 60Itr membrantank monterad
med radiatorkoppling.

EMTEK fardigmonterad rérdelssats.

PRODUKTINFORMATION

\'/ 1x 230

Art.nr A Djup kW Pump
SQ255M20HP50 4,1 20 0,65 SQ2-55
SQ255M30HP50 4,1 30 0,65 SQ2-55
SQ255M40HP50 4,1 40 0,65 SQ2-55
SQ270M50HPS50 5,4 50 0,87 SQ2-70
SQ270M60HP50 5,4 60 0,87 SQ2-70
SQ285M70HP50 6,8 70 0,98 SQ2-85
SQ285M80HP50 6,8 80 0,98 SQ2-85
SQ2100M90HP50 8,4 90 1,3 SQ2-100
SQ2100M100HP50 8,4 100 1,3 SQ2-100
SQ2100M110HP50 8.4 10 1,3 SQ2-100
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BESKRIVNING

En paketldsning med inbyggt
mjukstart/stopp samt
torrkorningsskydd. Grundfos

SQ 3” ar speciellt framtagen for
ersattning av gamla ejektorpumpar,
samt for brunnar med trasigt berg
och rasrisk.

Alla komponenterna ar
ihopmonterade sa mycket som
mojligt for att spara dig tid vid
installationen. Grundfos SQ matas
av en standard 10 Ampere 230V
uttag.

Vid installation i fritidshus
eller icke-permanent boende,
ar det viktigt att montera en
vinterdraneringssats for att
undvika frostskada.

SNABBFAKTA

e Palitligt alternativ for tranga
brunnar

e Enkel installation

e 1-fas matning
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