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EMTEK 8” SSP 400 DJUPVATTENPUMP

EMTEK BESKRIVNING
: ation EMTEK 8” drankbar flerstegspump

for ravattenforsorjning,
grundvattensankning,
tryckstegring och industriella
tilldmpningar.
EMTEK 8” pumpen ar utvecklad for
applikationer dar stora krav stélls
pa tillforlitlighet och vattenkvalitet.
Darfor ar EMTEK 8” programmet
tillverkad helt i rostfritt stal
och naturligtvis utrustad med
Franklinmotor.
Vi erbjuder ett stort heltackande

PRODUKTINFORMATION | program & bumpar e .

-l kapaciteter upp till 198m3/tim och

Ans|. 5"flans/5” RPNT uppfordrings-héjder pa upp till 477

Qmax m3/tim 100 meter.

\ 3x400
SNABBFAKTA
o Allavatskeberorda delar i

Art.nr A Hmax mvp kW Pump rosfritt stal

204-32 12,7 20 55 400-1 ) L

204-33 12,7 33 55 400-2-B y E\r/z?ékriigrljmotorer el S

204-34 16,5 38 7.5 400-2

204-35 20,9 53 9,3 400-3-B o H('jgsta kvalitet pé alladelar

204-31 24,2 58 11 400-3

204-36 39 72 13 400-4-B

204-37 32 77 15 400-4

204-39 40 96 18,5 400-5

204-40 47 116 22 400-6

204-41 56 136 26 400-7

204-42 56 147 26 400-8-B

204-43 64 153 30 400-8

204-45 64 171 30 400-9

204-46 80 193 37 400-10

204-47 80 211 37 400-11

204-48 89 244 45 400-12

204-49 111 263 55 400-13

204-50 111 302 55 400-15

204-51 139 322 63 400-16

204-52 139 365 63 400-18

204-53 148 402 75 400-20
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Selection Chart

Max.current Q capacity 2900 rpm
Pump Type Amp m3h 12 18 24 30 36 42 48 54 66 78 90 102
220V 380V I/min 200 300 500 600 700 800 900 1100 1300 1500 1700
SSP 400-1 55 | 75 | 219 | 127 20 |195 | 19 18 17 16 15 14 13 12 9 7
SSP 400-2-B| 55 | 75 | 219 | 127 33 32 30 28 27 26 25 23 20 16 1 6
SSP 400-2 75 | 10 | 285 | 16.5 38 37 36 35 33 32 30 28 26 23 18 13
SSP 400-3-B| 9.3 | 125 | 36 | 20.9 53 51 49 47 45 43 40 38 34 28 22 13
SSP 400-3 11 15 | 41.8 | 24.2 58 57 55 53 50 47 45 43 39 35 28 20
SSP 400-4-B| 13 | 17.5 | 50 29 72 70 68 65 62 59 56 53 47 40 31 20
SSP 400-4 15 20 55 32 77 76 74 71 67 64 61 58 53 46 37 27
SSP 400-5 | 185 | 25 69 40 - 96 94 92 88 84 80 76 73 66 57 46 33
SSP 400-6 22 30 81 47 m | 116 | 113 | 110 | 106 | 101 | 96 92 88 80 70 56 40
SSP 400-7 26 35 96 56 jU> 136 | 133 | 130 | 126 | 120 | 115 | 109 | 104 | 93 81 65 47
SSP 400-8-B| 26 35 96 56 Z | 147 | 143 | 139 | 134 | 129 | 123 | 117 | 112 | 101 | 87 69 47
SSP 400-8 30 40 | 111 | 64 % 153 | 150 | 146 | 141 | 135 | 129 | 123 | 117 | 105 | 93 75 58
SSP 400-9 30 40 | 111 | 64 o | 171 | 167 | 163 | 158 | 152 | 145 | 138 | 131 | 118 | 104 | 84 58
SSP 400-10 | 37 50 | 138 | 80 (% 193 | 188 | 183 | 177 | 168 | 160 | 152 | 145 | 132 | 117 | %4 68
SSP 400-11 | 37 50 | 138 | 80 211 | 207 | 202 | 195 | 186 | 176 | 167 | 159 | 145 | 128 | 104 | 74
SSP 400-12 | 45 60 | 154 | 89 244 | 240 | 234 | 227 | 217 | 207 | 198 | 190 | 173 | 154 | 130 | 99
SSP 400-13 | 55 75 | 192 | 1M1 263 | 259 | 252 | 244 | 235 | 224 | 214 | 205 | 187 | 166 | 139 | 107
SSP 400-15 | 55 75 | 192 | 111 302 | 298 | 292 | 284 | 273 | 260 | 248 | 237 | 215 | 191 | 160 | 120
SSP 400-16 | 63 85 | 240 | 139 322 | 318 | 312 | 302 | 290 | 278 | 265 | 252 | 228 | 202 | 172 | 132
SSP 400-18 | 63 85 | 240 | 139 365 | 359 | 352 | 341 | 328 | 312 | 298 | 285 | 260 | 230 | 193 | 147
SSP 400-20 | 75 | 100 | 256 | 148 402 | 397 | 389 | 379 | 364 | 347 | 330 | 315 | 287 | 254 | 212 | 159

*Higher pressure, longer stages pumps up to 22 stages are available on request.

Dimensions And Weights

B
Dimensions(mm) ) —] —
Pump Type B 5" Connection (RPNPT) B 5"Flange DI ]
A c* CEs A c~ Pump I
SSP 400-1 618 178 186 618 200 200 25.1
SSP 400-2-B 746 178 186 746 200 200 28.7 Hn
SSP 400-2 746 178 186 746 200 200 28.7
SSP 400-3-B 874 178 186 874 200 200 32.3 A
SSP 400-3 874 178 186 874 200 200 32.3 < I
SSP 400-4-B 1003 178 186 1003 200 200 35.9
SSP 400-4 1003 178 186 1003 200 200 35.9 I
SSP 400-5 1131 178 186 1131 200 200 35.9 |-
SSP 400-6 1259 178 186 1259 200 200 43.0
SSP 400-7 1387 178 186 1387 200 200 46.6 H
SSP 400-8-B 1515 178 186 1515 200 200 50.2
SSP 400-8 1515 178 186 1515 200 200 50.2
SSP 400-9 1644 178 186 1644 200 200 53.8
SSP 400-10 1772 178 186 1772 200 200 57.4
SSP 400-11 1900 178 186 1900 200 200 61.0
SSP 400-12 2039 200 204 2039 209 209 66.0
SSP 400-13 2168 200 204 2168 209 209 69.6
SSP 400-15 2424 200 204 76.8
SSP 400-16 2552 200 204 80.4
SSP 400-18 2809 200 204 87.6
SSP 400-20 3065 200 204 94.8

C*: Maximum diameter of pump with one motor cable
C**: Maximum diameter of pump with two motor cable
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