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EMTEK 10” SSP 800 DJUPVATTENPUMP

BESKRIVNING

PRODUKTINFORMATION EMTAE!S EMTEK 8” drinkbar flerstegspump

Ansl. 6" flans/6” RPNT for ravattenforsorjning,

Qmaxm3/tim 198 grundvattensankning,

Vv 35400 t_ryfkstefgring och industriella
tilldmpningar.
EMTEK 8” pumpen ar utvecklad for
applikationer dar stora krav stélls
pa tillforlitlighet och vattenkvalitet.

Art.nr A Hmax mvp kW Pump Darfér ar EMTEK 8” programmet

206-51 29 32 13 800-1 tillverkad helt i rostfritt stal

206-50 20,9 21 83 800-1-A och na.turligtvis utrustad med
Franklinmotor.

206-54 56 63 26 800-2

206-53 47 53 22 800-2-A Vi erbjuder ett stort heltackande

206-52 40 43 185 800-2-AA program 8”pumpar med
kapaciteter upp till 198m3/tim och

206-57 80 o4 37 800-3 uppfordrings-hojder pa upp till 477

206-56 80 85 37 800-3-A meter.

206-55 64 75 30 800-3-AA

206-60 111 128 55 800-4

206-59 89 117 45 800-4-A SNABBFAKTA

206-58 89 108 45 800-4-AA } } )

206-63 139 158 63 800-5 y ﬁ)lls.?‘r\:’?tt zl;;lberorda delar

206-62 111 148 55 800-5-A

206-61 111 139 55 800-5-AA e Franklinmotorer for lang

206-66 148 190 75 800-6 livslangd

206-65 148 180 75 800-6-A e Hogsta kvalitet pa alla delar

206-64 139 170 63 800-6-AA

206-69 194 220 93 800-7

206-68 194 210 93 800-7-A

206-67 148 200 75 800-7-AA

206-72 194 248 93 800-8

206-71 194 239 93 800-8-A

206-70 194 230 93 800-8-AA

206-75 226 281 110 800-9

206-74 226 272 110 800-9-A

206-73 226 263 110 800-9-AA

206-78 - 317 132 800-10

206-77 - 307 132 800-10-A

206-76 226 292 110 800-10-AA

206-79 - 347 132 800-11

206-80 - 380 147 800-12

206-81 - 413 170 800-13

206-82 - 443 170 800-14

206-83 - 477 190 800-15
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EMTEK 10” SSP 800 DJUPVATTENPUMP

Selection Chart

Motor Max.current Q capacity 2900 rpm
Pump Type P2 Amp m3/h 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198
KW HP 220V 380V I/min 600 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

SP 800-1-A .
SP 800-1 13 17.5 50 29 32 31 28 25 24 22 20 19 17 14
SP 800-2-AA 18.5 25 69 40 43 41 39 36 34 32 29 25 19 12
SP 800-2-A 22 30 81 47 55 51 48 44 41 38 25 32 27 20
SP 800-2 26 35 96 56 63 60 56 51 48 45 42 38 34 28
SP 800-3-AA 30 40 111 64 75 72 68 63 59 55 50 45 37 28
SP 800-3-A 37 50 138 80 85 81 76 71 66 62 58 52 45 36
SP 800-3 37 50 138 80 94 89 83 78 72 68 64 59 52 43
SP 800-4-AA 45 60 154 89 108 104 98 91 85 80 75 68 57 45
SP 800-4-A 45 60 154 89 117 112 105 98 92 86 81 74 65 52
SP 800-4 55 75 192 111 128 122 114 106 99 94 88 81 73 61
SP 800-5-AA 515 75 192 111 139 134 126 118 110 104 97 88 75 60
SP 800-5-A 55 75 192 111 148 142 134 125 117 110 | 103 94 82 67
SP 800-5 63 85 240 139 - 158 152 142 132 124 117 | 110 | 102 90 76
SP 800-6-AA 63 85 240 139 g 170 163 154 144 135 127 | 119 | 108 93 75
SP 800-6-A 75 100 256 148 o 180 173 162 152 142 133 | 125 | 115 | 101 83
SP 800-6 75 100 256 148 = 190 182 170 158 148 140 | 132 | 122 | 108 90
SP 800-7-AA 75 100 256 148 % 200 193 181 169 159 150 | 140 | 128 | 111 89
SP 800-7-A 93 125 335 194 =) 210 201 188 | 177 166 156 | 146 | 134 | 117 96
SP 800-7 93 125 335 194 c% 220 210 196 | 183 172 162 | 152 | 140 | 124 | 102
SP 800-8-AA 93 125 335 194 230 220 208 | 194 183 172 | 160 | 146 | 126 | 102
SP 800-8-A 93 125 335 194 239 229 215 | 201 189 177 | 167 | 152 | 133 | 108
SP 800-8 93 125 335 194 248 237 222 | 208 194 183 | 172 | 158 | 140 | 115
SP 800-9-AA 110 150 390 226 263 252 237 | 222 | 208 196 | 183 | 167 | 146 | 117
SP 800-9-A 110 150 390 226 272 260 244 | 228 | 214 | 202 | 189 | 174 | 152 | 124
SP 800-9 110 150 390 226 281 268 252 | 235 | 220 | 207 | 196 | 180 | 159 | 131
SP 800-10-AA 110 150 390 226 292 280 263 | 246 | 231 217 | 202 | 184 | 161 | 131
SP 800-10-A 132 175 307 295 277 | 259 | 244 | 230 | 216 | 199 | 176 | 145
SP 800-10 132 175 317 303 284 | 266 | 250 | 236 | 223 | 205 | 182 | 152
SP 800-11 132 175 347 332 312 | 292 | 274 | 258 | 243 | 224 | 199 | 165
SP 800-12 147 200 380 365 342 | 320 301 285 | 268 | 248 | 221 | 184
SP 800-13 170 | 230 413 395 371 347 327 | 309 | 292 | 269 | 240 | 200
SP 800-14 170 230 443 425 399 | 373 350 332 | 312 | 288 | 257 | 213
SP 800-15 190 | 255 477 456 | 428 | 402 377 | 356 | 336 | 311 276 | 231

Dimensions And Weights

Dimensions(mm) .
Pump Type motor Dia. B6" Connection (RP,NPT) B 6 " Flange N WEIE(N)
Cc** A Pump
SP 800-1-A 6" 652 211 218 652 222 226 30.4
SP 800-1 6" 652 211 218 652 222 226 30.4
SP 800-2-AA 6" 807 211 218 807 222 226 36.7
SP 800-2-A 6" 807 211 218 807 222 226 36.8
SP 800-2 6" 807 211 218 807 222 226 36.8
SP 800-3-AA 6" 963 211 218 963 222 226 43.2
SP 800-3-A 6" 963 211 218 963 222 226 43.2
SP 800-3 6" 963 211 218 963 222 226 43.2
SP 800-4-AA 8" 1118 218 227 1118 229 232 50.9 A
SP 800-4-A 8" 1118 218 227 1118 229 232 51.0
SP 800-4 8" 1118 218 227 1118 229 232 51.0
SP 800-5-AA 8" 1274 218 227 1274 229 232 57.3
SP 800-5-A 8" 1274 218 227 1274 229 232 57.4
SP 800-5 8" 1274 218 227 1274 229 232 57.4
SP 800-6-AA 8" 1429 218 227 1429 229 232 63.7
SP 800-6-A 8" 1429 218 227 1429 229 232 63.8
SP 800-6 8" 1429 218 227 1429 229 232 63.8
SP 800-7-AA 8" 1585 218 227 70.2
SP 800-7-A 8" 1585 218 227 70.2
SP 800-7 8" 1585 218 227 70.2
SP 800-8-AA 8" 1740 218 227 76.6
SP 800-8-A 8" 1740 218 227 76.7
SP 800-8 8" 1740 218 227 76.7 -
SP 800-9-AA 8" 1896 218 227 83.0 -
SP 800-9-A 8" 1896 218 227 83.1
SP 800-9 8" 1896 218 227 83.1 c*
SP 800-10-AA 8" 2051 218 227 89.4
SP 800-10-A 10" 2181 227 247 102.6
SP 800-10 10" 2181 227 247 102.6 -
SP 800-11 10" 2337 227 247 109.0 -
SP 800-12 10" 2492 227 247 115.5
SP 800-13 10" 2648 227 247 121.9 C**
SP 800-14 10" 2803 227 247 128.3
SP 800-15 12"

C : Maximum diameter of pump with one motor cable
C**: Maximum diameter of pump with two motor cable
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