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1. Sakerhet

Denna handbok innehaller grundldggande information om installation, drift och underhall, och de anvisningar som ges
har bor foljas noggrant.

Bade installatorer och drifts och underhallspersonal maste lasa igenom anvisningarna noggrant innan pumpen installeras
eller tas i drift.

Driftsinstruktionerna bor alltid finnas nara till hands pa den plats dar pumpen ar installerad.

11 Symboler

Det ar mycket viktigt att du |aser, forstar och foljer sakerhetsanvisningarna och sakerhetsféreskrifterna noggrant innan
du anvander produkten. Informationen syftar till att forebygga dessa faror:

Olyckor och halsoproblem for personalen

Skador pa produkten

Fel pa produkten.

Sakerhets- och varningssymboler som anvands i handboken

VARNING: Denna symbol anvands for sddana anvisningar i handboken som maste féljas for att livsfarliga situationer
skall undvikas.

VARNING: | de sammanhang dar farlig spanning kan upptrada anvénds denna symbol.

> P

VARNING: Denna symbol anvinds i handboken fér sidana anvisningar som maste foljas fér att inga situationer skall
uppsta som innebér risk fér att anldggningen skadas eller slutar fungera.
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1.2 Krav pa personalen
Allt arbete skall utféras av en behorig elektriker respektive mekaniker.

1.3 Sakerhetsregler
Sakerhetsregler for dgare/driftsansvarig

Alla myndighetsforeskrifter och lokala halso- och sdkerhetsbestammelser skall féljas. Alla risker i samband med
elektricitet skall undvikas (folj kraftleverantrens anvisningar).

1.4 Modifiering
Modifiering av anlaggningen och val av reservdelsleverantor
Anlaggningen bor inte modifieras utan att andringen har avstamts med ScandiaPUMPS.

For korrekt funktion krévs originaldelar och tillbehér som godkants av tillverkaren. Om andra komponenter anvands kan
garantin upphora att galla.

2. Teknisk data

Anslutning G32inv Markstrom 50A

Vikt 40Kg Motoreffekt 1,5 kW

Maérkspanning 3x380/415V Lindningsmotstand 6,5-7,5 ohm

Startmetod DOL Axeltatning Dubbla mekaniska
tatningar Kiselkarbid

Kabel HO7RN-f Max mediatemp 40

Langd 10 meter

3. Produktbeskrivning

3.1 Inledning

Vigratulerar dig till ditt kop aven OMNIVORE X2 3-fas tuggerpump.
Pumpen &r konstruerad for hantering av spillvatten med fekalier.
Den &r drankbar och drivs av en elmotor.

| den har installations- och skétselhandboken kan du lIasa om hur du bér hantera, installera och underhalla pumpen for
att den ska kunna drivas tillforlitligt under lang tid.

3.2 Tillampningar

Produkten ar avsedd for att transportera avloppsvatten, slam, ra- och rent vatten.

| explosiva eller brannbara miljoer ska endast Ex-godkanda pumpar anvédndas.

Om du vill ha mer information om de olika tillampningarna ber vi dig kontakta narmaste PUMPTEK aterforsaljare.
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4. Mattskiss

242.11mm

237.17mm

495.91

5. Transport och férvaring

5.1 Inspekteraleveransen

Inspektera paketet for att se om nagra delar ar skadade eller saknas vid leverans.
Ta bort emballeringsmaterial fran produkten.

Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala féreskrifter.
Inspektera produkten och se om nagra delar ar skadade eller saknas.

5.2 Riktlinjer fér transport
o Ingen far vistas under hangande last.
o laktta gillande forordningar for olycksforebyggande atgarder.

e Enheten kan transporteras antingen upprétt eller pa sidan. Se till att enheten ar sikert surrad under
transport och inte kan rulla eller valta.

e Krossrisk. Enheten och dess delar kan vara tunga. Anvand ratt lyftmetoder och anvénd alltid skor med stal
hatta.

o Lyftalltid enheten i lyftbygeln. Lyft aldrig enheten i motorkabeln eller slangen.

5.3 Riktlinjer for férvaring

e Vid temperaturer under fryspunkten maste produkten och all installationsutrustning, inklusive
lyftutrustningen, hanteras ytterst varsamt.

e Om enheten fortfarande befinner sig i det skick som den Iamnade fabriken, dvs med orért
férpackningsmaterial, ar det acceptabla temperaturomradet for transport, hantering och férvaring: +5 °C till
+60 °C.

e Om enheten har utsatts for temperaturer under fryspunkten maste dess temperatur hojas till
omgivningstemperaturen i sumpen fore drift.
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6. Installation

6.1 Allmant
Med en pump som installerats ratt och i ratt miljo ar forutsattningen for sédker och langvarig drift mycket stor.
De flesta driftstorningar beror pa felaktigt handhavande av pumpen.
De vanligaste orsakerna ar:
e Mekanisk paverkan. T.ex. sonderklamd kabel.

e Pumpen har korts i vatten som innehaller féroreningar. T.ex. traflisor, trasor och dylikt. (Se dven 8.2 Vad far
hamnai avloppet?)

e Vattnet innehaller sand, smasten eller andra slipande foremal.
e Pumpen har anvants i fratande amnen som t ex godselvatten, urin, salt/brackt vatten och dylikt.
Detta leder ofta till onédiga reparationskostnader.

VARNING: Innan pumpen installeras ska du kontrollera att kabeln och kabelinféringen inte har skadats under
transporten.

Observera att sarskilda regler galler for installation i explosiva atmosférer.
Se till att enheten inte kan vélta eller ramla och skada personer eller utrustning.
Montera inte automatikskapet i en explosiv miljé savida den inte &r markt som explosionssaker.
Pumpen far inte kéras torr.
Ta alltid bort allt skrap och restmaterial frdn sumpen, inloppsrérsystemet och tryckanslutningen innan du installerar
pumpen.
6.2 Sakerhetsforeskrifter
For att minimera risken for olycksfall i samband med installationsarbete maste féljande regler iakttas:
e Var sarskilt noga med att folja sékerhetsforeskrifterna nar du arbetar med lyftutrustning.
e Arbeta aldrigensam.
e Anvand skyddshjalm och skyddsskor.
o Kontrollera att lyftutrustningen ar godkéand och i gott skick.
o Lyftalltid pumpeni lyftéglorna.
e Gainte under hingande last.
e Folj alla andra foreskrifter for halsa och sdkerhet samt gallande lokala bestdmmelser och férordningar.

6.3 Installation av pumpen

Sank ned pumpen i stationen med kéattingen.

Nar pumpen &r pa plats i centrum av stationen ansluts den till den férmonterade snabbkopplingen i tryckledningen.
Las kopplingen med medféljande laspinnar.

Oppna avstangningsventilen.

Fast lyftkattingen och motorkablarna i upphangningskrokarna.

VARNING: Kom ihag att kontrollera rotationsriktningen innan pumpen sanks ner i tanken. Se rotationspelaren pa
pumpsidan. Pumpen fungerar dven om pumphjulet roterar baklanges, men med minskad kapacitet.

Bunta ihop extra kabellangd med buntband och hiang i krokarna med kattingen.

6.4 Kablar

Detta ar kraven du ska félja vid installation av kablarna:
e Kablarna ska varai gott skick, sakna skarpa bdjar och inte vara klamda.
e Holjet far inte vara skadat eller vara praglat (med méarkning etc.) vid kabelinféringen.
e Minimal béjningsradie far inte vara under godkéant varde.

o Tank pa att spanningen sjunker i langa kablar. Drivenhetens markspanning ar den spanning som uppmats vid
kabelanslutningspunkten i pumpen.

6.5 Elanslutningar

VARNING: Alla elektriska arbeten maste utféras under tillsyn av en behérig elektriker.
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Folj gallande lokala bestdmmelser och férordningar.

Kontrollera att natanslutningskabeln inte ar stréomférande innan arbetet pabérijas.

Placera automatiksapet sa att den ar lattatkomlig vid service och inspektion.

Kontrollera att ndtspanningen och natfrekvensen 6verensstammer med uppgifterna pa pumpens typskylt.
Anslut kablarna via avsedd inféring till automatiksapet.

Anvand upphangningsanordning for kablar inuti pumpstationen. Upphdngningskrokar félja med pumpen separat eller
fardigmonterad beroende pa éverenskommelse mellan bestallaren och ScandiaPUMPS.

Anslut motorkablarna och kablarna till nivagivarna enligt de kopplingsscheman som medféljer automatikskapet.
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& VARNING: Tank pa risken for elektrisk stot och explosion. Alla elektriska anslutningar maste utforas korrekt!

e Folj reglerna och rekommendationerna i IEC61140, “Skydd mot elektrisk stot Allmdnna synpunkter
betraffande installation och utrustning”.

e Endast behorig elektriker far géra anslutningen till automatikskapet.

o Tank pa att miljon ar fuktig i stationen. Vid anslutningsarbete ar det viktigt att valja och anvanda lampliga
elektriska skyddsatgarder. Det bildas kondens i stationen och dven i kopplingsdosorna. Anvénd inte
kopplingsplintar - de kan latt ge upphov till kortslutning.

7. lgangsattning f

7.1 Kontrollera pumphjulets rotation
e Starta motorn.
o Stoppa motorn efter nagra sekunder.
e Kontrollera att pumphjulet roterar som pa bilden.

7.2 Fére igangsattning

e Kontrollera alla elektriska anslutningar.
KICK-BACK

o Kontrollera att all utrustning inuti stationen ar korrekt fastsatt och i ratta lagen
efter transport och installation i mark.

o Avlagsna allt skrap fran pumpgropens botten.
o Kontrollera att inga kablar har skarpa bojar eller ar fastklamda.

7.3 Forsta start
e Kontrollera att pumpen startar innan nivan stiger till inloppsledningen.
e Kontrollera att pumpen stannar innan nivan sjunker under pumpens insug.

e Kontrollera att stationen inte fortsatta att tomma genom haverteffekten nar pumpen ar avstangt. Detta
hander dar tryckledningen gar med utforsbacke till utslappspunkten. Vidtar atgarder vid havert.

8. Skotsel
8.1 Allmant

Scandia Pumps ar ett serviceforetag i varldsklass - fran installation och drift till underhall, reparation, optimering och
eventuellt utbyte - byggt pa langvariga kundrelationer och kundnéjdhet.

Om du vill géra en skadeanmalan ska du omedelbart kontakta installatéren som i sin tur kontaktar ScandiaPumps.

Tidsintervallerna for kontroller och underhall kan variera beroende pa driften och bor anpassas individuellt till varje
pump. Kontakta ndrmaste PUMPTEK servicepartner om du vill ha mer detaljerade uppgifter.

8.2 Vad far hamna i avioppet?

For att pumpen och ledningsnatet ska fungera sa bra som majligt kréavs att var och en tanker noga pa vad som féljer med
ner i avloppet.

Principen ar enkel: endast toalettpapper och det som kommer fran kroppen skall med.
Toalettpapper ar ett sarskilt papper som kan [6sas upp i vatten.

Annat papper, till exempel hushallspapper, vatservetter och pappersnasdukar, kan ge stopp i avlioppet. Det kan ocksa ge
problem i pumpen.

Exempel pa annat skrap/avfall som kan orsaka problem i pumpen dr bomullstussar, "tops”, dambindor, tamponger,
kondomer, strumpbyxor, tygtrasor, tuggummi, kattsand, leksaker, vaxtrester, fruktskal.

Skrép ska kastas i en papperskorg!

For att slippa gifter i avloppen kan du férsdka kdpa miljovanliga produkter. Det finns till exempel tvattmedel och
diskmedel som har symbolen Svanen eller Bra miljéval.

Mediciner ska aldrig slangas i avloppet. De ska lamnas till ett apotek. Pa apoteken finns det speciella pasar for mediciner
som ska sldngas.

VARNING: ScandiaPUMPS patar sig inget ansvar for arbete som utforts av personal som saknar vederbérlig

VARNING: Féljande punkter ar viktiga i samband med arbete pa pumpen och dess tillhérande utrustning:

& utbildning och behérighet!

e Tank péarisken for klamskada.

o Kontrollera regelbundet att lyftutrustningen ar i gott skick.

e Se noga till att all elektrisk utrustning ar isolerad fran natet sa att den inte kan bli strémférande.
e Se noga till att utrustningen ar val rengjord.

o Tank pa smittrisken.

o Folj géllande lokala sakerhetsforeskrifter.

e Anvand alltid skyddsglaségon och gummihandskar.

Tank pa risken for farliga gaser nar du gar ned i pumpstationen. Anvand alltid andningsapparater.

Manual Installation & Drift www.scandiapumps.com
+46(0) 30052 12 10

info@scandiapumps.com

Pumpar ¢ Pumpsystem e Pumpstationer
Tankar e Omrérare/Luftare e Styrning

© Scandia Pumps AB
Med reservation for tryckfel



IVH"51 OMNIVORE X2 Installation och drift ‘@ Spclfrr':g?

R R R A
9. Sprangskiss

ITERA PART

NO. NUMBER DESCRIFTION Qry.
] 5601000 MOTOR T PHASE \
14 | 5628000 MOTOR 3 PHASE
LABEL, OMNIVORE
2 5605000 o] |
POWER CORD 7NUT
3 5404000 HASE |
34 | 5631000 POWER CORD / NUT
3 PHASE
3 5510000 NAMEPLATE ]
5 5611000 SHACKLE ]
5 5413000 HANDLE ]
7 5614000 IMPELLER §5 ]
g 5515000 CUTTER PLATE ]
9 5614000 ROTARY CUTTER [
10 5417000 ORING #2253 ]
E 5618000 DOUBLE LIP SEAL ]
12 5630000 CABLE CLAMP 1
13 5621000 BUSHING ] l
12 5632000 MOTOR PLATE ] TN
E 5635000 KEY ]
16 5638000 BEARING ] “ (i
CORD PLATE .
17 5619000 1 PHASE | j
174 | 5629000 CORD PLATE 3 1
PHASE
WASHER, ARBOR
19 5622000 SHIM 002 ' — J
SHAFT SEAL =
19 5633000 SIUCON CARBIDE '
70 560500A FUMP SWITCH ]
#1024 %3/8
21 8082000 [IEE 7
GASKET CORD
22 5060000 L ]
3 5634000 STAINLESS STEEL |
24 5636000 IMPELLER BOLT M& ]
75 5071000 BRASS OIL PLUG ]
2% 5600000 HOUSING ]
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10. Vid larm eller stromavbrott

A

VARNING: Vid larm ska du inte anvianda vatten forran fastighetspumpstationen fungerar igen eftersom
pumpsumpen annars kan bli éverfull.

Manual Installation & Drift
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Undvik att spola toaletten, diska, tvatta, duscha, bada eller anvanda vatten pa andra satt.
Kontrollera att det gar att komma fram till pumpenheten.

1. Garanti

Var produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 manader fran leveransdatum fran
Scandia Pumps AB till var kund.
Se kompletta villkoren pa: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

12. Felanmalan

Uppstar ett larm pa pumpstationen som du behover hjalp med att atgéarda ska du i férsta hand géra en felanmaélan pa:
https://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 ar du vdlkommen att sedan kontakta Teknisk Support pa telefon
+46(0)300 52 12 10 for att diskutera din felanmalan.

13. Driftsattning & Service
Det ar viktigt for dig som kund att du drar full nytta av vara pumpsystem. Viktigt bade for din langsiktiga ekonomi, och for
att pumparna ska uppfylla och 6vertraffa dina behov i sa hog utstrackning som mgjligt.

Darfor erbjuder vi tjanster som driftsattning (igangkdrning, intrimning vid ny installation) och serviceavtal (regelbunden
genomgang av befintliga installation med nédvandiga atgarder) av alla vara pumpar, pumpsystem och pumpstationer.

Paketpriser finns for dig som ar villadgare eller for din VA-forening.
Las mer pa: https://www.scandiapumps.com/kontakt/driftsattning-service/
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