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1.	 PRODUKTBESKRIVNING

1.1	 INLEDNING

Vi gratulerar dig till ditt köp av en PUMPTEK OGT Uppgraderingsenhet.

1.2	 TILLÄMPNINGAR

Sveriges första och enda tryckavloppspump som är underhållsfri i 20 år. 

Avloppspumpen är hjartat i tryckavloppssystem. 

Dess driftsäkerhet och underhåll är därför av ytterst vikt.

Den nya turbinimpellertekniken i OGT centrifugalpumpen gör det möjligt att ersätta E-One 
avloppspumpar utan modifiering av systemet tack vare höga tryckkapacitet upp till 80mvp och flöden 
upp till 1,25l/s.

Det unika utbytespaketet gör utbytet enkelt och smidigt med ett speciellt montagesats som monteras 
direkt I pumpstationen. 

OGT pumpen matas av en standard 1-fas matning med 10A säkring så ingen elektriker krävs för att 
koppla in pumpen.

Impellerhjul är gjord av 316 rostfritt stål med proprietär infusionsbeläggningsteknik som motstår 
nötning från sand, grus och hårda partiklar för att ge dubbla livslängd jämfört med konventionella 
excenterskruvpumpar.

1.3	 TEKNISKDATA

Anslutning 32

Vikt 41 Kg

Märkspänning 1x230V 50Hz

Nominell märkström 13,1 A

Motoreffekt 0,75 kW

Kabel UL/CSA-godkänd olje- och fuktbeständig

Lindningsmotstånd 2,5  ohm

Axeltätning Dubbla mekaniska tätningar Kiselkarbid

Max mediatemp 40 °C vid kontinuerlig drift
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2.	 INSTALLATION

2.1	 ALLMÄNT

Ansvaret för installationen vilar alltid på entreprenören. 

Allmänna riktlinjer se EN 976-2:1997. 

2.2	 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! För att minimera risken för olycksfall i samband med installationsarbete måste följande 
regler iakttas:

•	 Arbeta aldrig ensam.

•	 Använd skyddshjälm och skyddsskor.

•	 Läs igenom installations-, skötsel och underhållshandböckerna för pumpar och annan utrustning.

•	 Följ alla andra föreskrifter för hälsa och säkerhet samt gällande lokala bestämmelser och 
förordningar.

2.3	 INKOPPLING AV E-ONE 7-PIN STICKPROPP

•	 Demontera stickpropp från E-ONE pumpen.

•	 Anslut stickpropp till OGT pumpen enligt tabellen.

OGT MOTORKABEL 7-PIN STICKPROPP

Orange ledare 1

Rosa ledare 2

Svart ledare 3

Vit ledare 5

Grön ledare GND
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3.	 UPPSTART

3.1	 FÖRE UPPSTART

•	 Kontrollera att all utrustning inuti stationen är korrekt fastsatt och i rätta lägen efter transport och 
installation i *mellandäcket*.

•	 Kontrollera att locket är korrekt uppställt. Tänk på risken för klämskador.

•	 Bunta ihop kablar och fäste dessa.

VARNING! KONTROLLERA ATT AVSTÄNGNINGSVENTILEN ÄR ÖPPET
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4.	 SKÖTSEL

Pumpen kräver inget schemalagt rutinunderhåll.

Tidsintervallerna för kontroller och underhåll av pumpsumpen kan variera beroende på 
driftförhållanden och bör anpassas individuellt till varje pumpstation med hjälp av nedan matris.

4.1	 TISDSCHEMA UNDERHÅLLSBESÖK AVLOPPSVATTEN:

Bruksförhållanden Visuell inspektion Rengöring Hälsokontroll

1-hushåll 1 gång/år 1 gång/år Varje år

2-5 hushåll 2 ggr/år 2 ggr/år Varje år

Offentlig miljö Var tredje månad Var tredje månad Varje år

4.2	 VISUELL INSPEKTION

•	 Använd en ficklampa för att underlättar inspektionen.

•	 Kontrollera att hårda objekt ej flyter i pumpstationen. Se rubrik Rengöring.

•	 Stäng och lås alltid höljet innan du lämnar pumpstationen.

4.3	 RENGÖRING

•	 Använd lämpligen en vatten slang (ej högtryckstvätt) för rengöring.

•	 Tvätta av eventuella fett- och smutsansamling från pumpsumpens sidor.

•	 Kör pumpen manuellt tills den sörplar. Pumpen körs manuellt genom att lyfta nivåsensorn och lägg 
den på marken i horisontellt läge.

•	 Fyll på med vatten och upprepa tills alla samlade fett- och smutsansamlingar har pumpats bort.

•	 Stäng och lås alltid höljet innan du lämnar pumpstationen.

VARNING! ScandiaPUMPS påtar sig inget ansvar för arbete som utförts av personal som saknar 
vederbörlig utbildning och behörighet!

VARNING! Följande punkter är viktiga i samband med arbete på pumpstationen och dess tillhörande 
utrustning:

•	 Tänk på fall, drunkning - och klämrisker.

•	 Tänk på risken för farliga gaser när du du arbetar inuti pumpstationen.

•	 Arbeta aldrig ensam. 

•	 Använd skyddsutrustning – hjälm, glasögon och skor.

•	 Använd alltid lyftsele, säkerhetslinor och andningsapparat. 

•	 Följ gällande lokala säkerhetsföreskrifter.

•	 Det ska alltid finnas en första hjälpen-låda nära till hands.

•	 Kontrollera regelbundet att eventuell lyftutrustning är i gott skick.

•	 Se noga till att all elektrisk utrustning är isolerad från nätet så att den inte kan bli strömförande.

•	 Se noga till att utrustningen är väl rengjord.

•	 Tänk på smittrisken. All personal som arbetar i avloppsanläggningar ska vara vaccinerad mot 
sjukdomar som kan förekomma där.

•	 Följ gällande lokala säkerhetsföreskrifter.

•	 Stäng och lås locket när pumpstationen inte är under uppsikt.

Vid all felsökning måste du noga följa rekommendationerna i installations, skötsel- och 
underhållshandböckerna för den aktuella pumpen och automatikskåpet.


