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CENTRIFUGALPUMP, TYP CP 1,1KW
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BESKRIVNING
CP160 |14
P20 g Pumphus i gjutjirn och lasersvetsat
» (1 . . . o
s = pumphijul i rostfritt stal.
Fo %
F = . . .
;2 z Lamplig for hantering av rent vatten, samt
Lo svagt aggressiva vatskor.
CP210A |5
cne [, Vanliga anvandningsomraden:
cpa10C B g e Pumpning och cirkulation av vatten inom
//’_:um LS kommun, industri och lantbruk
CP160B l2 &
M I e Hydrofordrift
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H o Tryckstegring
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PRODUKTINFORMATION

Spanning V

Anslutning

Sugdjup

Art.nr

CP 220A
CP 220AH
CP 220B
CP 220C
CP 230A
CP 230B
CP230C

Produktdatablad

© ScandiaPUMPS 2016
Med reservation for tryckfel

e Bevattning

Flow rate Q

3x400

o

7m
kW Hmax Qmaxl/  Viktkg Bredd Hoéjd mm  Langd

mvp min mm mm

4 49 450 41 273 328 460
55 52 450 46 273 328 505
3 38 450 32,3 255 315 441
2,2 32 450 28,5 255 315 409
55 46 900 46 273 328 505
4 39 900 41 273 328 460
3 30 830 31,9 255 315 441
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