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BESKRIVNING

Pumphus i gjutjärn och pumphjul i 
korrosionsbeständigt gjutjärn.

Pumpen är utförd som normpump enligt EN 
733, DIN 24255 och UNI 7467.

Vanliga användningsområden:

•	 Vattenförsörjning inom kommun, 
industri och lantbruk

•	 Tryckstegring

•	 Bevattning

•	 Cirkulation av vatten i värme- och 
kylsystem

•	 Brandpost

0 20 40 60 80 100 120 140 160

10

20

30

40

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600 700

0 100 200 300 400 500 600

150

200

250

300

10

20

30

40

50

60

0
0 500 1000 1500 2000 2500 l/min

m³/h

F65/250A

A

B

C

F65/250B

F65/250C

US g.p.m.

Imp g.p.m.

58

65

70

70

72

72

η=73%

0

2

4

6

8

0

5

10

15

20

25

H
ea

d
 H

  (
m

et
re

s)
 

N
P

SH
  (

m
et

re
s)

 
A

b
so

rb
ed

 p
o

w
er

  P
2

  (
kW

)

P
2

  (
H

P
)

N
P

SH
  (

fe
et

) 
 H

  (
fe

et
)

Flow rate  Q 

50 Hz n= 2900  1/min  HS= 0 m

Art.nr kW Hmax mvp Qmax l/min Vikt kg Längd mm

F 65/250A 45 95 2600 219,3 847

F 65/250B 37 87 2500 201,3 847

F 65/250C 30 76 2350 201,3 796

PRODUKTINFORMATION

Spänning V 3 x 400

Anslutning 80/65

Sugdjup 7 m

Bredd mm 369

Höjd mm 200

CENTRIFUGAL NORMPUMP, TYP F 65/250


