
MINIMALT UNDERHÅLL

KONTINUERLIG RENING

HÖG SKYDDSNIVÅ
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KRÅNGELFRIA 
LÖSNINGAR FÖR 
ENSKILT AVLOPP

Vi levererar biologiska reningsverk som renar ditt 
avloppsvatten till hög grad. Våra produkter kräver 
minimalt underhåll och har 25 års materialgaranti.

Biologiska reningsverk kan vara en mycket effektiv lösning 
för hantering av ditt avloppsvatten. Den enkla tekniken i vårt 
sortiment med reningsverk kräver minimalt underhåll och långt 
mellanrum mellan tömningar vilket gör sortimentet väldigt 
attraktivt för villaägare, kommuner och industrier.
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BYGGER PÅ 20 ÅRS  
ERFARENHET INOM 

VATTENRENINGS 
ALLA KONSTER

Ursprungligen en Kanadensisk uppfinning, BioPlus 
är konstruerad från grunden för att prestera bra även 
under kalla vinterförhållanden. Reningsprocessen 
möter alla kräv med temperaturer så lågt som 7°C på 
inkommande avloppsvattnet.

Vi bakom BioPlus har jobbat med rening av avloppsvatten sedan 
20 år på olika segment, vilket ger oss en unik och oumbärlig 
erfarenhet inom bioteknik och vattenrening. 

Idag finns fler än 300 000 enheter installerade i Europa. 
Produkten uppdateras och förbättras ständigt för att möta och 
överträffa kraven ställda av Naturvårdsverket samt Havs- och 
Vattenmyndigheten på enskilt avlopp i Sverige och övriga Europa.

Våra reningsverk tillverkas i en modern fabrik med integrerade 
produktionsanläggningar där den senaste tillverkningstekniken 
används. Detta för att minska konsumption av grundläggande 
råvaror samt minska påverkan på miljön.
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TRYGG OCH 
EKONOMISK TEKNIK

Kontinuerlig biologisk 
rening med aktivt slam-

metoden.

Hög reningsgrad, klarar 
de högsta miljökraven – 
utan bädd.

Garanti material – 25 år 
Garanti komponenter 
– 3 år (Kompressor/
Doseringspump/Elektronik

Kan kompletteras med 
efterpolering.

Slamtömning behövs så  
sällan som upp till var 3:e år.

Renat vatten är klart och 
luktfritt och får ledas till 

en vattenledning.

Skydd mot slamflykt.

Lätt att utföra 
egenkontroll.

Alla huvudkomponenter 
är lättillgängliga

Enkel och pålitlig 
reningsprocess.
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BIOPLUS

Ett BioPlus minireningsverk visas här med samtliga 
nyckeldelar tydligt märkta.

Det finns inga rörliga delar i reningsverket eller tanken för 
minimalt underhåll. En kompressor installerad i styrskåpet 
förser bioreaktorn med luft samt driver en mammutpump som 
transporterar överskottsslammet till slamtanken. Styrskåp med 
lämplig IP skyddsklass för utomhus installation monteras ovanför 
mark .

RENINGSVERK SLAMTANK

Luftare

Styrskåp

Luftrör

V-formad 
flödesregulator 
med slamskärm 

som skyddar mot 
slamflykt

Sekundär 
kammare

Biobädd

Luftningskammare/
bioreaktorn

Utlopp 
cirkelkanal

Rör för 
slamöverskott/ 
mammutpump

Retur 
avslammat 

vatten

INLOPP
Obehandlat 

avloppsvatten

UTLOPP
Renat vatten



© Scandia Pumps AB | bioplus@scandiapumps.com | www.bioplus.se | 010 25 25 680



b
io

p
lu

s_
b

ro
sc

hy
r_

2
0

1
9

_v
6

© Scandia Pumps AB | bioplus@scandiapumps.com | www.bioplus.se | 010 25 25 680

KONTINUERLIG 
AVLOPPSRENING

Rening med biomassa baseras på en process där 
mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av 
organiskt material i det inkommande avloppsvattnet.

Rening med biomassa (aktivt slam) baseras på en process där mikroorganismer bryter 
ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. För att 
åstadkomma bästa reningsprocess syresätts inre kammaren med luft vilket både livnär 
biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de 
lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. 
Överskottet av slam transporteras till slamtanken.

BioPlus reningsverk är av Kontinuerlig Rening typ, det vill säga att vattnet rinner genom 
anläggningen allt eftersom avloppsvatten kommer in till anläggningen.

Avloppsvattnet rinner från huset till den inre 
kammaren i reningsverket.

Vattnet blandas med biomassan med hjälp 
av luft. Biomassan bryter ner material i 
avloppsvattnet och bildar flockgrupper.

Blandningen sedimenteras och överskottsslam 
transporteras till slamtanken.

Renat avloppsvatten rinner ut till utloppet.

1

3

2

4
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FJÄRRSTYRNING I 
MOBILEN – TILLVAL

Justera reningsverket i realtid, få varningar och tillgång 
till driftdata i mobilen och datorn.

Våra reningsverk är bland de första som kan erbjuda full 
telemetrisk styrning från mobil eller dator. Systemet är avsedd 
för att styra och övervaka reningverkets arbete samt skicka 
varningar om förändringar i dess parameter eller vid ovanligt 
beteende.

Systemet styr automatiskt luftningssystemet, kontrollerar 
biomassans koncentration, mäter avloppsutsläpp, övervakar 
status av överskottsslam, osv.
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ENDAST 
CERTIFIERADE OCH  

FRAMTIDSSÄKRA 
PRODUKTER

Våra reningsverk är certifierade och testade för att 
överträffa krav som ställs idag och i framtiden.

Reningsverken är CE-märkta och är testade enligt kraven i 
LST EN 12566-3: 2005 + A1:  2009, avsnitt 6.3 och 7.2. Testet 
för reningsverkets prestation utfördes av ett Ackrediterat 
Laboratorium med Certifikat Nr. DGA-PL-3720,99 som i sin tur  
är ackrediterat av det Tyska Ackrediteringsrådet (DAP) i enlighet 
med kraven i den internationella standarden EN ISO/IEC 17025
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NÅGRA SÄTT ATT 
SLÄPPA UT DET 

RENADE VATTNET

AVLOPPSVATTEN

RECIPIENT

Sjö

Bäck/dike

Infiltration

BIOPLUS
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ENKELT ATT VÄLJA 
UTRUSTNING

Se skillnaden mellan våra standardanläggningar och välj 
enkelt rätt anläggning med hjälp av tabellen.

Modell Kapacitet 
m3/Dygn

Max Antal 
Hushåll

Höjd 
mm

Diameter 
mm

Vikt 
kg

NV1-Comfort 0,8 1 2530 1710 188

NV2-Comfort 1,44 2 3030 2150 289

NV3-Comfort 2,52 3 3720 2730 578

HÖG NIVÅ 
MILJÖSKYDD

Självklart överträffar våra reningsverk kraven som idag 
ställs på avloppsanläggningar.

BOD P-Tot N-Tot

Svenska Krav - Reduktion 90% 90% 50%

BioPlus Reningsverk >90% >90% >50%
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ANPASSNINGSBAR 
FÖR OLIKA 

FÖRHÅLLANDEN

Smidig anpassning för olika inloppshöjder med tre 
standard alternativ plus förhöjningsmöjligheter. 
Inloppshöjd kan vara upp till 2,5 meter under marken.

Variant Höjd inloppsrör från färdig mark (mm)

A 600

B 600-900

C 900-1200

D Förhöjningsring för ytterligare möjligheter.

A

B
C

D
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KOMPLETTERANDE 
PRODUKTER

Har samlas kringprodukter som kan behövas vid 
anläggning av ditt nya reningsverk.

INFILTRATIONSBRUNN

Infiltrationsbrunnar för att leda ut renat 
vatten genom infiltrationsbädd till 
marklagret.

PUMPBRUNN

Pumpbrunnar för att pumpa vatten från 
reningsverket till t.ex. en infiltrations-
anläggning när man saknar självfall.

MELLANBRUNN

För provtagning, lagring, osv.

PUMPAR

Pumpar för många 
applikationer: grå-, svart- 
avloppsvatten, dag/
dränerings-vatten m.m. 
Dimensioneringshjälp 
erbjuds.
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PUMPSTATIONER 
FÖR AVLOPP

Vi har även ett komplett sortiment av pumpstationer 
och pumpsystem för hantering av avloppsvatten.

Pumpa avloppsvattnet dit du 
behöver! 

Pumpstationer i många 
standard storlekar och även 
special-anpassade lösningar. 
Genomtänkta produkter som är 
förhöjningsbara och enkla att 
installera.
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VI HAR STÖRRE 
ANLÄGGNINGAR FÖR 

BOSTADSOMRÅDE

Modulär uppbyggnad tillåter installation av 
reningsverkssystem som hanterar inflöde av 
avloppsvatten från ett helt bostadsområde.

För hög flexiblitet i design och funktion, samt för att hålla god 
ekonomi under transport och konstruktion använder vi en 
modulär uppbyggnad för större reningsverk som tar hand om 
avloppet från små till stora bostadsområden.
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ANLÄGGNING 80 m3/DYGN

ANLÄGGNING 1500 m3/DYGN
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MODULÄRBYGGDA 
RENINGSVERK

Reningsprocessen multipliceras efter designbehov för 
stor flexibilitet och god ekonomi.

Avloppsvatten i inloppet leds 
igenom grov mekaniskrening 
där separeras allt grovt material 
(textil-trasor, plast, trä, grova 
matavfall etc.) som har hamnat i 
avloppet.

Därefter rinner vattnet till en 
luftad sandfång, där sanden 
separeras från avloppsvattnet. 
Separerad sand pumpas 
periodiskt med hjälp av en 
pump till en sand behållare. 
Sanden från sandbehållaren 
och grova föroreningar från 
avfallboxen tas hand om och 
vidarebehandlas. Efter det 
mekaniska steget rinner vattnet 
till en utjämningsreservoar.

Därefter hamnar avloppsvatten 
i en biologiskreaktor typ HNV. I 
reaktorn reduceras 50% av den 
tot-P i den biologiska processen. 
Resterande fosfor reduceras med 
kemiskfällning. 

Kväve och biomassan reduceras 
i bioreaktorn som består av 

aerob (kräver luft) och anaerob 
(kräver ej luft) zoner plus en 
integrerad klarifikator (sekundär 
sedimenteringszon). Med hjälp 
av en mammutpump som är 
installerad i den sekundära 
sedimenteringszonen skickas 
aktivslammet till aerobzonen.

Aerobzonen luftas med 
hjälp av luftare/kompressor. 
Överskottsslammet från den 
sekundära sedimenteringszonen 
pumpas vidare via mellanbrunn 
till slamtanken. Slammet 
separeras från vattnet och vattnet 
skickas tillbaka till bioreaktorn för 
ytterligare behandling. Slammet 
från slamtanken tas hand om och 
vidarebehandlas.

Renat vatten från den sekundära 
sedimenteringszonen i 
bioreaktorn rinner vidare till UV 
brunnen där vattnet poleras, 
hamnar i en provtagningsbrunn 
och sedan via utloppet ute i 
naturen.
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Etablerad 
helhetsleverantör av 

kundanpassade lösningar 
för vatten och avlopp.

LTA SYSTEM

DRICKSVATTEN

RENINGSVERK

PUMPSTATIONER

LÄNS & 
 DRÄNERING

PROCESS TRYCKSTEGRING

ENSKILT AVLOPP


