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PUMPTEK LARMENHET (TILLVAL)

? Stromanslutning till plint N - L
PUMPTEK VIGILEC CP2 @ 1-fas: 230VAC, 50Hz
AUTOMATIKSKAP MED INBYGGT LARM 2 Anvand separata sakringar till larm

Strémanslutning till plint L1-1L2-L3

3-fas: 400VAC, 50Hz

Separat huvudsakring: 16A

SIGNALKABEL
(4-LEDARE)

Vit-ledare ansluts till +
Rosa-ledare ansluts till 2

Orange-ledare ansluts till 3

Gron-ledare ansluts till 4

och automatikskap.

SIGNALKABEL TILL EXTRA LARMENHET
(2-LEDARE)

Ansluts till NO-COM (11 & 14) plint (HIGH LEVEL ALARM)
i automatikskapet.

Anslut sedan till INGANG 1 - 2 i larmenheten.
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PUMPTYP: PEDROLLO TRITUS

MATNING TILL PUMP

(2ST MARKKABEL 4-LEDARE) Artikelnr: PT255-3

Markspanning: 3x400VAC, 50Hz
Motoreffekt:  1,1kW
Markestrom:  3,0A

Ansluts till motor UTGANG
Uu-v-w

Obs! Tillracklig ledningsarea mm? ska faststéllas for varje installation for att alla enheter ska kunna fungera tillfredsstallande.
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