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BESKRIVNING

EMTEK 10” dränkbar flerstegspump för 
råvattenförsörjning, grundvattensänkning, 
tryckstegring och industriella tillämpningar.

EMTEK 10” pumpen är utvecklad för 
applikationer där stora krav ställs på 
tillförlitlighet och vattenkvalitet.

Därför är EMTEK 10” programmet 
tillverkad helt i rostfritt stål och naturligtvis 
utrustad med Franklinmotor.

Vi erbjuder ett stort heltäckande program 
8” pumpar med kapaciteter upp till 270m3/
tim och uppfordrings-höjder på upp till 435 
meter.

SNABBFAKTA

•	 Alla vätskeberörda delar i rosfritt stål

•	 Franklinmotorer för lång livslängd

•	 Högsta kvalitet på alla delar

•	 Applikationer: råvatten från borrhål eller 
sjö, tryckstegring, vattenförsörjning, 
kylning, grundvattensänkning.

SSP 280 1

Flöde Q (m3/h)

Flöde Q (m3/h)

Tryck H (mvp)

Tryck H (mvp)

D: med 6”/8” D.O.L. motor 240mm
D: med 6”/8” S.D. motor 246mm

SSP 280
50 Hz

Art.nr Pump kW Hmax mvp

218-01 SSP 10" 280-1 18,5 38

218-00 SSP 10" 280-1A 15 27

218-04 SSP 10" 280-2 45 79

218-03 SSP 10" 280-2A 37 66

218-02 SSP 10" 280-2AA 30 55

218-07 SSP 10" 280-3 75 119

218-06 SSP 10" 280-3A 55 107

218-05 SSP 10" 280-3AA 55 95

218-10 SSP 10" 280-4 75 158

218-09 SSP 10" 280-4A 75 146

218-08 SSP 10" 280-4AA 75 135

218-13 SSP 10" 280-5 93 195

218-12 SSP 10" 280-5A 93 184

218-11 SSP 10" 280-5AA 93 173

218-16 SSP 10" 280-6 110 234

218-15 SSP 10" 280-6A 110 223

218-14 SSP 10" 280-6AA 110 212

PRODUKTINFORMATION

Spänning V 3 x 400

Qmax (Flöde) m3/
tim

280

EMTEK 10" SSP DJUPVATTENPUMP
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  BESKRIVNING 

 EMTEK 10” dränkbar fl erstegspump för 
råvattenförsörjning, grundvattensänkning, 
tryckstegring och industriella tillämpningar.

EMTEK 10” pumpen är utvecklad för 
applikationer där stora krav ställs på 
tillförlitlighet och vattenkvalitet.

Därför är EMTEK 10” programmet 
tillverkad helt i rostfritt stål och naturligtvis 
utrustad med Franklinmotor.

Vi erbjuder ett stort heltäckande program 
8” pumpar med kapaciteter upp till 270m3/
tim och uppfordrings-höjder på upp till 435 
meter. 

  SNABBFAKTA 

•  Alla vätskeberörda delar i rosfritt stål

• Franklinmotorer för lång livslängd

• Högsta kvalitet på alla delar

• Applikationer: råvatten från borrhål eller 
sjö, tryckstegring, vattenförsörjning, 
kylning, grundvattensänkning.  

SSP 280 2

Flöde Q (m3/h)

Flöde Q (m3/h)

Tryck H (mvp)

Tryck H (mvp)

D: med 10” motor 275mm
D: med 12” motor 286mm

SSP 280
50 Hz

Art.nr Pump kW Hmax mvp

218-19 SSP 10" 280-7 130 277

218-18 SSP 10" 280-7A 130 265

218-17 SSP 10" 280-7AA 130 254

218-22 SSP 10" 280-8 150 318

218-21 SSP 10" 280-8A 150 306

218-20 SSP 10" 280-8AA 150 295

218-25 SSP 10" 280-9 185 358

218-24 SSP 10" 280-9A 185 346

218-23 SSP 10" 280-9AA 185 334

218-28 SSP 10" 280-10 185 398

218-27 SSP 10" 280-10A 185 386

218-26 SSP 10" 280-10AA 185 375

218-29 SSP 10" 280-11 220 438

PRODUKTINFORMATION

Spänning V 3 x 400

Qmax (Flöde) m3/
tim

280

EMTEK 10" SSP DJUPVATTENPUMP

  

  


