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BESKRIVNING

EMTEK 8” dränkbar flerstegspump för 
råvattenförsörjning, grundvattensänkning, 
tryckstegring och industriella tillämpningar.

EMTEK 8” pumpen är utvecklad för 
applikationer där stora krav ställs på 
tillförlitlighet och vattenkvalitet.

Därför är EMTEK 8” programmet tillverkad 
helt i rostfritt stål och naturligtvis utrustad 
med Franklinmotor.

Vi erbjuder ett stort heltäckande program 
8” pumpar med kapaciteter upp till 198m3/
tim och uppfordrings-höjder på upp till 477 
meter.

SNABBFAKTA

•	 Alla vätskeberörda delar i rosfritt stål

•	 Franklinmotorer för lång livslängd

•	 Högsta kvalitet på alla delar

•	 Applikationer: råvatten från borrhål eller 
sjö, tryckstegring, vattenförsörjning, 
kylning, grundvattensänkning.

SSP 160 1

Flöde Q (m3/h)

Flöde Q (m3/h)

Tryck H (mvp)

Tryck H (mvp)

D: med 6” D.O.L. motor 212mm; med 6” motor S.D. 217mm
D: med 8” D.O.L. motor 217mm; med 8” motor S.D. 226mm

SSP 160
50 Hz

Art.nr Pump kW Hmax mvp

216-26 SSP 8" 160-1 11 30

216-25 SSP 8" 160-1A 7,5 21

216-29 SSP 8" 160-2 22 59

216-28 SSP 8" 160-2A 18,5 50

216-27 SSP 8" 160-2AA 15 40

216-32 SSP 8" 160-3 30 88

216-31 SSP 8" 160-3A 30 78

216-30 SSP 8" 160-3AA 22 69

216-35 SSP 8" 160-4 37 116

216-34 SSP 8" 160-4A 37 107

216-33 SSP 8" 160-4AA 37 98

216-38 SSP 8" 160-5 55 146

216-37 SSP 8" 160-5A 45 136

216-36 SSP 8" 160-5AA 45 127

216-40 SSP 8" 160-6A 55 165

216-39 SSP 8" 160-6AA 55 156

PRODUKTINFORMATION

Spänning V 3 x 400

Qmax (Flöde) m3/tim 160

EMTEK 8" SSP DJUPVATTENPUMP
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  BESKRIVNING 

 EMTEK 8” dränkbar fl erstegspump för 
råvattenförsörjning, grundvattensänkning, 
tryckstegring och industriella tillämpningar.

EMTEK 8” pumpen är utvecklad för 
applikationer där stora krav ställs på 
tillförlitlighet och vattenkvalitet.

Därför är EMTEK 8” programmet tillverkad 
helt i rostfritt stål och naturligtvis utrustad 
med Franklinmotor.

Vi erbjuder ett stort heltäckande program 
8” pumpar med kapaciteter upp till 198m3/
tim och uppfordrings-höjder på upp till 477 
meter. 

  SNABBFAKTA 

•  Alla vätskeberörda delar i rosfritt stål

• Franklinmotorer för lång livslängd

• Högsta kvalitet på alla delar

• Applikationer: råvatten från borrhål eller 
sjö, tryckstegring, vattenförsörjning, 
kylning, grundvattensänkning.  

SSP 160 2

Flöde Q (m3/h)

Flöde Q (m3/h)

Tryck H (mvp)

Tryck H (mvp)

D: med 8” D.O.L. motor 217mm; med 8” motor S.D. 226mm
D: med 10” motor 235mm

SSP 160
50 Hz

Art.nr Pump kW Hmax mvp

216-41 SSP 8" 160-6 75 175

216-44 SSP 8" 160-7 75 204

216-43 SSP 8" 160-7A 75 194

216-42 SSP 8" 160-7AA 75 185

216-47 SSP 8" 160-8 75 232

216-46 SSP 8" 160-8A 75 223

216-45 SSP 8" 160-8AA 75 214

216-50 SSP 8" 160-9 93 260

216-49 SSP 8" 160-9A 93 250

216-48 SSP 8" 160-9AA 93 241

216-53 SSP 8" 160-10 93 287

216-52 SSP 8" 160-10A 93 278

216-51 SSP 8" 160-10AA 93 269

216-54 SSP 8" 160-11 110 316

216-55 SSP 8" 160-12 130 348

216-56 SSP 8" 160-13 130 377

216-57 SSP 8" 160-14 150 407

216-58 SSP 8" 160-15 150 436

216-59 SSP 8" 160-16 185 446

216-60 SSP 8" 160-17 185 495

PRODUKTINFORMATION

Spänning V 3 x 400

Qmax (Flöde) m3/tim 160

EMTEK 8" SSP DJUPVATTENPUMP

  

  


