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BESKRIVNING

PEDROLLO MC är en serie 
slitstarkt, dränkbarapumpar 
med pumphus, pumphjul 
samt motorkåpa av kraftigt 
epoxybehandlat gjutjärn.

Kanalhjul säkerställer problemfri 
hantering av svart-, BDT-, grå- och 
dagvatten med fritt genomlopp på 
upp till 70 mm som tillåter passage 
av  större fasta föroreningar.

MC lämpar sig väl till pumpning 
från tunnelbana, avloppsvatten, 
parkeringhus, mm.

1-fas modeller har inbyggd 
nivåstyrning för automatisk 
körning.

SNABBFAKTA

• Motorkåpa i gjutjärn. 
Både motor och 
pumphuset är slittåliga och 
korrosionsbeständiga.

• Dubbla mekaniska tätningar ger 
dubbel säkerhet. En inre tätning 
i kol/aluminiumoxid och yttre 
tätning i kiselkarbid arbetar 
oberoende av varandra .

Modell Varvtal 
(rpm)

Effekt  
P2 
(kW)

Ström 
(A)

Spänning Anslutning Genomlopp 
(mm)

Vikt 
(kg)

MC 15/50 2900 1,10 3,5 3x400V 2½” 50 35,4

MCm 15/50 2900 1,10 9,0 1x230V 2½” 50 36,7

MC 20/50 2900 1,50 4,3 3x400V 2½” 50 36,4

MCm 20/50 2900 1,50 10,5 1x230V 2½” 50 37,7

MC 30/50 2900 2,20 5,7 3x400V 2½” 50 38,6

MCm 30/50 2900 2,20 15,2 1x230V 2½” 50 41,9

MC 40/50 2900 3 7,8 3x400V 2½” 50 42,2

MC 30/70 2900 2,20 5,9 3x400V 3” 70 41,7

MCm 30/70 2900 2,20 15,2 1x230V 3” 70 45

MC 40/70 2900 3 7,8 3x400V 3” 70 45,3

PEDROLLO MC 50-70

Material

Motorkåpa Gjutjärn

Pumphjul Gjutjärn

Axel Syrafast stål AISI 431
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KAPACITETSKURVA

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0

5

10

15

20

25

m³/h

l/min

MC30/50

MC40/50

MC20/50

MC15/50

MC40/70

MC30/70

Kanalhjul

Flöde Q

H mvp



Produktdatablad
© ScandiaPUMPS 2017
Med reservation för tryckfel

ScandiaPUMPS
Kabelgatan 7
434 37 KUNGSBACKA

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 12
e: info@scandiapumps.com

MÅTTSKISS

Modell a b c d e h h1 p Ø

MC 15/50 162 135 210 75

Variabel

509 191 800 800

MCm 15/50 162 135 210 75 509 191 800 800

MC 20/50 162 135 210 75 509 191 800 800

MCm 20/50 162 135 210 75 509 191 800 800

MC 30/50 162 135 210 75 509 191 800 800

MCm 30/50 162 135 210 75 522 191 800 800

MC 40/50 162 135 210 75 522 233 800 800

MC 30/70 180 150 237 85 548 233 800 800

MCm 30/70 180 150 237 85 562 233 800 800

MC 40/70 180 150 237 85 562 233 800 800
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Standard installation




