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Matningsspänning 230/400VAC 50/60Hz

Strömområde 12A (upp till 40 A med kontaktor)

Led-indikeringar Torrkörning, Pump i drift, Överlast, Underlast, Omstartstid, Larm

Övervakning Överlast, Underlast, Fasfel, Frekventa start

Display Strömförbrukning, Överström, Underström, Tidsfördröjning, Larm, m.m.

Ingångar 0-2 nivågivare/elektroder, extern signal

Underlast inställning Av, 0,5–40A (Larm efter 4 sek, med 20 sek startsfördröjning)

Överlast inställning Auto – 0,6–40A (Larm efter 7 sek.)

Omstartsfördröjning Av, 3-240 minuter

Ingångar matningsspänning VDC

Kabel anslutning 4mm² (matning) /2,5mm² (styrning)

Mått/Vikt/IP/Temperatur DIN-skena 52,5mm/210g/IP20/-10ºC – +55ºC

A. Matning 
B. Pump styrning 
C.  Torrkörning utgång 
D.  Larm utgång 
E. Extern start ingång 
F. Nivågivare/Elektrod ingångar 
G.  Amperemätare

1. Torrkörning 
2.  Pump i drift 
3. Överlast 
4. Underlast 
5. Omstartstid 
6.  Larm

ed.2

TPM6quick guide
technical specifications

A. Power supply input.
B. Pump control output.
C. Low level output.
D. Main alarm output.
E. External control input.
F. Level control input.
G. Current transformer 

input.

1. Low level.
2. Pump running.
3. Overload.
4. Underload.
5. Restart time.
6. Main alarm.

A B C D

3
4
5

62

1

E F G

Single-phase basic diagram
(three-phase pump by contactor)

Power supply 230/400 V AC - 50/60 Hz

Pilot lights (LED) Low level, Pump running, Overload, Underload, Restart time, Main alarm

Motor protections Overload, Underload, Phase loss, Excessive startings frequency 

Displayed information
(4-digit LED display) Pump consumption, Overcurrent, Undercurrent, Time delay, Alarms, etc

Pump control output (PUMP) 12 A in 1-phase (up to 40 A in 1/3-phase with a contactor)

Low level output (LEVEL) 230/400 V AC - 5 A maximum

Main alarm output (ALARM) 230/400 V AC - 5 A maximum

Overload protection setting Auto - 0.6...40 A (trip in 7 s)

Underload protection setting OFF - 0.5...40 A (trip in 4 s with 20 s starting delay)

Restart time setting OFF - 3...240 minutes

Maximum terminal cross-section 4 mm² (power) / 2,5 mm² (control)

Width / Weight / IP / 
Temperature 3 modules (52,5 mm) / 210 g / IP20 / -10...+55 ºC

UNDER
LOAD

1. Produktbeskrivning
1.1 Styrmodul

1.2 Tekniska data
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(*)    Set to “OFF” recommended / Se recomienda ajustar a “OFF” / Réglage à “OFF” recommandé

UNDER
LOAD
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2.1 3x400V med kontaktor2.2 1x230V med kontaktor2.3 1x230V

2 st elektroder

2.4 Borrhål

1 st elektrod + Omstart Enbart Omstart
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2.5 Tömmande 2 st Nivågivare

2.6 Tryckstegring 2 st elektroder

2.7 Fyllande 2 st elektroder
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3. Programmering

3.2 Grundinställning

3.1 Inställning av underlast för drift av djupvattenpump utan elektroder 
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3.3 Injustering av markström med ”auto-tune”

3.4 Manuell körning

3.5 Återställning utlöst larm

3.6 System status

3.7 Skydd mot frekventa starter 3.8 Dimensioner


