Scandia

(/ Pumps

Switchmatic 2 Larmkoder

1. Felmeddelande och felsokning

1.1 Blinksekvens
(6] Fast sken
O O O
0000

1.2 Larmkoder

Langsamt blinkande
Snabbt blinkande

Larm- Blink- Larm Q Beskrivning Forslag pa atgard
kod sekvens
AO01 (0] Torrkorning Vid upptackt av torrkérning stoppas pumpen automatiskt. Kontrollera att vatten
Aterstill larm genom att trycka . finns i brunnen.
Kontrollera
O O O Vid upptackt av torrkérning nar ART ar aktiverat kommer rérsystemet for
pumpen forsoka starta efter 5 min, om ej vatten kommit tillbaka ..
. .. . lackage.
kommer pumpen forsoka starta darefter vart 30:e minut under
de kommande 24 timmarna. Efter detta sa kommer enheten ge Kf)ntrollera o
ett fast larm. rorsystemet ar
blockerad eller
frusen.
Al11 (@) Torrkoérning  Vid upptickt av torrkdrning pga lagsta instéllda tryck (Px.x) Se ovan.
lagsta tryck lomder.'.cidsfé.rdr'i.j.jning (txx) instfjllti avanceraﬂd meny. Enheten Kontrollera att
aterstaller sig sjdlv om trycket aterkommer. Aterstall larm installt Iagsta tryck ar
genom att trycka . korrekt.
A02 (@) Overstrom Overstromsskyddet utléses nar den installda nominella Kontrollera att inget
stromstyrkan 6verskrids. Pumpen stoppas. har fastnat i pumpen.
Aterstill larm genom att trycka . Kontrollera att
. . . o . N X pumpen inte ar
O O O Yld upptackt av hog stromforbrukning gor enheten upp till 4 st v S
aterstarter. Kontroll -
. . . c N ontrolleraa
Display visar aktuell stromstyrka under de 4 aterstartsférsoken. L
Kvarstar den hoga stréomforbrukningen 6vergar larmet till ett installt.
fast larm.
A04 0000 Frekventa Pumpen startar for ofta. Larmgransen stélls in i Basmenyn. Kontrollera att luft
Starter Larmet I6ser ut efter 3 starter inom angiven tidsperiod. finns i tryckkarlet.
Ar rc1 aktiverad kommer pumpen inte stoppas utan endast Lufttrycket i tanken
forlanga starttiden med 5 sek for att skydda pumpen. skavara 0,3 bar urlder
Arre2 akti dsik ¢ tillslagstrycket (mats
: r rc2 aktiverad s& kommer pumpen stoppas. nir rérsystemet
Aterstéll larm genom att trycka . trycklst).
Kontrollera att
trycktank ar korrekt
dimensionerad.
AO5 (@) Trasig Kontakta din leverantor.
Tryckgivare

Manual Installation & Drift
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