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Switchmatic 2T LarmkoderManual

1.	 Felmeddelande och felsökning
1.1	 Blinksekvens
O		  Fast sken

O     O     O		 Långsamt blinkande

O O O O		  Snabbt blinkande

1.2	 Larmkoder

Larm-
kod

Blink-
sekvens

Larm  Beskrivning Förslag på åtgärd

A01 O Torrkörning Vid upptäckt av torrkörning stoppas pumpen automatiskt.

Återställ larm genom att trycka .

Kontrollera att vatten 
finns i brunnen.

Kontrollera 
rörsystemet för 
läckage.

Kontrollera om 
rörsystemet är 
blockerad eller 
frusen.

O     O     O Vid upptäckt av torrkörning när ART är aktiverat kommer 
pumpen försöka starta efter 5 min, om ej vatten kommit tillbaka 
kommer pumpen försöka starta därefter vart 30:e minut under 
de kommande 24 timmarna. Efter detta så kommer enheten ge 
ett fast larm. 

A11 O Torrkörning 
lägsta tryck

Vid upptäckt av torrkörning pga lägsta inställda tryck (Px.x) 
under tidsfördröjning (txx) inställt i avancerad meny. Enheten 
återställer sig själv om trycket återkommer. Återställ larm 
genom att trycka .

Se ovan.

Kontrollera att 
inställt lägsta tryck är 
korrekt.

A02 O Överström Överströmsskyddet utlöses när den inställda nominella 
strömstyrkan överskrids. Pumpen stoppas.

Återställ larm genom att trycka .

Kontrollera att inget 
har fastnat i pumpen.

Kontrollera att 
pumpen inte är 
överhettad.

Kontrollera att 
korrekt ström är 
inställt.

O     O     O Vid upptäckt av hög strömförbrukning gör enheten upp till 4 st 
återstarter.

Display visar aktuell strömstyrka under de 4 återstartsförsöken.

Kvarstår den höga strömförbrukningen övergår larmet till ett 
fast larm.

A04 O O O O Frekventa 
Starter

Pumpen startar för ofta. Larmgränsen ställs in i Basmenyn. 
Larmet löser ut efter 3 starter inom angiven tidsperiod. 

Är rc1 aktiverad kommer pumpen inte stoppas utan endast 
förlänga starttiden med 5 sek för att skydda pumpen.

Är rc2 aktiverad så kommer pumpen stoppas.

Återställ larm genom att trycka .

Kontrollera att luft 
finns i tryckkärlet. 
Lufttrycket i tanken 
ska vara 0,3 bar under 
tillslagstrycket (mäts 
när rörsystemet är 
trycklöst).

Kontrollera att 
trycktank är korrekt 
dimensionerad.

A05 O Trasig 
Tryckgivare

Kontakta din leverantör.

A08 O Över-
spänning *

Överspänningsskyddet löser ut när den inställda nominella

spänningen överskrids. Pumpen stoppas.

Återställ larm genom att trycka .

Kontrollera 
spänningen.

Kontrollera alla 
elektriska kopplingar.

O     O     O Vid upptäckt av hög spänning gör enheten upp till 4 st 
återstarter.

Display visar OVERVOLTAGE under de 4 återstartsförsöken.

Kvarstår den höga spänningen övergår larmet till ett fast larm.

A08 O Under-
spänning *

Underspänningsskyddet löser ut när den inställda nominella

spänningen överskrids. Pumpen stoppas.

Återställ larm genom att trycka .

Se ovan

O     O     O Vid upptäckt av låg spänning gör enheten upp till 4 st 
återstarter.

Display visar UNDERVOLTAGE under de 4 återstartsförsöken.

Kvarstår den låga spänningen övergår larmet till ett fast larm.


