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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

1. PRESENTATION

Följande produkt är en elektronisk anordning för styrning och skydd av pumpsystem enligt variationen i fre-
kvensen för pumpens strömförsörjning. Omformaren som är ansluten till valfri pump hanterar sin drift för att 
upprätthålla ett konstant tryck. På detta sätt aktiveras pumpen eller pumpsystemet endast när och hur mycket 
som behövs, vilket undviker onödigt slöseri med energi och förlänger dess livslängd.
Följande symboler har använts vid beredningen av instruktionsbipacksedeln:

Risk för personskada eller egendom.

Elektrisk risk.

2. SÄKERHETSREGLER
Innan du installerar och använder produkten:
- Läs noga igenom alla delar av den här bruksanvisningen innan du använder den och förvara den för framtida referens.
Användaren måste strikt följa gällande olycksförebyggande bestämmelser i respektive länder. Kontrollera vid mottagande 
av produkten för skador på produkten och / eller komponenter som saknas. Om så är fallet, kontakta leverantören 
omedelbart.
- Kontrollera att de uppgifter som anges på typskylten är önskvärda och lämpliga för installationen, och särskilt att motorns 
nominella ström är kompatibel med de data som anges på omvandlarens typskylt.
- Installation och underhåll får endast utföras av behörig personal som ansvarar för att göra de elektriska anslutningarna 
i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.
- Variatorn får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan tillräcklig erfarenhet 
eller kunskap, såvida inte en person som ansvarar för deras säkerhet har förklarat instruktionerna till dem och övervakat 
driften.
- Barn bör förhindras från att leka med variatorn.
- Använd inte produkten på annat sätt än det som anges i följande bruksanvisning.
- Tillverkaren avser allt ansvar för skador till följd av felaktig användning av produkten och är inte ansvariga för skador 
orsakade av underhålls- eller reparationsåtgärder som utförs av okvalificerad personal och / eller med icke-originella 
reservdelar.

När det gäller IEC61800-3 immunitetsreglering är denna enhet inte konstruerad för användning i industriell 
miljö. (Obs: Industriområden eller tekniska områden i en byggnad som drivs av en dedikerad transformator 
är exempel på industrimiljöer.)
Den här enheten uppfyller IEC 61800-3 utsläppsförordning av klass 2. I en hemmamiljö kan det orsaka 
radiostörningar, i vilket fall ytterligare åtgärder för att minska.
Omformaren kan producera en mycket hög överspänningsspänning i motorn. När motorn upprepade gånger 
utsätts för överspänning försämras isoleringen när överspänningsspänningen byggs upp. Se till att motorns 
specifikationer är kompatibla med växelriktaren.

- Denna inverterare innehåller inte elektriska gradvisa termiska skyddsfunktioner.

Restrisker:
- Innan du tar bort omformarens lock för underhållsåtgärder, se till att koppla bort nätspänningen och vänta i 5 minuter tills 
elektroniken lossnar restspänningen inuti.
- Koppla aldrig bort växelriktaren när motorn roterar. Denna åtgärd kan orsaka irreparabel skada på omformaren såväl 
som andra elektroniska system som är anslutna till samma nät.
- Även om pumpen inte är i drift (röd POWER-LED blinkar) måste strömförsörjningen till hela frekvensomriktaren vara 
avstängd för underhållsåtgärder.
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

Produkt
familj

Maximal
motorström

Strömförsörjning Inverter
M = Enfas   T =trefas

Motorutgång
T = trefa

4. PRODUKTIDENTIFIKATION

220-240 V Monof.
230 V Trif. 50/60 Hz

11 A
20 A IP

55*
2

2B 
S1

IT, TN-C, TN-S, TT

400 V Trif.
400 V Trif. 50/60 Hz

11 A
12 A IP

55*
2

2B
 S1

IT, TN-C, TN-S, TT

Matningsspänning (V)
Motorspänning (V) Arbetsfrekvens (Hz)
Maximal utgångsströmomvandlare (A)
Maximal ingångsströmomvandlare (A) 
Skyddsgrad 
Föroreningsgrad 
Handlingstyp
Distribution av jordningssystem

E-SPD MT 2200
E-SPD TT 4000

Mått Storlek Vikt

330 x 230 x 170
330 x 230 x 170

0,013 m3

0,013 m3
3.5 kg
3.5 kg

3. TEKNISK DATA
Nominella värden:

Användningsgränser:
- Lägsta omgivningstemperatur: -10ºC
- Maximal omgivningstemperatur: +40ºC
- Variation i matningsspänning: +/- 10%
- Fuktighetsområde: 5 till 95% icke-kondenserande och ånga
- Maximal höjd: 2 000 meter

* Extra fläkten som levereras för väggmontering är skyddad mot IP54.

E-SPD MT 2200 E-SPD TT 4000

6. LAGRING
Produkten ska förvaras på en täckt, torr plats borta från värmekällor och skyddas från smuts och vibrationer, fukt, 
värmekällor och eventuella mekaniska skador. Placera inte tunga föremål på förpackningen.

5. STORLEK OCH VIKT

- Vid eventuell avvikelse i installationen kan frekvensomriktaren stoppas manuellt med hjälp av knappen AUTO / STOP 
förberedd för detta ändamål.

E - S P D  M  T  2 2 0 0
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

7. INSTALLATION / MONTERING
Innan du installerar frekvensomvandlaren, läs noga alla delar av denna handbok och se 
säkerhetsföreskrifterna i det land där den ska användas.

Installationen måste utföras av en kvalificerad tekniker.

a) Installation av växelriktare:
- Det ska installeras i väl ventilerade miljöer utan luftfuktighet och långt ifrån direkt exponering för sol och regn.
- Innan du gör de elektriska anslutningarna, se till att kabeln som används för att driva växelriktaren inte är 
spänningslös.
- Kontrollera de elektriska uppgifterna som anges på omvandlarens typskylt innan du matar ström.
- Du måste korrekt dimensionera strömförsörjningskablarna till växelriktaren och från växelriktaren till pumpen i 
enlighet med gällande standarder i ditt land, beroende på motorns nominella förbrukning och kabelns längd. Nedan 
visas en tabell med maximal rekommenderad längd beroende på tvärsnittet på den elektriska kabeln.

- Varje gränssnittskabel ska vara kortare än 3 meter.
- Använd rätt kabelförskruvningar för att säkra kabeln.
- I synnerhet rekommenderas användning av en högkänslig differensialomkopplare (30 mA, klass A för 
hushållsapplikationer, klass B för industriella tillämpningar).

yp B måste installeras för allt skydd eller övervakning av restström från en växelriktare till 
matningsspänningen.

- Förutom skillnadskontakten rekommenderas att det finns ett magneto-termiskt skydd och en elektrisk 
spänningsisolator i installationen för att styra elförsörjningen till varje växelriktare individuellt.

Marken måste vara ordentligt ansluten. Om marken inte är ansluten kan en 
elektrisk stöt eller brand uppstå              resultat.

b) Installation av tryckgrupp med variator:
- Multipelpumpsenheten måste alltid bestå av lika stora pumpar och därför av samma effekt och hydrauliska 
verkningsgrad. Underlåtenhet att följa denna punkt kan leda till fel i pumpsystemet.
- Användningen av en tryckomvandlare (4-20 mA) är avgörande för att frekvensomformaren ska fungera.
 - Tryckgivarens placering bör alltid vara så nära pumpgruppen som möjligt, så nära membranutvidgaren som 
möjligt och alltid efter pumpgruppens allmänna backventil. Det är viktigt att installera en allmän avstängningsventil 
för pumputrustningen efter den fysiska platsen för tryckomvandlaren.
- Om det finns mer än en tryckgivare i en multipelpumpgrupp (mer än en växelriktare med ansluten tryckgivare) kommer 
nätverket av sammankopplade växelriktare automatiskt att besluta, under tidigare tillförlitlighetstester av avläsningen 
av de befintliga givarna, vilken givare som kommer att användas som allmän tryckgivare för hela uppsättningen.

E-SPD MT 2200
E-SPD TT 4000

8
46

19
76

35
120

Ingångssektion till växlare (mm²)

Maximalt avstånd (meter)
1,5 2,5 4

12
49

28
81

51
134

Utgångssektion till växlare (mm²)

Maximalt avstånd (meter)
1,5 2,5 4
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

- I händelse av att den angivna givaren inte fungerar, kommer inverteringsuppsättningen att besluta att 
automatiskt ändra givaren som betraktas som huvudgivaren till en som ger mer exakta avläsningar. Resten av 
de befintliga givarna kommer att förbli i standby-läge redo att användas vid behov.

c) Installation på motor:
- Sätt tillbaka locket till motorplintlådan med den medföljande motorstödadaptern (delar 5 och 11a).
- Använd en skruvmejsel för att borra de tre metallradiatorns hål i strömkretsen (del 4). De tre hålen syns på 
kylarens insida (lägg bilden).
- Skruva in metallkylaren till motorns konsoladapter med de två medföljande skruvarna (delarna 9 och 11b).
- Dra åt lämpliga kabelförskruvningar för att säkerställa den deklarerade skyddsnivån (del 10).
- Gör de elektriska anslutningarna mellan strömkretsen och motorn med de medföljande elektriska kablarna (del 6).
- Använd den plana kabeln för att ansluta strömkretsen till locket + styrkrets (del 1).
- Skruva fast enheten (del 13).

d) Installation på väggstöd:

VARNING: För väggmonterad installation bör det föregående avsnitt 2, som avser installation på en motor, inte 
utföras, som om det fanns tre hål i metallkylaren, skulle lämplig skyddsgrad inte garanteras.

- Fäst väggfästet på väggen genom de tre bakre hålen på väggfästet (del 7).

- Placera fläkten på botten av väggfästet och se till att luftflödet är uppåt (del 8).

- Placera växelriktaraggregatet inuti väggfästet och se till att de två ändarna på metallradiatorn är inuti väggfästet.

- Fäst växelriktaren på väggfästet med hjälp av de 2 sidoskruvarna som borrats i metallkylaren (del 14).
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

a) Strömanslutningar

8. ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

* För 230 / 400V motorer

Tre-fas 230Vac (TRIANGLE-anslutning *)

Tre-fas 400Vac (STAR-anslutning *)

Enfas 230V

Trefas 400V

Motor

E-SPD MT 2200

E-SPD TT 4000

Mat och dryckModell

 Det är nödvändigt att installera en magnetkärna (A). Du 
hittar det i tillbehörslådan. Du bör se upp:
MT) frekvensomvandlarens kraftkabel, så nära kabelförskruvningen 
som möjligt, TT) kabeln mellan frekvensomvandlaren och motorn, 
så nära frekvensomvandlarens kontakt, som möjligt tills en KLICKA 
(B) är hörs.

B
A

B

A

E-SPD MT 2200

E-SPD TT 4000
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

b) Signalanslutningar

Reläutgångar 1 och 2
Utgångar som fungerar som programmerade parametrar 5.14 respektive 5.15.

Dessa utgångar är potentialfria med en maximal belastning på 5 ampere vid 230Vac.

I driftläge med väggstöd, på grund av att vi inte har kylning av själva motorfläkten, kommer vi att 
använda ventilationssystemet som detta stöd är utrustat med som standard för att utföra denna 
kylning.

Denna utgång är vid 24Vdc och aktiveras när växelriktaren ger spänningsutgång, dess maximala 
belastning är 12W.

I dessa ingångar kan vi ansluta all potentialfri kontakt som kommer att utföra de funktioner som 
är programmerade i parametrarna 5.12 respektive 5.13.

OBS: Leverera inte dessa ingångar med spänning!

Ansluta tryckgivaren (alltid 4-20mA) och bibehålla rätt polaritet som visas i anslutningsteckningen 
på självgivaren.

Fläkt

Digitala ingångar 1 och 2

Givar~~POS=TRUNC

I dessa terminaler måste samtrafiken mellan de olika växelriktarna som vi vill kommunicera 
genomföras (högst 8). Anslutningen görs punkt-till-punkt. Terminaler “1” måste vara anslutna till 
varandra på samma sätt som terminaler “2”.

RS485 kommunikation

 Signal Beskrivning
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

9. SKÄRMFORMAT

10. HUVUDSKÄRM

atad edaremmargorPatad lleutkA 

Led Drift Pump Led Spänning Växlare Huvuddisplay Stoppknapp Manuell

Höger ValknappKnapp SänkaKnapp HöjaVänster valknappLed Larm

H z 4 8 . 9 ( 4 8 . 8 )

A m p 0 8 . 3 ( 0 8 . 9 )

B a r 0 5 . 5 ( 0 5 . 5 )

1 4 : 5 7 M e n u

Aktuell
rotationsfrekvens

Omedelbar
förbrukning

Aktuell tid Aktuellt tryck

Nominell förbrukning Stoppfrekvens

Arbetstryckmeny  Åtkomst till menyn
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

E s p a ñ o l
E n g l i s h
F r a n c a i s

O K

12. STARTHJÄLP
Första gången vi startar vår utrustning kommer vi att startas av en startassistent där de grundläggande 
parametrarna kommer att konfigureras för att kunna starta pumpgruppen. Denna assistent utförs i endast en av 
utrustningen oavsett det totala antalet sammankopplade.
Under körningen av denna assistent kommer den röda ledningen att fortsätta blinka vilket indikerar att vi är i den 
här processen.

F2

11. DRIFTSLÄGE
Funktionsläget för frekvensomvandlaren försöker kontinuerligt minimera strömförbrukningen, samtidigt som minsta 
slitage på pumparna säkerställs.

a) Enkel pumputrustning:
Genom direkt avläsning av tryckomvandlaren är den variabla hastighetsdrivenheten ansvarig för att hantera 
rotationshastigheten för pumpens elektriska motor, vilket säkerställer ett fast och oföränderligt nätverkstryck, 
oavsett behovet av omedelbart flöde som krävs. När efterfrågan på flöde är större minskar trycket på det 
hydrauliska nätverket. Vid denna punkt får tryckomvandlaren, som kontinuerligt informerar frekvensomvandlaren 
om det aktuella trycket, frekvensomvandlaren att rotera den elektriska motorn snabbare, vilket garanterar det 
inställda arbetstrycket. I det andra extrema, när efterfrågan på flöde minskar, vrider frekvensomvandlaren elmotorn 
långsammare så att trycket i det hydrauliska nätet förblir oförändrat.

b) Utrustning med flera pumpar (Multivariator):
När det finns ett nätverk av två eller flera inverterare anslutna till varandra, bestämmer systemet alternativt och på 
ett ordnat sätt vilken pump som ska starta först, när ett krav på flöde krävs. När denna pump börjar rotera, om den 
slutar eftersom det inte finns mer efterfrågan på flöde, kommer systemet att starta en annan pump vid nästa start 
och rotera alla pumpar som utgör nätverket av variatorer för att säkerställa att alla pumpar i nätverket av variatorer 
har samma start.
Om, medan en pump är igång, den maximala rotationshastigheten uppnås och nätverkstrycket inte når det inställda 
trycket som arbetstrycket, kommer systemet att besluta att starta ytterligare en pump för att stödja den första eller 
de som för närvarande är i drift. Vid detta tillfälle beräknar nätverket av växelriktare motorernas rotationshastighet 
för att säkerställa minsta effektförbrukning medan arbetstrycket upprätthålls.
Och med samma förutsättning för maximal energibesparing kommer systemet att beräkna kontinuerligt när det kan 
koppla bort varje pump från de som för närvarande är i drift.
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

Systemet anger automatiskt antalet inverterare (x) som är anslutna till 
vårt nätverk. Det är en vägledande och inte modifierbar parameter.
Med F1 kan vi upprepa den automatiska sökningen om det visade värdet 
“x” skiljer sig från det verkliga värdet.
Om du utför flera sökningar och värdet fortfarande inte matchar har vi 
förmodligen ett fel i anslutningen till nätverket av variatorer.

Innan vi utför denna punkt måste vi med hjälp av den grafiska signalen 
från pumpens motor kontrollera samma rotationsriktning, eftersom 
denna rotationsriktning kan vara timme eller antimens timme beroende 
på pumpmodell.
Vid denna punkt kommer vi att se hur motorn utför en sekvens av 
långsamma svängar för att enkelt kunna visualisera om rotationsriktningen 
är korrekt. 6 kalibreringstester utförs och sedan stoppas motorn.
F1 startar om kalibreringstestet.
Om rotationsriktningen inte är korrekt, välj NEJ med pilarna och starta 
om testet genom att trycka på F1 för att kontrollera att rotationsriktningen 
har ändrats.
När vi kontrollerar att rotationsriktningen är korrekt väljer du SI och 
accepterar sedan med F2.

Längst ner till vänster på displayen indikerar veckodagen automatiskt 
beräknat beroende på datum gick in i.
När vi ändrar det sista värdet (minuter) genom att trycka på F2 accepterar 
vi ändringarna.

OBS: När som helst på datumet kan vi gå till föregående värde genom 
att trycka på F1-tangenten.

Använd piltangenterna för att öka eller minska det blinkande värdet och 
använd F2 för att ändra till nästa värde. Sekvensen av värden är:
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

F2

Vi måste följa exakt instruktionerna som anges på panelen.
• Öppen impuls: Vi måste öppna systemets allmänna drivkraft för att 
orsaka flödesförbrukning.
• Tryck på accept: När enheten är helt öppen trycker du på F2 för att 
acceptera. Efter att ha tryckt på F2 startar pumpen.

Vid denna tidpunkt måste vi införa motorns nominella förbrukning, öka 
eller minska värdet med pilknapparna och validera med F2.
OBS: Den nominella förbrukningen är den som anges på motorskylten 
och med beaktande av att välja rätt beroende på om du ansluter en MT2-
inverter väljer du värdet vid 230V och TT3 vid 400V.

F2

Använd piltangenterna för att ange det maximala tryckområdet för den 
anslutna givaren.
Detta värde anges på typskylten på tryckgivaren, som alltid ska vara 
4-20mA
Med F2 validerar vi dessa data.

F2

Använd pilknapparna för att ange trycket som du vill att utrustningen ska 
fungera under.
Vi måste komma ihåg att detta värde alltid ligger inom pumpens 
arbetskurva, alltid försöker undvika kurvens extrema punkter, detta är 
med flöden nära 0 eller mycket låga tryck.
Med F2 validerar vi uppgifterna.

F2

Vid denna tidpunkt kommer inverteraren att programmera sig själv för att 
veta när den inte längre har ett flödesbehov och det måste stoppa. För 
att göra det kommer den att be om hjälp för att förstå installationen som 
den är ansluten till.
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

F2

F2F1

Vid denna punkt måste vi stänga impulsen långsamt (med ett minimum 
av 5-7sg) tills flödesförbrukningen är noll. För närvarande måste 
installationstrycket vara det som tidigare anges i den här guiden.
När impulsen är stängd och börvärdetrycket är inställt, tryck F2 för att 
acceptera.
Alternativet “Acceptera” visas bara om vi når arbetet tryck vi har angett. 
Om man inte når presset från
om du inte har en vattenförbrukningssignal visas inte alternativet “OK”.

Den indikerar den beräknade stoppfrekvensen, dvs: för det indikerade 
arbetstrycket, när pumpen faller under denna frekvens genererar den 
inte längre något flöde, så motorn fortsätter att stoppa. Tryck på F1 för 
att återgå till den initiala stoppfrekvenssökningsskärmen, om vi trycker 
på F2 accepterar vi.

Visar en text i några sekunder som indikerar att guiden har slutförts 
framför huvudskärmen.

OBS: All data som matats in eller beräknas i guiden kan ändras senare via enhetsmenyn.

- Vänta 10 sekunder: En nedräkning på 10sg visas varefter ett nytt steg 
indikeras.
Denna nedräkning startar inte om det angivna trycket är högst upp på 
det inställda trycket. Om trycket ökar för mycket när nedräkningen har 
startats, kommer räknaren att visa de 10 sekunderna igen tills trycket 
inte sjunker.
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den utrustningen kommer att indikera den första skärmen på denna assistent. Om det finns mer än en pump med givare 
ansluten kommer systemet automatiskt att bestämma vilken givarutrustning som ska användas för att utföra guiden.
När guiden är klar i den valda utrustningen kommer den andra utrustningen i nätverket att vara helt programmerad med 
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

MENY

1. INSTÄLLNINGAR 2. VISNING 3. HISTORIK 4. MANUELL 5. AVANCERADE 
INSTÄLLNINGAR 6. FINJUSTERINGAR

1.1 BÖRTRYCK

1.2 MÄRKSTRÖM

1.3 ROTATION

1.4 STOPPFREKVENS

1.5 START TRYCK-
DIFFERENS

2.01 TEMPERATUR
       MODUL

2.02 ANALOGSIGNAL

2.03 PÅ TIMMAR 
        SPÄNNING

2.04 DRIFTIMMAR

2.05 START RÄKNARE

2.06 DIGITAL INGÅNG 1

2.07 DIGITAL INGÅNG 2

2.08 UTGÅNG RELÄ 1

2.09 UTGÅNG RELÄ 2

2.10 MJUKVARA
        VERSION

2.11 STRÖM
       FÖRBRUKNING
       PUMP

2.12 STRÖM 
FÖRBRUKNING
ALLA PUMPAR

5.01 SPRÅK

5.02 MÅTTENHET

5.03 MAX ANT. PUMPAR I DRIFT

5.04 SKALA ANALOG

5.05 BÖRTRYCK 2
5.06 PUMP 1 STOPP
        FÖRDRÖJNING 
5.07 MINIMUM
        ARBETSFREKVENS
5.08 MAXIMUM
        ARBETSFREKVENS

5.09 PUMP 2 START
FREKVENS

5.10 PUMP 2 START
        FÖRDRÖJNING

5.11 PUMP 2 STOP
        FÖRDRÖJNING

5.12 DIGITAL INGÅNG 1

5.13 DIGITAL INGÅNG 2

5.14 RELÄUTGÅNG 1
5.15 RELÄUTGÅNG 2
5.16 PROGRAM 
       TIDSSCHEMA 1

5.17 PROGRAM STARTTID 1
5.18 PROGRAM STOPPTID 2
5.19 PROGRAM 
        TIDSSCHEMA 2

5.20 PROGRAM STARTTID 2
5.21 PROGRAM STOPPTID 2
5.22 TORRKÖRNING LARM
        AKTIVERAD
5.23 TORRKÖRNING LARM
        FÖRDRÖJNING
5.24 BRUTEN LEDNING
        LARM AKTIVERAD

5.25 SPÄNNINGSFEL
        LARM

5.26 INSTÄLLNINGAR LÅS
5.27 ANGE DATUM OCH TID
5.28 STOPPFREKVENS 
        ASSISTANS GUIDE
5.29 ÅTERSTÄLL TIL
        FABRIKSINSTÄLLNINGAR

13. INSTÄLLNINGSMENY

6.01 PROPORTIONELL 
        FÖRSTÄRKNING
6.02 INTEGRALTID 
        FÖRSTÄRKNING

6.03 BÄRFREKVENS

6.04 REGLEROMRÅDE

6.05 BROMSTID

6.09 LARMHISTORIK/
ÅTERSTÄLL

6.10 STARTRÄKNARE 
        ÅTERSTÄLL
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

1. PARAMETRAR

Par. Beskrivning St.
Program

Defekt Min. Max.
ASIST. 0.5 FE

Anteckningar

1.1 ARBETSTRYCK Bar Tryck vi vill behålla i systemet.

ASIST. 0.1 111.2 MOTOR-AKTUELL Amp
Motorström i ampere. Med hänsyn till om vår motor är 
kopplad i trefas 230V eller i trefas 400V.

0 11.3 ROTATIONSRIKTNING Vi kan ändra motorns rotationsriktning genom att ändra 
denna parameter från 0 till 1 eller vice versa.

ASIST. 0.1 99.91.4 STOPP FREKVENS hz Systemet stannar när omformaren arbetar under en viss 
tid (se parameter 5.06) under denna frekvens.

0.5 0.3 31.5 STARTA DIREKTIV Bar Detta är skillnaden att vi låter trycket sjunka för att 
starta pumpen från den som anges i parameter 1.1.

2. VISNING
ragninkcetnA.tSgninvirkseB.raP

2.01 MODULTEMPERATUR ºC Den indikerar temperaturen vid vilken den elektroniska modulen för utrustningen är belägen.

2.02 ANALOG SIGNAL Det indikerar tryckgivarens mA-värde. Dessa data skulle vara 4 mA för 0 Bar och 20 mA för 
det maximala värdet på den anslutna givaren.

2.03 SPÄNNINGSTIMER timmar Det anger det totala antalet timmar som utrustningen har anslutits till ett elektriskt nätverk.

2.04 ARBETADE TIMMAR timmar Den anger den totala arbetade timmen (ger spänningsutgång) för växelriktaren.
2.05 STARTA NUMMER Det anger det totala antalet startar från noll som tillverkats av utrustningen.
2.06 DIGITAL INGÅNG 1 Anger om digital ingång 1 är PÅ eller AV.
2.07 DIGITAL INGÅNG 2 Anger om digital ingång 2 är PÅ eller AV.
2.08 RELÄ 1 UTGÅNG Anger om reläutgång 1 är PÅ eller AV.
2.09 RELÄ 2 UTGÅNG Anger om reläutgång 2 är PÅ eller AV.
2.10 MJUK VERSION Programvaruversion av utrustningen.
2.11 POWER CONS. PUMP W Omedelbar strömförbrukning vid utgångarna till pumpen.
2.12 POWER CONS. NÄTVERK W Omedelbar ström förbrukad vid ingångar.

3. HISTORIA

Hjälp: Denna parameter är den som anges eller beräknas i startassistenten.
FE: Givarens fulla skala (anges i startassistenten).

F1

När vi öppnar den historiska menyn är vi i kronologisk ordning med listan 
över larm som har inträffat i vår utrustning, vilket anger datum och tid 
då de inträffade.

Med  och  pilar som vi kan flytta framåt eller bakåt för att visualisera 
de olika larmen som har givits.
Om vi trycker på F1 lämnar vi den här menyn.
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Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

Spanska
Engelska
Franska 

Italienska
Portugisiska

Tyska

Nederländska
Polska

Rumänska
Turkiska
Ryska 

Swedish

4. MANUELL
Systemet är redo att utföra hastighets- och driftstester manuellt via den här menyn. När vi går in i den här menyn, oavsett 
systemets tillstånd, stoppar utrustningen från vilken vi går in dess funktioner och stoppar därför pumpen.

När vi går in i den här menyn visas denna skärm:

F2F1

F1

Där vi kan se frekvensen, en driftstimern och det tryck som läsas av 
givaren.

Om vi trycker på F1 lämnar vi den här menyn.

När du trycker på PÅ (med F2-tangenten) startar motorn och du kan öka 
eller minska frekvensen med piltangenterna. Samtidigt kan du se hur 
nedräkningen för 2 minuters drift börjar. Om du inte trycker på någon 
knapp efter 2 minuter stannar motorn automatiskt. Om du trycker på 
F2-knappen under nedräkningen ökar den till 15 minuter, 30 minuter, 
1 timme,
2 timmar, 4 timmar, 8 timmar och 24 timmar per puls.

Om vi trycker på F1, stannar vi motorn och återgår till standby-skärmen 
på samma meny.

5. AVANCERADE PARAMETRAR

Par. Beskrivning St.
Program

Defekt Min. Max.

Spanish

Anteckningar

5.01 SPRÅK Vi kan välja mellan olika språk både meny och 
meddelanden.

Bar Bar - Psi .retehnekcyrt edasiv hco atebrAraBRETEHNEKCYRT20.5

8 1 85.03 MAXIMALT NUMMER 
PUMPAR PÅ

Maximalt antal pumpar som kan köras i vårt system 
samtidigt.

ASIST. 5 305.04 FULL SCALE TRANSDUCER .Am 02 div edrävraviGraB

** 0.5 . .5.05 ARBETSTRYCK 2 Bar
Andra arbetstrycket för installationer som kräver det.

**Standardvärdet är det arbetstryck som anges i guiden.

10 0 1005.06 HUVUDSTÄLLNING C
Tiden som går sedan huvudpumpen körs med en 
hastighet under stoppfrekvensen (parameter 1.4) tills 
den kommer till ett fullständigt stopp.

OBS:
Felaktig användning av det manuella läget kan orsaka övertryck i installationen.
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25 10 50 .aregnuf nepmup iv retål snevkerf atsniMzhSNEVKERFSTEBR MUMINIM70.5

50 25 655.08 MAXIMALT 
ARBETSFREKVENS .atebra tta nepmup retållit snevkerf lamixaMzh

50 25 505.09 AUXILIARY DRIVE FREQUENCY hz När den löpande pumpen når denna frekvens ger den ett 
körkommando till hjälppumpen.

2 1 2005.10 MINIMUM FÖRDRÖJNING 
AUXILIÄRA VÄSKOR C

Tiden som går från villkoret för parameter 5.09 tills 
hjälppumpen startas.

2 1 105.11 MINIMALT FÖRSLAG FÖR 
AUXILIÄRSTOPP C

Tiden som går sedan i ett system med 2 eller fler pumpar 
fungerar under parametern.
1.4 tills hjälppumparna stannar.

Oanvänd

Utan att använda
Extern avstängning
Extern Strike INV

2nd Consigna
2: a börvärde INV
Flow Sensor NC

5.12 DIGITAL INGÅNG 1

Vi kan använda den digitala ingången som ett 
startstopp för systemet genom att stänga kretsen 
för ingången, eller genom att öppna den om vi väljer 
alternativet INV.
Det kan också användas som ett andra tryck på 
samma sätt. Genom att stänga kretsen för den 
programmerade ingången kommer systemet att 
ignorera det andra börvärdetrycket (parameter 5.05). 
Den beskrivna funktionen är omvänd om vi väljer 
alternativet INV.
“Flow Sensor NC” kan väljas när en flödesgivare 
finns tillgänglig, vilket stoppar pumpen när kontakten 
öppnas.
Att välja “oanvänd” påverkar inte systemet.

Oanvänd 21.5 retemarap eS2 GNÅGNI LATIGID31.5 Se parameter 5.12

AV

OFF
Alarm (NO)
Alarm (NC)

Run
Extern Shutdown 

Dry Run
Clock (NO)
Clock (NC)

5.14 RELÄ 1 UTGÅNG

Syftet med denna parameter är att aktivera signaler på 
distans.
AV: Reläet aktiveras aldrig.
Larm (NO): Reläet stängs vid larm.
Larm (NC): Reläet öppnas vid larm.
Mars: Reläet aktiveras när utrustningen är igång.
Extern avstängning: Reläet aktiveras när det finns 
ett externt stopp. (För att detta tillstånd ska inträffa måste 
vi ha programmerat någon digital ingång, till exempel 
“-Start / Stop”).
Torr körning: Reläet aktiveras om omvandlaren 
upptäcker torr körning.
Klocka (NO): Reläet stängs beroende på timdata som 
är programmerad i parametrarna 5.16 till 5.21.
Clock (NC): Reläet öppnas beroende på timdata som 
är programmerad i parametrarna 5.16 till 5.21.

AV

OFF
Alarm (NO)
Alarm (NC)

Run
Extern Shutdown

Dry Run
Clock (NO)
Clock (NC)

5.15 RELÄ 2 UTGÅNG Se parameter 5.14

Par. Beskrivning St.
Program

Defekt Min. Max.
Anteckningar
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AV

AV
LD
LV
S-D

L ….. D

OFF
S-D
L-D

5.16 SCHEMA 1

I denna parameter kan vi välja att det inte finns något 
schema (OFF) eller veckodagarna som vi vill ha det 
programmet, att kunna välja mellan hela veckor (LD), 
arbetsveckor (LV), helger (SD) eller enstaka dagar .
Tidsprogrammet kommer att påverka reläutgången 
som är programmerad för detta ändamål.

00:00 00:00 23:595.17 PROGRAMSTART TID 1 Starttid för schema schema 1.
00:00 00:00 23:595.18 TIDSTOPPPROGRAM 1 Stopptid för schema 1.

00:00 00:00 23:595.20 PROGRAMSTART TID 2 Starttid för schema schema 2.
00:00 00:00 23:595.21 TID STOPP PROGRAM 2 Stopptid för schema 2.

J J J5.22 AKTIVT VATTENLARM

Parameter för att aktivera eller inaktivera larmet på 
grund av vattenbrist.
Om varningen är aktiv och inträffar kommer 
inverteraren att försöka börja använda följande 
sekvens: 5 minuter, 15 minuter, 1 timme, 6 timmar 
eller
24 timmar. Återstående startförsökstid visas på 
displayen. Om du trycker på F2 tvingas återställningen 
av varningen även utan att avsluta nedräkningen.
Om torrkörning efter 24-timmarsvarningen upptäcks 
igen, låses enheten på obestämd tid tills F2 trycks in.

5 1 995.23 VATTENKORTAGE ALARM 
FÖRDRÖJNING C Tid det tar från systemet beräknar brist på vatten tills 

det aktiverar larmet av den här orsaken.

J J J5.24 ALARM RÖRBRYTNING Parameter för att aktivera eller inaktivera rörets 
brytlarm.

J J J5.25 ALARM AKTIV VOLTAGE Parameter för att aktivera eller inaktivera 
spänningsförlustalarmet.

J J J5.26 PARAMETERSLÅS

JA DET GÖR JAG: Redigeringen av 
parametervärden kommer att blockeras.
OH, NO: Redigeringen av parametervärden låses upp.
För att ändra denna parameter från JA till NEJ måste 
du först ange lösenord 1357.

J J J5.27 DATUM OCH TIDSTÄLLNING

När vi ändrar denna parameter till “JA” visas skärmen 
för redigering av datum och tid. När redigeringen är 
klar återgår parametern till “NEJ”.

J J J5.28 ASIST. SÖK 
FREKVENSSTOPP

Att ändra denna parameter från “NEJ” till “JA” startar 
guiden för stoppfrekvenssökning.

J J J5.29 FABRIKSINSTÄLLNING

För att återställa utrustningen och lämna den med 
fabriksinställningarna överför vi denna parameter till “SI” 
och efter att kod 1357 har angetts kommer utrustningen att 
starta startassistenten.

AV5.19 SCHEMA 2 Samma som parameter 5.16 men för ett andra 
timsprogram.

L..D
LV

Par. Beskrivning St.
Program

Defekt Min. Max.
Anteckningar
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6. SLUTA JUSTERINGAR

100 0 9996.01 PROPORTIONELL KONSTANT
100 0.1 9996.02 INTEGRAL KONSTANT
7.7 2.5 16.06.03 SWITCHING FREKVENS kHz

1 1 646.05 STOPP HASTIGHET MANEUVER

J J JÅTERSTÄLL LARM
Om vi överför denna parameter från “NEJ” till “JA” 
återställer vi larmhistoriken och automatiskt återgår 
parametern till “NEJ”.

J J JÅTERSTÄLLNING ANTAL 
START

Om vi skickar denna parameter från “NEJ” till “JA” 
återställer vi antalet startar och automatiskt återgår 
parametern till “NEJ”.

0.1 0.0 0.56.04 STOPP MANEUVER RANGE Bar

POWER-LED blinkar Pumpen till vilken växelriktaren är ansluten 
fungerar inte för automatisk drift.

Kontrollera att det inte finns något 
manuellt stopp (AUTO / STOP-knapp på 
knappsatsen), fjärrstopp (extra ingång aktivt 
som fjärrstopp) eller allmän nätverksstopp 
(uppstår när en kritisk allmän parameter 
ändras).

RUN-ledet blinkar Frekvensomvandlaren håller på att stoppa 
pumpen.

 VARNING ORSAK FÖRKLARING / LÖSNING

14. MHANTERING
En av de främsta lokalerna för frekvensomvandlaren är att försöka undvika avbrott i hydraulkällan. För detta ändamål 
har växelriktaren system som vid eventuellt motortryck / förbrukning avläsning utanför de fastställda värdena delvis kan 
minska dess kapacitet att försöka undvika att blockera omformaren, och därmed undvika avbrott i hydraulkällan.
Ett tydligt exempel är en överförbrukning av elmotorn. I detta specifika fall begränsar växelriktaren motorns 
rotationshastighet för att undvika att den försämras och håller motorns konsumtion lika med den nominella förbrukningen. 
På detta sätt fortsätter hydraulsystemet att ta emot flöde från pumpen, inte vid det etablerade arbetstrycket, men vid 
något lägre tryck.
Nedan visas en tabell som anger den aktuella statusen för systemoperationen, baserat på visuella varningar som visas 
både på LED-indikatorerna och på huvuddisplayen:

Par. Beskrivning St.
Program

Defekt Min. Max.
Anteckningar

6.09

6.10
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VARNING ORSAK FÖRKLARING / LÖSNING

ALARM led blinkar

Startassistenten utförs
Pumpen är i något larmläge (visas på
displayen)

Lysdioden slutar blinka när du har slutfört 
den första installationsguiden.
Se avsnittet Larm i den här handboken för 
att lösa incidenten.

Data för aktuell frekvens blinkar

Omformaren begränsar rotationsfrekvensen 
för motorn på grund av överdriven 
temperatur på elektroniken, plus överdriven 
förbrukning av elmotorn.

Se avsnittet Larm i den här handboken för 
att lösa incidenten.
Kontrollera att frekvensomformaren är 
ordentligt ventilerad.

Stoppfrekvensdata blinkar

Den beräknade stoppfrekvensen är högre 
än den maximala frekvensen för det 
elektriska nätverket som utrustningen är 
ansluten till.

Vi rekommenderar att du gör om 
stoppfrekvensjusteringsguiden (5.24).
Om denna varning kvarstår efter att 
assistenten har utförts måste arbetstrycket 
sänkas, eftersom pumpen som är ansluten 
till den inte kunde nå den.

Nuvarande förbrukningsdata blinkar
Enheten begränsar motorns 
rotationsfrekvens på grund av överdriven 
motorförbrukning.

Kontrollera att motorströmmen (1.2) är den 
som återspeglas på typskylten.

Bredvid den faktiska tryckdata finns en 
blinkande asterisk

Omformaren som visar detta meddelande 
har inte en tryckgivare ansluten.
Om en givare är ansluten är den inte 
ansluten med rätt polaritet.

Givaren har en avläsning på 0,5 bar som 
skiljer sig från de andra givare som är 
anslutna till omvandlarnätverket.

Koppla bort givaren från det elektriska 
anslutningsblocket och vänd 
anslutningskablarnas polaritet.
Vi rekommenderar att du byter givare 
eftersom den inte läser korrekt.



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_E
-SP

D
\D

9
0

0
1

3
1

_M
A

N
U

A
L_M

ILJÖ
P

LU
S_E

-SP
D

.in
d

d
 2

0
2

1
-1

1
-1

1
 7

:2
4

20

Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

ALARM F02
SHORT CIRCUIT

Motorn kommuniceras / bränns

Inte alla kablar är anslutna

Internt inverteringsfel

Koppla bort växelriktarmotorn och kontrollera 
att meddelandet försvinner. Om detta inte är 
fallet, kontakta ditt närmaste servicecenter.
Kontrollera att alla motorkablar är korrekt 
anslutna till själva motorn och även 
till växelriktaren. Övervaka också rätt 
strömförsörjningsledningar för växelriktaren.
Kontakta ditt närmaste servicecenter.

LARM F03
MODUL OVERTEMPERATUR

Strömmodulen har nått en mycket hög 
temperatur och komprometterar dess 
tillförlitlighet.

Se till att omgivningstemperaturen inte 
överskrider ytterligheterna i denna handbok.
Vid montering på pump, se till att pumpen 
har fläkt och att fläkthöljet är installerat.
Vid montering av väggfäste, se till att 
konsolfläkten fungerar korrekt när motorn 
är igång.

ALARM F04
SPÄNNING INGÅNG

Omformaren drivs inte eller ligger utanför 
övre och nedre gränser.

Strömförsörjningen till växelriktaren har 
avbrutits.
Nätanslutningskablarna till växelriktaren har 
kopplats bort.
Ingångsspänningen till växelriktaren ligger 
utanför de gränser som anges i avsnittet 
Teknisk data.

ALARM F05
TRANSDUCER

Omformaren får inte korrekt avläsning från 
tryckgivaren.

Tryckomvandlaren är kopplad i variatorn 
med polariteten omvänd.
Tryckgivare är skadad
Tryckomvandlaren har ett annat intervall 
på 4-20 mA.

MEDDELANDE SKÄL LÖSNING / LÖSNINGAR

ALARM F01
ÖVERSIKT

 Indikerar överdriven motorförbrukning.

Kontrollera att de nominella förbrukningsdata 
är korrekt angivna
Kontrollera att pumpen roterar fritt utan 
hinder.

15. LARM
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MEDDELANDE SKÄL LÖSNING / LÖSNINGAR

ALARM F06
MOTORFEL

Motorn kommuniceras / bränns

Saknas / dålig anslutning av faser

Koppla bort växelriktarmotorn och kontrollera 
att meddelandet försvinner. Om detta inte är 
fallet, kontakta ditt närmaste servicecenter.

Vissa av kablarna som kommunicerar 
motorn med frekvensomformaren ger inte 
god elektrisk kontakt.

Motorn är ansluten för att motta en annan 
elektrisk spänning än den som tillhandahålls 
av frekvensomvandlaren.

Det finns en obalanserad förbrukning av 
inputfaserna mellan dem.

LARM F07
BRIST PÅ VATTEN

Omformaren detekterar att pumpen delvis 
körs under vakuum. Se till att pumpen suger in vätskan korrekt.

ALARM F08
BREAKAGE RÖR

Omformaren upptäcker att pumpen körs 
med mycket lågt tryck och hög hastighet 
under en tid.

Kontrollera att det hydrauliska nätverket inte 
har flödesläckor större än vad som skulle 
krävas vid normalt behov.

ALARM AT10
TIDSPARAMETER

Stoppfördröjningen för hjälppumparna är 
större än huvudpumpens stoppfördröjning.

ALARM AT11
PARAM. AV TRYCK

Starttryckskillnaden är högre än det 
inställda trycket.

Pumpens starttryckskillnad måste minskas 
eller arbetstrycket ökar över detta värde.

LARM A09
SAMMANFATTANDE
FREKVENSPARAM

Det finns någon parameter relaterad till 
frekvensen i överensstämmelse med 
värdena som anses vara normala.

Kontrollera att minimifrekvensen är större 
än 10Hz.
Kontrollera att den maximala frekvensen är 
mindre än 65Hz.
Kontrollera att den angivna minsta 
frekvensen är lägre än den maximala 
frekvensen.
Kontrollera att driftsfrekvensen för 
hjälppumparna är lägre än maxfrekvensen.
Kontrollera att driftsfrekvensen 
för hjälppumparna är högre än 
minimifrekvensen.



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_E
-SP

D
\D

9
0

0
1

3
1

_M
A

N
U

A
L_M

ILJÖ
P

LU
S_E

-SP
D

.in
d

d
 2

0
2

1
-1

1
-1

1
 7

:2
4

22

Manual MiljöPLUS E-SPD Installation och drift

ALARM X13
INTERN FEL

Det finns ingen kommunikation mellan styrkortet 
med knapp och display och kraftkortet skruvat 
på kylaren.

Inverterarens interna fel.

Kontrollera att den platta kabeln som 
kommunicerar båda elektroniska kretsarna är 
ordentligt ansluten och dra åt.

Det kan orsakas av ett engångsfel i enhetens 
firmware eller en engångsavläsning av en 
parameter som anses utanför gränserna. I 
detta fall rekommenderar vi att du stänger av 
växelriktaren i några minuter. Om meddelandet 
kvarstår efter några minuter sedan inverteraren 
är påslagen, bör du kontakta närmaste 
servicecenter.

MEDDELANDE SKÄL LÖSNING / LÖSNINGAR

16. UNDERHÅLL OCH REPARATION
Det rekommenderas att frekvensomvandlaren kontrolleras regelbundet och dess drift regleras.

17. GARANTI
Underlåtenhet att följa anvisningarna i denna bruksanvisning och / eller ingripande i växelriktaren som inte utförs 
av auktoriserad service och / eller användning av icke-originella reservdelar kommer att ogiltiga garantin och befria 
tillverkaren från allt ansvar i händelse av olyckor med personer eller egendomsskador och / eller själva produkten.
När produkten har tagits emot, kontrollera att den inte har drabbats av betydande pauser eller bucklor. Annars, berätta 
för personen som har levererat. När du har tagit bort växelriktaren från förpackningen, kontrollera att den inte har skadats 
under transporten. Om detta hände, informera distributören.
Kontrollera på typskylten att funktionerna som visas är de du begärde.
Om ett fel inte finns i tabellen “PROBLEMLÖSNING”, kontakta din närmaste auktoriserade återförsäljare.

18. AVFALLSHANTERING OCH MILJÖBEHANDLING
För att bortskaffa de delar som utgör frekvensomvandlaren är det nödvändigt att följa gällande bestämmelser och lagar i 
det land där produkten används. Hur som helst, vänligen släng inte förorenande delar i miljön.

 Denna symbol på produkten indikerar att den kanske inte kastas med hushållsavfall.

Denna bestämmelse gäller endast bortskaffande av utrustning på Europeiska unionens territorium (2012/19 / EU). Det är 
användarens ansvar att bortskaffa utrustningen genom att leverera den till en utsedd insamlingsplats för återvinning och 
bortskaffande av elektrisk utrustning. Kontakta ditt lokala avfallsföretag för mer information om utrustning.
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DECLARATION OF CONFORMITY

EBARA PUMPS EUROPE, S.p.A.
Via Campo Sportivo, 30.
38023 Cles, (TN) ITALY

Gambellara, 21 Jannuary 2020


