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Manual

Installation och drift

MiljöPlus MV Styrenhet

Frekvensomriktare med inbyggd 
regulator för varvtalsreglering
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miljöskydd.
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

Handboken måste förvaras i närheten av anläggningen.

Förutom att följa instruktionerna i handboken och de lokala bestämmelserna, måste också god 
yrkessed iakttas.

Produktgarantin blir ogiltig och Scandia Pumps frånsäger sig allt ansvar om installationshandboken 
inte följs. Installatören måste se till att alla användare och reparatörer också följer instruktionerna i 
bruksanvisningen.

1.	 Säkerhet
Denna handbok innehåller grundläggande information om installation, drift och underhåll,  
och de anvisningar som ges här skall följas noggrant.

Både installatörer och drifts och underhållspersonal måste läsa igenom anvisningarna noggrant innan 
pumpen installeras eller tas i drift. 

Driftsinstruktionerna bör alltid finnas nära till hands på den plats där pumpen är installerad.

1.1	 Symboler
Det är mycket viktigt att du läser, förstår och följer säkerhetsanvisningarna och 
säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. Informationen syftar till att förebygga 
dessa faror:

•	 Olyckor och hälsoproblem för personalen

•	 Skador på produkten

•	 Fel på produkten.

1.2	 Säkerhets- och varningssymboler som används i handboken
VARNING: Denna symbol används för sådana anvisningar i handboken som måste följas för att livsfarliga situationer skall 

undvikas.

VARNING: I de sammanhang där farlig spänning kan uppträda används denna symbol.

VARNING: Denna symbol används i handboken för sådana anvisningar som måste följas för att inga situationer skall uppstå 

som innebär risk för att anläggningen skadas eller slutar fungera.

1.3	 Krav på personalen
Alla åtgärder (installation, underhåll och reparation) måste utföras av utbildad, kunnig och kvalificerad 
personal.



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

\D
9

0
0

1
1

6
_M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

.in
d

d
 2

0
2

2
-0

5
-1

7
 1

0
:4

9

4

Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

1.4	 Säkerhetsregler
Säkerhetsregler för ägare/driftsansvarig

Alla myndighetsföreskrifter och lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser skall följas. Alla risker i 
samband med elektricitet skall undvikas (följ kraftleverantörens anvisningar).

VARNING: Enheten måste vara ansluten till huvudströmförsörjningen via en säkerhetsbrytare för att säkerställa fullständig 

frånskiljning från elnätet innan någon åtgärd på enheten och/eller på anslutna delar utförs (gäller även visuell inspektion). 

VARNING: Koppla bort enheten från strömförsörjning innan någon form av arbete påbörjas. Ta aldrig bort lock och/eller 

kablar utan att först ha kopplat bort enheten från strömförsörjningen och därefter väntat minst 5 minuter (det kan vara 

ström kvar i kondensatorer under denna tid).

VARNING: Styrenheten och pumpsystemet måste vara ordentligt jordade före drift.

VARNING: Högspänning finns på styrenheten utgående plintar oavsett om enheten är i drift eller inte. VIDTAG 

FÖRSIKTIGHET!

VARNING: Vi rekommenderar att du drar åt alla skruvar på locket med brickor innan du startar enheten. Sker inte detta kan 

det hända att locket inte blir kopplad till jord, vilket medför risk för elektriska stötar och i värsta fall dödsfall.

VARNING: Undvik stötar eller mekanisk påverkan under transport. Kontrollera produkten omedelbart vid leverans och 

kontrollera om det finns skador och/eller saknande delar. Meddela leverantören omedelbart. Skador på grund av transport, 

felaktig installation eller felaktig användning av enheten upphäver garantin. Sabotage eller demontering av någon 

komponent upphäver garantin.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador på människor och/eller egendom på grund av 
felaktig användning av sina produkter.

1.5	 Modifiering av anläggningen och val av reservdelsleverantör
Anläggningen bör inte modifieras utan att ändringen har avstämts med Scandia Pumps.

För korrekt funktion krävs originaldelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren.  
Om andra komponenter används kan garantin upphöra att gälla.

1.6	 Otillåtna driftsätt
Driftsäkerheten av levererade produkter garanteras endast om de används enligt instruktioner i denna 
anvisning. De i produktkatalogen angivna gränsvärdena får under inga omständigheter överskridas.

Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna handbok kan leda till farliga och potentiellt dödliga 
elektriska stötar. Var uppmärksam på alla standardregler för säkerhet och olycksfall.

Enheter som är märkta med denna symbol kan inte kastas i hushållsavfall utan kasseras på lämplig 
avfallscentral. Rekommendationen är att kontakta lokal återvinningscentral för elektronisk utrustning. 
Om produkten inte kasseras på rätt sätt kan den ha potentiell skadlig verkan på miljö och människors 
hälsa på grund av vissa ämnen som den innehåller. Olagligt eller felaktigt bortskaffande av produkten 
kan få straffrättsliga påföljder.
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

2.	 Allmänt
Installation och igångsättning får endast utföras av fackman.

2.1	 Användningsområden
MiljöPlus MV-styrenheter är speciellt lämpade för drift av pumpar för rent vatten, med reglering för att 
hålla ett bör-tryck med hjälp av analoga tryckgivare som kontinuerligt mäter aktuellt tryck i systemet.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar i samband med olyckshändelse eller skada vållad av slarv eller 
därför att nedanstående instruktioner inte har följts eller som följd av att driftsvillkoren avvikit från de 
villkor som anges på maskinetiketten.

Tillverkaren avsäger sig dessutom ansvar för skador som följd av olämplig användning av pumpen. 
Belasta dem inte eller placera andra lådor ovanpå vid en eventuell förvaring.

2.2	 Beteckningsförklaring
Varje styrenhet har en beteckning – en kod som beskriver styrenhetens väsentliga egenskaper. 

MV-409-0100:9/3x400/3x400

Typ/Serie Ampere
Spänning in

(Spänning Ut)

2.3	 Tekniska data
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105133 MV-209-0100:7/1x230/3x230 9 1 In:1x230 Ut:3x230 IP 55 181 228 181 4

105134 MV-214-0100:11/1x230/3x230 11 1 In:1x230 Ut:3x230 IP 55 181 228 181 4,3

105135 MV-218-0100:18/1x230/3x230 18 2 In:1x230 Ut:3x230 IP 55 260 180 260 7,2

105136 MV-225-0100:25/1x230/3x230 25 2 In:1x230 Ut:3x230 IP 55 260 180 260 7,2

105137 MV-230-0120:30/1x230/3x230 30 2 In:1x230 Ut:3x230 IP 55 410 680 260 7,2

105138 MV-238-0120:38/1x230/3x230 38 3 In:1x230 Ut:3x230 IP 54 410 680 260 33

105139 MV-406-0100:6/3x380-460 6 1 In:3x400 Ut:3x400 IP 55 181 228 181 4,4

105140 MV-409-0100:9/3x380-460 9 1 In:3x400 Ut:3x400 IP 55 181 228 181 4,4

105141 MV-414-0100:14/3x380-460 14 2 In:3x400 Ut:3x400 IP 55 260 180 260 7

105142 MV-418-0100:18/3x380-460 18 2 In:3x400 Ut:3x400 IP 55 260 180 260 7

105143 MV-425-0100:25/3x380-460 25 2 In:3x400 Ut:3x400 IP 55 260 180 260 7

105144 MV-430-0100:30/3x380-460 30 2 In:3x400 Ut:3x400 IP 55 260 180 260 7,2

105145 MV-438-0120:38/3x380-460 38 3 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 410 680 260 33

105146 MV-448-0120:48/3x380-460 48 3 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 410 680 260 33

105147 MV-465-0120:65/3x380-460 65 3 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 410 680 260 34

105148 MV-475-0120:75/3x380-460 75 3 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 410 680 260 34

105149 MV-485-0120:85/3x380-460 85 3 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 410 680 260 34

105150 MV-4118-0120:118/3x380-460 118 4 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 490 1120 380

105151 MV-4158-0120:158/3x380-460 158 4 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 490 1120 380

105152 MV-4185-0120:185/3x380-460 185 4 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 490 1120 380

105153 MV-4215-0120:215/3x380-460 215 4 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 490 1120 380

105154 MV-4268-0120:268/3x380-460 268 4 In:3x400 Ut:3x400 IP 54 490 1120 380



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

\D
9

0
0

1
1

6
_M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

.in
d

d
 2

0
2

2
-0

5
-1

7
 1

0
:4

9

6

Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

3.	 Mått

	

Storlek 1	    Storlek 2		  Storlek 3			   Storlek 4
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

4.	 Inkoppling

4.1	 Kretskort/Signal

MODBUS

COMBO

DISPLAY

S2-
S2+

G

S1-
S1+

G

NO4 COM4 NC4

DOL 2

NO3 COM3 NC3

DOL 1

NO2 COM2 NC2

ALARM

NO1 COM1 NC1

STATUS

IN
4

IN
3

IN
2

IN
1

0V +1
5V

0V +1
5V

0V +1
0V

A
N

4

A
N

3
A

N
2

A
N

1

4-
20

m
A0/

10
V

AN4 SEL 4-
20

m
A0/

10
V

AN3 SEL

4-
20

m
A0/

10
V

AN4 SEL 4-
20

m
A0/

10
V

AN3 SEL

Ingångar Utgångar Kommunikation

Analog Ingångar (10/15 VDC)

AN1: 4-20mA givare *

AN2: 4-20mA givare

AN3: 4-20mA givare/0-10VDC: 
Externt bör-tryck

AN3: 4-20mA givare/0-10VDC: 
Justering för frekvensreglering/
Externt bör-tryck

Digitala Utgångar:

NO1, COM1: sluten när motor är 
i drift.

NC1, COM1: öppen när motor är 
i drift.

NO2, COM2: sluten när status är 
normal.

NC2, COM2: sluten när status är 
larm eller vid strömavbrott.

DOL1 hjälppump relä: 

NO3, COM3: sluten när DOL1 ska 
köras.

NC3, COM3: sluten när DOL1 ska 
köras.

DOL2 hjälppump relä: 

NO4, COM4: sluten när DOL1 ska 
köras.

NC4, COM4: sluten när DOL1 ska 
köras.

RS485 för COMBO:

S1+

S1-

G

Det är rekommenderat att ta 
hänsyn till polaritet när man länkar 
flera styrenheter.

Digitala Ingångar:

IN1: motor start och stop

IN2: Växla mellan värde 1 och 2

IN3: Växla mellan givare 1 och 2

IN4: motor start och stop, samt 
larm kvittering

0V

Vi rekommenderar att använda 
potentialfria kontakter. 

Kontakterna är konfigurerbara 
NO (Normalt Öppen) eller NC 
(Normalt Sluten).

RS485 för MODBUS

S2+

S2-

G

Det är rekommenderat att ta 
hänsyn till polaritet.

* Till vattensystem med reglering mot konstanttryck med 1 st 4-20mA tryckgivare kopplar man enligt 
följande:

(Röd el. Brun)

4-20mA (Grön el. Vit)
AN1

+15V P
I
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

4.2	 Kraft MV-209, MV-214

L1
LINE(L) (N)

L2 V UW
MOTOR

F1  F2
FAN

Matning elnät Matning pump Extern fläkt (väggmontagesats)

LINE: L1, L2, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

3-fas motor:

MOTOR: U, V, W, PE

1-fas motor:

MOTOR: U, V (Nolla), PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

FAN: F1, F2 230 VAC

4.3	 Kraft MV-218, MV-225
FA

N
+ 

-

L1       L2 U   V   W

LINE MOTOR

Matning elnät Matning pump Extern fläkt (väggmontagesats)

LINE: L1, L2 (Nolla), PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

MOTOR: U, V, W, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

VENT: +, -  12 VDC

OBS! var noggran med polaritet.
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

4.4	 Kraft MV-230, MV-238 

Matning elnät Matning pump

LINE: L1, L2 (Nolla), PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

MOTOR: U, V, W, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

Rekommenderad kabelskalning

4.5	 Kraft MV-406, MV-409

V WU
MOTOR

F+  F-
FAN

L2 L3L1
LINE

Matning elnät Matning pump Extern fläkt (väggmontagesats)

LINE: L1, L2, L3, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

MOTOR: U, V, W, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

12 VDC 0VE, +VE

Obs! ta hänsyn till polaritet



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

\D
9

0
0

1
1

6
_M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

.in
d

d
 2

0
2

2
-0

5
-1

7
 1

0
:4

9

10

Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

4.6	 Kraft MV-414, MV-418, MV-425, MV-430

FA
N

+ 
-

L1 L2 L3 U   V   W

LINE MOTOR

EMC

- VDC

BR +

BR -

Matning elnät Matning pump Extern fläkt (väggmontagesats)

LINE: L1, L2, L3, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

MOTOR: U, V, W, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

VENT: +,- 12 VDC

Obs! ta hänsyn till polaritet

4.7	 Kraft MV-438, MV-448, MV-465, MV-475, MV-485

L1          L2           L3

P.E.      U         V         W       P.E.

LINE MOTOR

L1          L2           L3

P.E.      U         V         W       P.E.

LINE MOTOR

Matning elnät Matning pump

LINE: L1, L2, L3, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.

MOTOR: U, V, W, PE

Det är rekommenderat att 
använda kabelsko.
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

5.	 Produktbeskrivning
MiljöPLUS MV är en styrenhet med inbyggd regulator och frekvensomformare. Styrenheten är 
utformad för att styra och skydda pumpsystem genom att variera utgångsfrekvensen till pumpmotorn. 
Den kan användas på både nya och befintliga pumpsystem och ger:

•	 energi- och kostnadsbesparingar

•	 förenklad installation och en lägre totalkostnad för pumpsystemet

•	 längre livslängd för pumpsystemet och relevanta komponenter

•	 förbättrad tillförlitlighet

När MiljöPLUS MV är ansluten till någon pump, hanterar den systemdriften för att upprätthålla en viss 
konstant fysisk mängd (tryck, differenstryck, flöde, temperatur, etc.) oavsett användningsförhållanden. 
Pumpen drivs endast vid behov, vilket undviker onödig energiförbrukning. 

Vanligast är att man brukar tryckgivare för att reglera pumpen, därför i denna handbok diskuteras 
uteslutande tryck-sammanhang såsom ”tryckgivare”, ”är-tryck”, ”bör-tryck” osv. Andra mätenheter kan 
givetvis användas för reglering, så länge utsignal från givare är analog 4-20mA.

Utöver möjlighet till att reglera har MiljöPLUS MV möjlighet att:

•	 skydda motorn från överbelastning och torrkörning

•	 implementera mjukstart och mjukstopp för att öka systemets livslängd och minska nuvarande 
toppar

•	 ge en indikation på strömförbrukning, spänning och effekt

•	 hålla reda på körtid och lagra eventuella fel och/eller fel som rapporterats av systemet

•	 styra upp till två extra pumpar utan frekvensstyrning via DOL (Direct On Line) utgångar

•	 ansluta till upp till 8 styrenheter för kombinerad COMBO-drift

Inbyggd möjlighet till justering av bärfrekvens gör styrenheten lämplig för styrning av dränkbara 
pumpar där långa kablar är oftast nödvändigt. Användning av induktiva filter (tillval) kan i sin tur vara 
nödvändigt för att ytterligare skydda mot farliga överspänningar som induceras i långa kablar.

6.	 Skydd
De skydd som krävs vid varje styrenhet beror på typ av installation och lokala föreskrifter. Vi 
rekommenderar att styrenhet omfattas av automatiska överströmsskyddrelä, känsliga för både 
växelström och likström.

6.1	 Elektromagnetisk kompabilitet
För att säkerställa systemets elektromagnetiska kompatibilitet (EMC) är det nödvändigt att tillämpa 
följande åtgärder:

•	 Anslut alltid enheten till jord

•	 Använd skärmade signalkablar.

•	 Håll kabellängd mellan styrenhet och pump så korta som möjligt (<1 m). För längre längder 
rekommenderas att använda skärmade kablar som ansluter skärmen i båda ändar.

•	 Håll signal-, och strömkablar separata

VARNING: Obs: För att möjliggöra återställning av displayen när det finns elektromagnetisk störning, gör enheten 

regelbundet en snabb ”uppdatering” av skärmen.

6.2	 Installation vid långa motorkablar
Med långa motorkablar rekommenderas att sänka PWM till 2,5 kHz (Menu > Motor Param). Detta 
minskar sannolikheten för spänningspikar i motorlindningarna som kan skada isoleringen.

Vid problem med EMC-störningar, kan man installera dv/dt- eller sinus filter beroende på konfiguration. 
Kontakta oss för mer information om detta. 
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

7.	 Installation
Enheten kan installeras direkt på motorns fläktkåpa eller monteras på en lämplig vägg i närheten.

7.1	 Monteringssats för motor
I denna applikation kyls enheten av motorfläkten. Motormonteringssats (tillval) möjliggör en stabil 
koppling mellan motorn och styrenheten och består av:

Storlek 1

•	 4 st bultar

•	 4 st mutter

•	 4 st fästen

•	 1 st kylring

Storlek 2

•	 4 st M5 bultar.

•	 4 st fästen

•	 4 st clips vid behov.

•	 1 st centerdistans

Storlek 3

•	 1 st fotadapter för motorer 
MEC160,180,200,225

•	 4 st M8 bultar,

•	 4 st M10 bultar, muttrar 
och brickor

Använd kylringen för bästa kylning 
av enheten under drift.

VARNING: när du använder kylringen är 

motorns kylluft något varmare än utan 

växelriktaren; Om den resulterande 

motortemperaturen överstiger det angivna 

högsta tillåtna värdet, ta bort kylringen.

7.2	 Väggmontagesats
I denna applikation kyls styrenheten av en extern fläkt. Väggmontagesatsen består av:

6.5

11
2

6.5

56

160

6.5

11
2

6.5

56

160

5.
5

134.6
23

4

5.
5

5.5 5.5

Storlek 1

•	 1 st fläkt 230V AC (V209,214) 
eller 12 VDC (V306,309,406,409)

•	 4 st skruvar för montering av 
fläkten

•	 1 st fläktkåpa

•	 1 st fäste

•	 4 st skruvar Storlek 2

•	 2 st 12 V DC fläktar

•	 1 st fläktkåpa

•	 2 st väggfästen

•	 1 st hålbildsmall

•	 2 st skruvar för 
fläktkåpan

•	 4 st M5 skruvar för 
väggfästen

VARNING: Säkerställ att fläktkåpan på den externa fläkten är ordentligt installerad.
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

7.3	 Installation för reglering av konstanttryck
MiljöPLUS MV styr pumpens varvtal för att bibehålla konstanttryck vid angivet värde avsett det 
aktuella vattenbehovet i systemet. En grundläggande principschema över både hydraulik och 
elektronik visas till höger:

•	 1. Pump 

•	 2. MiljöPLUS MV Styrenhet

•	 3. Backventil

•	 4. Trycktank

•	 5. Tryckgivare

•	 6. Ventiler

7.3.1	 Trycktank
Installation av en trycktank i systemet rekommenderas för att undvika för frekventa start/stopp av 
pumpen samt för att kompensera för minimala vattenbehov och ev. läckage. Att välja rätt volym i 
förhållande till pumpflöde är mycket viktigt – en underdimensionerad tank gör det svårare att reglera 
trycket jämnt. Dessutom är förtrycket i tanken viktigt för jämn reglering.

Rekommenderad tankvolym är 10% av systemets totala maximala vattenflöde (liter/minut) t.ex. Om 
det maximala flödet är 50l/min bör trycktanken ha en kapacitet på 5 liter.

Trycktankens förtryck bör vara minst 80% av styrenhetens inställda börtryck t.ex. Om systemets 
inställda tryck är 4 bar bör tankens förtryck vara 3,2 bar. 

VARNING: Obs! Systemet ska vara trycklöst vid kontroll/justering av förtrycket.

7.3.2	 Tryckgivare
Styrenheten kräver minst en analog 4-20mA tryckgivare med en linjär utsignal. Tryckgivaren skall vara 
avsedd för 15VDC matning .

Styrenheten kan ha en extra tryckgivare för att:

•	 Hålla konstant differenstryck (AN1 - AN2).

•	 Ersätta den första tryckgivaren när den inte fungerar

•	 Växla tryckgivare beroende på status på digital ingång IN2 (se rubrik Inkoppling)

1 3 6

66

4

5

2
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

7.4	 Installation för differentialkonstanttryck
Styrenheten kan reglera pumpens varvtal för att hålla konstant differenstryck mellan pumpens tryck- 
och sugsida i cirkulationssystem. För att göra detta installeras vanligtvis en differenstryckgivare. 
Alternativt är det möjligt att använda två identiska tryckgivare: en på sugsida och en på trycksida av 
pumpen. Då beräknas differens mellan värden av styrenheten själv.

VARNING: Om det under drift förväntas att trycket på sugsidan understiger atmosfärstrycket, är det nödvändigt att 

använda absoluta tryckgivare och inte relativa.

7.4.1	 Inkoppling av tryckgivare
Om du använder en differenstryckgivare skall denna kopplas in på AN1. Om du använder två 
tryckgivare, skall tryckgivaren på sugsida vara kopplad på AN1,  och givaren på trycksida ska vara 
kopplad på AN2, se rubrik Inkoppling.

7.4.2	 Programmering
I cirkulationssystem styrs pumpens start och stopp vanligtvis av en extern kontakt kopplad till 
den digitala ingången IN1 och konfigureras som N.O eller N.C i menyn IN/OUT parametrar. Det 
rekommenderas sedan att ställa in följande parametrar:

Control Param Rek. värde

Set value Se anteckning nedan.

Compensation Se anteckning nedan.

Freq. min control
Samma som min. 

motor freq

Delta control 0 bar

Delta start 0 bar

Stop delay 99 sec

Stop delay 99 sec

IN/OUT Param Rek. värde

Function AN1/AN2 Difference 1-2

7.4.3	 Differenstryck bör-tryck
”SET VALUE” ska motsvara det differenstrycket som ska hållas konstant.

Ett lämpligt värde för ”SET VALUE” är tryckskillnaden mätt mellan pumpens tryck- och sugsida vid 
maximal förbrukning (alla ventiler öppna) och vid maximal frekvens (50 Hz).

7.4.4	 Proportionellt differenstryck bör-tryck
Vid behov av reglering med proportionellt differenstryck (för att uppnå ytterligare energibesparing) är 
skall ”SET VALUE” att vara tryckskillnaden mellan pumpens tryck- och sugsida vid minsta frekvens (20 
Hz) och ställa in ”COMPENSATION” för att nå det maximala inställda värdet vid maximal frekvens (50 
Hz) och maximal belastning (alla ventiler öppna).

50Hz

Q

∆p

∆p
set

1

2
3

4

40Hz35Hz

1: Compensation; 2: System curve; 
3: Proportional differential pressure;
4: Constant differential pressure
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

8.2.1	 Användare 
Ej skyddat av lösenord, “visa 
men inte ändra”-läge för 
grundläggande information om 
anläggningen.

8.2.2	 Installatörsnivå 
Ett lösenord krävs för denna nivå. 
Dessa parametrar ska endast 
justeras av utbildade personer.  

Standardlösenord: 001 (Från 
menyn kan ett annat lösenord 
ställas in).

8.2.3	 Avancerad nivå
Ett lösenord krävs för denna 
nivå. Felaktig inställning av dessa 
avancerade parametrar kan 
äventyra funktion och livslängden 
för styrenhet och pump.

Standardlösenord 002 (Från 
menyn kan ett annat lösenord 
ställas in).

8.	 Programmering
Styrenheten är extremt enkel att använda, och gör det möjligt att ställa in en mängd olika parametrar 
för perfekt systemkalibrering. 

8.1	 Display
Skärmen är en bakgrundsbelyst LCD-skärm som visar två rader med 16 siffror vardera. Larm indikeras 
med en ljudsignal.

INV: ON MOT: OFF 
p = XX.X [bar]

Motor AV 
Lämna meny 
Kvittera larm

ENT/OK

Bläddra Upp

Bläddra NerMotor PÅ

8.2	 Menynivåer

8.3	 Första start (Initial Settings)
När enheten slås på för första gången visas menyn för “Initial Settings” för att konfigurera 
grundläggande inställningar för pump, tryckgivare, och system som är det minsta som behövs för att 
komma igång.

Om Initial Settings inte har slutförts är det omöjligt att köra pumpen. Initial Settings kan vid behov 
upprepas (under Menu > Change Init. Settings) för att konfigurera enheten på nytt som om det vore 
första uppstart.

Sida Beskrivning Rek. Värde

Language 
EN

Displayspråk EN

Unit 
p = [bar]

Enhet för samtliga styrningsinställningar bar

Motor type 
THREEPHASE ASYNC

Typ av motor

1-fas (V209, 214) / Asynkron 3-fas / Synkron PM
THREEPHASE 

ASYNC

Rated motor Volt 
V = XXX [V]

Märkspänning motor - Nominella märkspänning enligt 
märkskylt.

enligt märkskylt

Rated motor Amp. 
l = XXX.X [A]

Märkström motor - Nominella märkström enligt märkskylt, 
+5%. Spänningsfallet som orsakas av styrenheten leder till 
högre ingångsström än den nominella. Säkerställ att motorn 
tål ökad ström.

enligt märkskylt + 
5%

Rated motor freq
f = XXX [Hz]

Märkfrekvens motor - Motorns nominella frekvens enligt 
märkskylt.

50 

F.scale sensor 
p = XXX.X [bar]

Givare max värde/full skala 16
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Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

Sida Beskrivning Rek. Värde

Sensor test
Press ENT

Ska visa SENSOR OK. Vid ej ansluten/felaktigt ansluten 
givare, visas SENSOR OFF.

SENSOR OK

Max alarm value
p = XXX.X [bar]

Maximalt tillåtet värde i systemet. Om Är-trycket överstiger 
detta värde ges ett larm och pumpen stoppas. Pumpen startar 
om automatiskt när/om trycket går under maxvärdet och 
håller sig stabilt där i minst fem sekunder.

Bör-tryck +25%

Set value
p = XX.X [bar]

Bör-tryck som ska hållas konstant. Enligt Order

Motor tuning 
press ENT

Motorkalibrering enligt FOC-styrning. FOC-klara 
styrenheter måste kalibreras med den aktuella motorn innan 
igångsättning. Läs noga FOC-kapitlet senare i handboken.

Tryck PÅ för att börja Motorkalibrering.

Motor test 
START/STOP

Tryck PÅ/AV för att köra ett test med nominell frekvens. 

OBS! Kontrollera önskad rotation på pump (anges av pil på 
pumpen eller i tillhörande manual)

VARNING: Se till att köra systemet utan att pump och system 
kan bli skadade.

Rotation sense
--->/<---

Rotationsriktning. Om motorn går i omvänd riktning under 
föregående test ska man byta rotationsriktning. Detta 
kan göras i styrenheten utan att fysiskt kasta faserna vid 
plintarna.  Rätt rotation anges på pump eller i manualen. 
Ändra rotation med upp/ner pilarna.

För en borrhålspump kan du kontrollera rotation genom 
att öppna en kran/ventil. Notera Frekvens och Tryck. Ändra 
rotation och notera Frekvens och Tryck. Rätt rotation ger 
högst tryck vid lägst frekvens. 

Enligt märkning 
eller test.

COMBO 
ON/OFF

Aktivering eller Inaktivering av COMBO -drift. Aktiveras vid 
drift med flera (max 8) styrenheter.

OFF

BLTE Connection 
ON/OFF

Bluetooth anslutning för uppkopplinga via mobilapp. ON

Autorestart 
ON/OFF

Automatisk omstart. Om ON väljs, efter spänningsbortfall, 
återgår styrenheten till samma Driftstatus som fanns före 
spänningsbortfall

Varning! Se gällande råd i kapitel 1

ON

INITIAL SETUP 
COMPLETED

Första start är slutförd! När man är klar med proceduren 
sparas inställningarna i styrenheten och displayen visar 
detta meddelande. Nu är anläggningen i princip driftklar. De 
inställningar man gjort i Första start-proceduren kan justeras 
senare under deras vanliga menyer.

9.	 FOC-styrning

9.1	 Introduktion
FOC (Field Oriented Control) motorstyrning ger följande fördelar jämfört med traditionell styrning:

•	 Optimal kontroll av strömmen vid varje arbetspunkt.

•	 Snabb och precis varvtalsreglering.

•	 Lägre energiförbrukning.

•	 Minskning av vridmomentoscillationer (vibrationer) för jämnare och skonsammare drift över hela 
frekvensområdet och lägre systembrus.

•	 Lägre mekanisk påfrestning på motor, pump och system.

FOC-klara styrenheter kan användas med 3-fas asynkronmotorer och Permanent magnet 3-fas 
synkronmotorer. FOC-styrning är givarfritt, dvs inte kräver installation av extra givare.



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

\D
9

0
0

1
1

6
_M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

.in
d

d
 2

0
2

2
-0

5
-1

7
 1

0
:4

9

17
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9.2	 Kalibrering av FOC-styrning
För att enheten ska kunna utföra FOC -kontroll är det nödvändigt att:

•	 Alla systemkopplingar är utförda. Anslut pumpen till styrenheten med en kabel av lämplig längd 
och vid behov med ett dV/dt eller ett sinusfilter.

•	 Starta systemet och följ Första-startproceduren (Initial Configuration).

•	 Utför steget MOTOR-TUNING så att styrenheten kan registrera/kalibrera den elektriska 
informationen om belastningar i samtliga komponenter som är anslutna till den (motor, kabel och 
eventuella filter). Kalibreringsprocessen kan ta upp till en minut.

•	 Vänta tills kalibreringsprocessen har slutförts.Under kalibreringsprocessen förblir motorn 
stillastående men drivs under hela kalibreringsprocessen. Kalibreringsprocessen kan ta upp till en 
minut.

VARNING: Koppla bort enheten från strömförsörjningen före eventuella ingrepp på utrustningen och samtliga anslutningar.

Kalibreringsprocessen måste utföras under den slutliga elektriska konfigurationen av systemet, dvs 
med motor, kabel och eventuella filter anslutna. (Kalibreringsprocessen ska inte göras vid testbänk 
med en annan konfiguration). Vid ändring av motorn, kabel eller filter är det nödvändigt att upprepa 
kalibreringsprocessen ”MOTOR TUNING” (Menu > Motor Param) (standardlösenord 002). 

VARNING: En felaktig konfiguration av motorns märkspänning, frekvens eller ström leder till felaktiga resultat i 

kalibreringsprocessen och därmed till en felaktig funktion av motorn. 

VARNING: Att ställa in märkströmmen högre än anvisningarna kan allvarligt skada både motorn och växelriktaren. 

VARNING: Under kalibreringen värms motorlindningarna upp av strömmen under testkörning. Om motorn är 

självventilerad (med t.ex. fläkt) kommer frånvaron av motorrotation orsaka att värmen snabbt ökar. Det rekommenderas 

därför att låta motorn svalna efter en kalibrering.

Om kalibreringsprocessen inte lyckas är det nödvändigt att kontrollera:

•	 Anslutningarna mellan styrenheten och motorn (inklusive eventuella filter).

•	 Den inställda märkspänningen, frekvensen och strömvärdena.

Motorn kan inte startas förrän parametrar som fås genom kalibreringsprocessen har angetts.

Om kalibreringsprocessen inte kan slutföras är det möjligt att manuellt ange statormotståndet 
”Mot. Resistance” Rs och statorinduktansen ”Mot. inductance” (Ls) i (Menu > Motor Param - 
standardlösenord 002).

Dessa data kan tillhandahållas av motortillverkaren eller erhållas genom mätningar. Om du inte har 
dessa data och kalibreringsprocessen inte lyckas, rekommenderas att du kontaktar tekniskassistans.

9.3	 Justering av FOC-styrning
FOC -styrning kontrollerar ström (vridmoment) och hastighet med definierade svarsdynamik. 
FOC-dynamik är som standard inställd på ett värde som är tillräckligt för att garantera exakt och 
oscillationsfri kontroll i de flesta applikationer.

I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt att öka (om det finns frekvensoscillationer) eller att 
sänka (vid larm för överström eller igbt) inställningen ”FOC Dynamic ” i (Menu > Motor Param - 
standardlösenord 002) enligt följande tabell:

Konfiguration FOC-Dynamic

Motorkablar kortare än 100m och inget filter 200

Motorkablar kortare än 100m och dv/dt filter 150

Motorkablar längre än 100m och dv/dt filter 100

Sinusfilter 50
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10.	 Menynavigering

10.1	 Användarläge

INV: ON MOT: OFF

p = XX.X [bar]

Aktuellt tryckvärde: 
Är-tryck i inställd enhet. 
Tryck Enter för att visa inställt bör-tryck XXX.X

INV: ON MOT: OFF

f = XXX [Hz]

Aktuell frekvens. I läge för manuell frekvensstyrning, tryck ENTER för att 
ändra f -värdet manuellt med pilarna  (ordet ”set” visas), tryck på ENTER 
igen för att spara/lämna parameterinställningen (ordet ”set” försvinner).

INV: ON MOT: OFF

V_in = X.XX[V] 
l = XX.X

Spänning/Ström: 
V_in är nätspänning och visas bara om motorn är OFF. När motorn är ON 
visas l som är absorberad ström.

INV: ON MOT: OFF

cosphi = XXX

Aktuell cosphi -index: 
Vinkeln phi mellan spänningen och strömmen som absorberas av motorn.

INV: ON MOT: OFF

P = XXXXXX [W]

Aktuell effekt: 
P är effekten i watt som levereras till pumpen.

INV: ON MOT: OFF

STATUS: NORMAL

Status: 
Status NORMAL betyder inga larm. Om ett larm uppstår blinkar ett 
meddelande på displayen och en ljudsignal aktiveras.

INVERTER LIFE
xxxxx h : xx m Styrenhet drifttid

MOTOR LIFE
xxxxx h : xx m Motor drifttid

%f    25  50   75  100
%h XX XX XX XX Driftstatistik

LCD = X.XX
INV = X.XX Display version, Regulator version

LARM XXXXXXX
xxxxx h : xx m Larmlista

MENU

ENT to access

Tryck enter för att komma till menyer för inställningar (lösenord behövs 
beroende på nivå).

MENU 
Control. param.

MENU 
Password 001

Inställningar för 
reglering.

MENU 
Motor param.

MENU 
Password 002

Inställningar för 
motor.

MENU 
Connect. param.

MENU 
Password 001

Inställningar för 
kommunikation.

MENU 
Change init. set.

MENU 
Password 002

Upprepa Första Starts 
proceduren.

MENU 
IN/OUT param.

MENU 
Password 001

Inställningar för 
ingående/utgående 
signaler.
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10.2	Menu > Control Param. 

Standard lösenord: 001 

Parameter

F
ö

rvalt värd
e Beskrivning

C
o

n
stan

t V
alu

e

F
ix sp

e
e

d

C
o

n
st. V

alu
e

 2
 se

t

F
ix sp

e
e

d
 2

 val.

E
xte

rn
al S

p
e

e
d

Control Mode 
Constant value/ 

Fix speed/ 
Const. value 2 set./ 

External speed/ 
Fix speed 2 val./

C
o

n
stan

t valu
e

Styrningsläge:

Constant Value: Konstanttryck. Styrenheten ändrar pumphastigheten för 
att hålla det inställda värdet konstant oavsett vattenbehov.

Fix speed: Konstant varvtal. Styrenheten kör pumpen kontinuerligt med 
inställd frekvens.

Const.Value 2 set: Konstanttryck med möjlighet till att växla mellan  bör-
tryck 1 och 2 genom att stänga digital ingång IN2.

Fix speed 2 val: Konstant varvtal med möjlighet till att växla mellan  bör-
tryck 1 och 2 genom att stänga digital ingång IN2..

Extern hastighet: Styrenheten ändrar frekvens enligt värde på analog 
ingång AN4.

Aux Control Mode

Max alarm value 
p = XXX.X [bar]

10

Maximalt tillåtet tryck i systemet. 

Om trycket överstiger detta värde ges ett 
larm och pumpen stoppas. Pumpen startar om 
automatiskt när/om trycket går under maxvärdet 
och håller sig stabilt där i minst fem sekunder.

    

Min alarm value 
p = XXX.X [bar]

0

Minsta tillåtet tryck i systemet. 

Om trycket understiger detta värde ges ett 
larm och pumpen stoppas. Pumpen startar 
om automatiskt när/om trycket går över 
minimivärdet och håller sig stabilt där i om minst 
fem sekunder.

    

Pipe Fill Ramp
t = XXX.X [s]

5,0
Tid innan styrenheten börja reglera, användbart 
vid system där rören kan bli tomma, och behöver 
fyllas på vid varje pumpstart.

    

Ext.set enabling 
ON/OFF

OFF
Aktivera ändring av bör-tryck med analog ingång 
AN3

 

Set value
p = XXX.X [bar]

3 Inställt bör-tryck 1 som ska hållas konstant. 

Compensation 
p = XXX.X [bar]

0
Tryckkompensering 1 för bör-tryck 1 vid 
maxfrekvens. Använd gröna knappen för att 
växla positiva/negativa tal.



Set value 2
p = XXX.X [bar]

3 Inställt bör-tryck 2 som ska hållas konstant. 

Compensation 2 
p = XXX.X [bar]

0
Tryckkompensering 2 för bör-tryck 2 vid 
maxfrekvens. Använd gröna knappen för att 
växla positiva/negativa tal.



Value set update
t = XXX [s]

5
Fördröjning att uppdatera inställt värde för 
kompensering.

 
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Standard lösenord: 001 

Parameter

F
ö

rvalt värd
e Beskrivning

C
o

n
stan

t V
alu

e

F
ix sp

e
e

d

C
o

n
st. V

alu
e

 2
 se

t

F
ix sp

e
e

d
 2

 val.

E
xte

rn
al S

p
e

e
d

För att säkerställa korrekt tryckreglering rekommenderas att placera givaren nära pumpen.

För att kompensera tryckförlusten i rören (proportionellt mot flöde) är det möjligt att variera det 
inställda trycket i ett linjärt förhållande med avseende på frekvens.

2 (1 bar)

3 (3 bar)

1

4 bar

300 m

4 5

Q

H

Följande test kan utföras för att verifiera rätt kompensationsvärde:

•	 Installera manometrar vid tryckgivaren och vid avtappningsstället (ventil/kran)

•	 Öppna ventilen helt

•	 Kontrollera manometrarnas värden, beräkna differens.

•	 Ställ in Compensation lika med differensen.

Vid användning av flera pumpar ska man mäta den totala skillnaden (när alla pumpar går med full 
hastighet) delat med antal pumpar i gruppen.

Operating freq.
XXX [Hz]

50 Frekvensvärde 1 för drift av pumpen. 

Operating freq. 2
XXX [Hz]

50 Frekvensvärde 2 för drift av pumpen. 

Freq. min. control
XXX [Hz]

50
Frekvens under vilken pumpen försöker stoppa, 
om börtrycket är uppnått.

  

Stop delay
XX [s]

5
Fördröjning innan pumpen stoppar, när min 
frekvens är uppnådd.

  



Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w:	 www.scandiapumps.com
t:	 +46(0) 300 52 12 10
e:	 info@scandiapumps.com

Y
:\P

R
O

D
U

K
T

IO
N

\M
A

N
U

A
LE

R
\B

E
A

R
B

E
T

N
IN

G
\M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

\D
9

0
0

1
1

6
_M

A
N

U
A

L_M
ILJÖ

P
LU

S_M
V

.in
d

d
 2

0
2

2
-0

5
-1

7
 1

0
:4

9

21

Manual MiljöPlus MV Styrenhet Installation och drift

Standard lösenord: 001 

Parameter

F
ö

rvalt värd
e Beskrivning

C
o

n
stan

t V
alu

e

F
ix sp

e
e

d

C
o

n
st. V

alu
e

 2
 se

t

F
ix sp

e
e

d
 2

 val.

E
xte

rn
al S

p
e

e
d

Control ramp
XXX.X [s]

20

Tid under vilken styrenheten minskar från 
frekv. Min. Kontroll till min. Motor frekv. Om 
bör-trycket under denna tid går under (inställt 
värde - Delta Control), fortsätter styrenheten att 
driva pumpen, annars kommer enheten stoppa 
pumpen.

  

3
4

5 6

bar

1

2

sec

Hz

Delta start
XXX.X [bar]

0.5
Värde som är-trycket får sjunka under bör-
trycket för att starta om pumpen från stoppläge.

 

Delta control
XXX.X [bar]

0.1
Värde som trycket får sjunka under bör-trycket 
för att starta om pumpen under Control ramp-
tiden (dvs innan pumpen har stannat helt).

 

Delta stop
XXX.X [bar]

0.5
Värde som är-trycket får max stiga över bör-
trycket innan pumpen tvångsstoppas.

 

Ki 50
Kp- och Ki -parametrar tillåter dynamisk styrning 
av systemet.  
Vid kraftiga, snabba tryckförändringar, halvera 
värden och sedan finjusterar upp/ner tills att 
regleringen blir jämn.

 

Kp 005  

Pump DOL 1
ON/OFF

OFF
Aktivera/inaktivera stöd för hjälppump DOL 
(Direct On Line) pump 1.

 

Pump DOL 2
ON/OFF

OFF
Aktivera/inaktivera stöd för hjälppump DOL 
(Direct On Line) pump 2.

 

COMBO
ON/OFF

OFF
Aktivera/inaktivera COMBO-drift 
(flerpumpsystem) se även COMBO-kapitlet.

 

Address
XX

00

Adress för COMBO-drift:

00 master-styrenhet

01 till 07 respektive slav-styrenhet

 

Alternance
ON/OFF

OFF

Funktion för att alternera starter mellan pumpar 
anslutna i COMBO (eller hjälppumpar anslutna 
i DOL) för jämn fördelning av drifttimmar per 
pump i gruppen.

 
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Standard lösenord: 001 

Parameter

F
ö

rvalt värd
e Beskrivning

C
o

n
stan

t V
alu

e

F
ix sp

e
e

d

C
o

n
st. V

alu
e

 2
 se

t

F
ix sp

e
e

d
 2

 val.

E
xte

rn
al S

p
e

e
d

Alternance period
XX [h]

0
Maximal skillnad i drifttid mellan pumparna i 
gruppen. 0 innebär 5 minuter.

 

COMBO synchrony
ON/OFF

OFF

Med denna parameter är det möjligt att aktivera 
synkrondrift (samma varvtal) för pumparna i 
COMBO.

Det är dock nödvändigt att sänka parametern ”f. 
Min. Control”.

 

Start delay AUX
t = XX [s]

0

Fördröjningstid som slav-pumparna ska 
starta efter att master-pumpen med har nått 
maxfrekvensen och är-trycket har sjunkit under 
det inställda värdet ”Delta control”

 

PI control
Direct/Reverse

D
ire

ct

Direct - högre varvtal ökar är-trycket

Direct - högre varvtal minskar är-trycket
 

Periodic Autorun
t = XX [h]

0
Motionskörning efter XX timmars inaktivitet. 
Värde 0 avaktiverar funktionen.

    

Dry run cosphi
X.XX

0.65
Cosphi värde som indikerar torrkörning. 
Understiger cosphi detta värde stoppas pumpen 
och ger ”Dry run” -larm.

    

Restarts delay
XX [min]

10

Fördröjningen före omstart efter ett larm för 
torrkörning. Vid varje omstartsförsök (max 
5) kommer fördröjning för nästa omstart att 
fördubblas

    

10.3	Menu > Motor Param. 

Standard lösenord: 002 

Parameter

F
ö

rv. 
värd

e Beskrivning

Motor type 
Threephase Asyn.

3-ph. 
Asyn.

Typ av motor: 1-fas (V209, 214) / Asynkron 3-fas / Synkron PM

Rated motor Volt.
V= XXX [V]

XXX Märkspänning motor - Nominella märkspänning enligt märkskylt.

Voltage Boost
XX.X [%]

01,0

Ratd motor Amp.
I= XX.X [A]

XX
Märkström motor - Nominella märkström enligt märkskylten på motorn, 
+5%. Spänningsfallet som orsakas av styrenheten leder till högre 
ingångsström än den nominella. Säkerställ att motorn tål ökad ström.

Rated motor freq.
f= XXX [Hz]

50 Märkfrekvens motor - Motorns nominella frekvens enligt märkskylt.

Max motor freq. 
f= XXX [Hz]

50

Maximal motorfrekvens. 

Obs: vid sänkning under motor märkfrekvensen minskas också maximal 
ström.

Min motor freq. 
f= XXX [Hz]

50 Minsta motorfrekvens.
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Standard lösenord: 002 

Parameter

F
ö

rv. 
värd

e Beskrivning

Ramp up time
t= XXX.X [sec]

4

Upprampningstid för att nå den hastighet som krävs för att uppnå det 
bör-trycket (eller frekvensvärde). Längre tid fördröjer att systemet når 
det bör-trycket dock skonas systemkomponenter bättre.

Alltför långa upprampningstider kan skapa svårigheter vid installationen, 
och kan också orsaka falska larm för överlast.

Ramp down time
t= XXX.X [sec]

4

Nedrampningstid för att nå nollhastighet. Längre tider håller systemet 
under tryck, samtidigt som det skonar systemkomponenterna.

Alltför långa nedtrappningstider kan skapa svårigheter vid installationen. 
Alltför korta nedtrappningstider kan orsaka falska larm för överlast.

Ramp f min mot.
t= XXX.X [sec]

1.5 Rampningstid att nå minsta motorfrekvens från 0 och omvänt.

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

Sec.

Hz

PWM
f= XX.X [kHz]

8

Bärfrekvens (växlingsfrekvens).

Det är möjligt att välja PWM i intervallet 2.5, 4, 6, 8, 10 kHz.

Högre värden ger en mer sinusformad våg med färre förluster för motorn 
men högre förluster för styrenheten (bl.a. högre värmeökning). Vid 
långa kablar (> 20 m) inklusive kablar i brunnen vid dränkbara pumpar 
rekommenderas att installera ett induktivt filter mellan styrenheten och 
motorn (tillgängligt på begäran) och att ställa in värdet på PWM till 2.5 
kHz. Filtret minskar risken för spänningsspikar, som kan skada motor- 
och kabelisolering.

V/f lin. ---> quad.
XXX [%]

85%

V / f-karakteristik som styrenheten matar motorn med. Den linjära 
karakteristiken motsvarar konstant vridmoment med variabel hastighet. 
Den kvadratiska egenskapen används normalt med centrifugalpumpar. 
Valet av vridmomentkarakteristik bör göras för att säkerställa en smidig 
drift, en minskning av energiförbrukningen, lägre värmenivå och lägre 
ljudnivå.

V nom mot 

V 

f f nom mot f min mot 

V boost 

Typ av motor

1-fas (V209, 214) / Asynkron 3-fas / 
Synkron PM
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Standard lösenord: 002 

Parameter

F
ö

rv. 
värd

e Beskrivning

Rotation sense
---> / <---

--->

Rotationsriktning. Om motorn går i omvänd riktning under testet är det 
möjligt att byta rotationsriktning i styrenheten utan att fysiskt kasta 
faserna vid plintarna.  Rätt rotation anges på pump eller i manualen. 

För en borrhålspump kan du kontrollera rotation genom att öppna en 
kran/ventil. Notera Frekvens och Tryck. Ändra rotation och notera 
Frekvens och Tryck. Rätt rotation ger högst tryck vid lägst frekvens. 

MOTOR TUNING
press ENT

Om enheten är ”FOC-klar” måste motorkalibrering utföras före 
idrifttagning och före ändring av motor, kabel och eventuella filter.

Läs noggrant FOC-styrning kapitlet.

Mot. resistance
Rs = XXX.XX [Ohm]

Manuell inställning av statormotståndet.

Mot. inductance
Ls = XXX.XX [mH]

Manuell inställning av statorinduktansen.

FOC dynamic
XXX

200
Inställning av kontrolldynamiken för FOC-algoritmen. Se FOC-styrning 
kapitlet.

FOC speed
XX

05
Inställning av kontrollhastigheten för FOC-algoritmen. Se FOC-styrning 
kapitlet.

Autorestart
ON/OFF

OFF
Automatisk omstart. Om ON har valts, efter spänningsbortfall, återgår 
styrenheten till samma status vid återställning av spänningstillförsel.

10.4	Menu > Connectivity Param. 

Standard lösenord: 001 

Parameter

F
ö

rvalt 
värd

e

Beskrivning

Language
XX

EN Displayspråk

BTLE Connection 
ON/OFF

ON Bluetooth anslutning för uppkopplinga via mobilapp.

MODBUS address
XXX

1 MODBUS-adress 1-247

MODBUS baudrate
XXXXX [bps]

9600 MODBUS baudrate från 1200 - 57600 bps

MODBUS data format 
XXX

R
T

U
 

N
8

1 MODBUS - dataformat [RTU N81,RTU N82, RTU E81, ETU 081]

EEPROM WRITING 
ON/OFF

OFF
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10.5	Menu > IN/OUT Param. 

Standard lösenord: 001

Parameter

F
ö

rvalt 
värd

e Beskrivning

Unit
p= [XXXXX]

bar Mätenhet [bar,%, ft, in, cm, m, K, F, C, gpm, l/min, m3/h, atm, psi]

F.scale sensor 
p = XX.X [bar]

16 Givare max värde/full skala

Min. value sensor 0 Givare minimumvärde

Offset input 1
X= XX,X[%]

20%
Nollkorrigering för analog ingång AN1 (4-20 mA)

(20 mA x 20% = 4 mA).

Offset input 2
X= XX,X [%]

20%
Nollkorrigering för analog ingång AN2 (4-20 mA)

(20 mA x 20% = 4 mA).

Offset input 3
X= XX,X [%]

0% Nollkorrigering för analog ingång AN3 (0-10V) (10V x 00% = 0 V).

Offset input 4
X= XX,X [%]

0% Nollkorrigering för analog ingång AN4 (0-10V) (10V x 00% = 0 V).

AN1,AN2 function
Independant
Lower value
Higher value

Difference 1-2

In
d

e
p

e
n

d
an

t

Independant - Tryckgivararna fungerar för sig.

Lower value - Lägsta värdet styr.

Higher value - Högsta värdet styr.

Difference 1-2 - styrenheten beräknar differens mellan givarvärden.

Digital input 1
N.O./N.C.

N.O.

N.O. (normalt öppen) pumpen körs om IN1 är öppen/låg och stoppas vid 
sluten/hög. 

Välj N.C. (normalt sluten) för omvänd funktion.

Digital input 2
N.O./N.C.

N.O.

N.O. (normalt öppen) pumpen körs om IN2 är öppen/låg och stoppas vid 
sluten/hög.

Välj N.C. (normalt sluten) för omvänd funktion.

Digital input 3
N.O./N.C.

N.O.

N.O. (normalt öppen) pumpen körs om IN3 är öppen/låg och stoppas vid 
sluten/hög.

Välj N.C. (normalt sluten) för omvänd funktion.

Digital input 4
N.O./N.C.

N.O.

N.O. (normalt öppen) pumpen körs om IN4 är öppen/låg och stoppas vid 
sluten/hög.

Välj N.C. (normalt sluten) för omvänd funktion.

Dig.In.2/3 delay
[s]

3

Digitala ingångar IN2 & IN3 fördröjning (för att utjämna snabba on/off 
cykler)

(Digital ingång IN1 har 1 sekunds fördröjning som ej är justerbar)

Unit AN4
p= [XXXXX]

bar Mätenhet [bar,%, ft, in, cm, m, K, F, C, gpm, l/min, m3/h, atm, psi]

F.S AN4 
p = XX.X [bar]

16 Givare max värde/full skala
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11.	 Skydd och larm

11.1	 Lokal larmindikering
När som helst ett larm triggas visas ett blinkande meddelande tillsammans med ett ljudlarm. På 
STATUS i användarmenyn visas larmet. 

Kvittera larm genom att trycka STOP och START-knappar. Kvarstår problemet kommer larm att lösas ut 
på nytt. 

VARNING: Upprepade kvittering utan åtgärd av orsaken kan skada styrenhet, motor och system.

11.2	 Vidarebefordring av larm till överordnat system
Reläutgångar finns för att ge larm till överordnat system.

11.3	 Larmlista 

Larmmeddelande Larmbeskrivning Beskrivning

OVERCURRENT MOT.

Motoröverlast: motorns 
ingångsström är högre än 
parametern för nominell 
motorström.

Spänningsfallet som orsakas 
av styrenheten leder till 
högre ingångsström än den 
nominella. Säkerställ att 
motorn tål ökad ström.

Se till att parametern för motorströmmen är +5% 
än nominell märkströmmen

Kontrollera andra möjliga orsaker till överström

UNDER VOLTAGE Matningsspänning är för låg
Kontrollera möjliga orsaker till underspänning.

Underdimensionerade matningskablage kan 
orsaka för högt spänningsfall 

OVER VOLTAGE Matningsspänning är för hög Kontrollera möjliga orsaker till överspänning

OVER TEMP. INV. Styrenheten är överhettad

Se till att omgivningstemperaturen är mindre än 
40 °C

Kontrollera att ev. kylfläkt fungerar korrekt

Kontrollera att monteringsutrymmet runtom 
styrenhet är ventilerat och tillräckligt

Minska PWM -värdet (Avancerad 
parametermeny)

NO LOAD Ingen last

Kontrollera att pumpen är korrekt ansluten till 
plintarna

Kontrollera samtliga kopplingspunkter mellan 
pump och styrenhet

NO WATER 
(DRY RUN COSPHI)

Torrkörning detekterad 
(cosphi-värdet understiger 
det inställda värdet för DRY 
RUN cosphi

Kontrollera att anläggningen är ordentligt jordad

Kontrollera det inställda värdet för DRY RUN 
cosphi. Tummregel är cirka 60% av den nominella 
cosphi (vid nominell frekvens) som anges på 
märkskylten.

Vid upptäckt av torrkörning gör styrenheten upp 
till 5 omstartsförsök enligt inställd fördröjning. 

Var noga med att stänga av strömförsörjningen 
innan du utför något underhåll.

SENSOR FAULT Givarfel
Kontrollera givaren

Kontrollera givarens anslutningar och kablage i 
helhet
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Larmmeddelande Larmbeskrivning Beskrivning

MAX. VALUE ALARM
Är-trycket överstiger max 
tillåtna värde

Kontrollera möjliga orsaker som orsaka att max 
värdet överskrids

Kontrollera värde för Max Alarm Value

MIN. VALUE ALARM
Är-trycket understiger 
minimum tillåtna värde

Kontrollera möjliga orsaker som orsaka att min 
värdet underskrids (t.ex. brott i ledningen, kärvad 
säkerhetsventil osv.)

Kontrollera värde för Min Alarm Value

IGBT TRIP ALARM

Pumpen drar mer ström än 
styrenhetens märkström.

Styrenheten tillåter tillfälliga 
överlast:

i 10 minuter med en utström 
på 101% av nominell

i 1 minut med en utström på 
110% av nominell

Öka ramptiden

Se till att strömmen för pumpen är minst 10% 
under den nominella strömmen för styrenheten

Kontrollera spänningsfallet längs matningskabeln 
till motorn – underdimensionerade kablar 
orsakar för högt spänningsfall

NO COMMUNICATION
Avbrott i kommunikation 
mellan Master-styrenhet 
och slav-styrenhet(ar)

Kontrollera anslutningar och kablage i helhet.

Se till att Master-styrenenhet inte är i 
programmeringsläge, gör färdigt i så fall 
programmering och gå ur menyn.

I STATUS för slav-styrenhet (där larmet visas) 
försök att återställa larmet genom att trycka på 
STOP -knappen.

ADRESS ERROR
Dubblett-adress i 
pumpgruppen har upptäckts

Adress för varje styrenhet inom gruppen måste 
vara unik

KEYBOARD FAULT
En knapp på tangentbordet 
har tryckets in i mer än 150 
sekunder

Se till att inga knappar är nedtrycketa av annan 
objekt

Ring service för hjälp

ACTIVE DIG.IN.X
Digital ingång X öppnad /
sluten

Kontrollera konfigurationen för digitala ingångar 
(Menu > IN/OUT Param.)

ALARM SLAVE XX
Slav XX -fel upptäckt av 
master

kontrollera slavens status
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12.	 Konstanttryck med Hjälppumpar
När vattenbehovet varierar avsevärt är det lämpligt att dela vattenförsörjningen mellan flera pumpar 
för att säkerställa bättre effektivitet och tillförlitlighet.

12.1	 DOL eller COMBO
12.1.1	 DOL-läge
Denna konfiguration består av en pump som drivs med varvtalsreglering av styrenheten och ytterligare 
1-2 hjälppumpar som är direkt anslutna till elnätet kontaktorer; Kontaktorerna styrs av MILJÖPLUS 
MV digitala utgångar.

MiljöPLUS-MV DOL 1 DOL 2

I denna metod startas och stoppas hjälppumpar direkt utan med högre energiförbrukning, högre 
startströmar och högre mekaniskt slitage för pump och system. Observera hjälppumpar skyddas heller 
inte av MiljöPLUS MV.

12.1.2	COMBO-läge
Denna konfiguration består av upp till 8 pumpar, var och en drivs av en MiljöPLUS MV.

MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV
MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV

COMBO-konfiguration maximerar effektiviteten och tillförlitligheten för pumpsystemet: MiljöPLUS 
MV övervakar och skyddar varje pump och möjliggör kaskadreglering av samtliga pumpar. En styrenhet 
är MASTER, och de övriga styrenheterna är slavar.

Det är möjligt att ha COMBO-läge och 1-2 DOL pumpar (anslutna till MASTER)

MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV
MiljöPLUS-MV MiljöPLUS-MV

DOL 1 DOL 2
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12.2	 DOL pumpar
Pumparna är parallellkopplade, med pump P1 ansluten till styrenheten, och pump P2/P3 kopplas 
till matningen via kontaktorer vilka i sin tur styrs av den digitala utgångar DOL1 och DOL2 som är 
potentialfria reläutgångar MAX 5 A 250 V. 

C1 C2 
P2 

P1 
P1+P2 

delta start pres. 1 

2 

3 

H 

Q
 

Pump P1 redan är igång för att bibehålla inställt bör-trycket (röd linje) vid systemkurva C1 och 
resulterande driftpunkt 1. När en ökad vattenförbrukning ändrar systemkurvan till C2, eftersom pump 
P1 körs med maximal hastighet är det inte möjligt att bibehålla bör-trycket genom att öka hastigheten. 
Systemtrycket kommer att sjunka till driftpunkt 2. Eftersom driftpunkt 2 är under bör-trycket stängs 
DOL1 utgången vilket startar pump p2. Denna pump körs med sin nominella hastighet medan pump P1 
minskar hastigheten att bibehålla bör-tryck.

Fortsätter vattenförbrukning att öka, ökar pump P1 tills att maximal hastighet åter uppnås.

Minskar vattenförbrukningen, minskas hastigheten på pump P1, tills att minimihastighet uppnås. 
Därefter stängs DOL-utgången och pump P1 ökar i hastighet för att bibehålla bör-trycket.

Fortsätter vattenförbrukningen att minska, stängs Pump P1 vid uppnått bör-tryck och uppnådd min 
frekvens.

VARNING: Om två pumpar är parallellkopplade, och den andra pumpen styrs via DOL-utgången, är det nödvändigt att se till 

att värdet ”DELTA CONTROL” är tillräckligt högt för att säkerställa att den första pumpen kan nå en frekvens som är högre 

än dess lägsta frekvensvärde, när DOL -pumpen är i drift. Felaktig inställning av minimifrekvensen orsakar för frekventa 

startcykler, vilket kan skada både pumpar.

12.3	 COMBO funktion
I menyn “CONTROL param” är det möjligt att aktivera COMBO -funktionen som tillåter seriell 
kommunikation mellan upp till 8 enheter, var och en ansluten till en pump. Pumpens driftsprincip liknar 
den i förra rubriken DOL-pumpar fast driften blir jämnare och skonsammare, effektiviteten blir högre 
och drifttiderna fördelas jämnt.

Det behövs en tryckgivare per styrenhet. Bör-trycket kommuniceras till slavarna via serieporten.

Det är möjligt att koppla 1-2 hjälppumpar till mastern för att täcka ytterligare vattenbehov; dessa 
kommer endast att användas när samtliga COMBO -pumpar redan är i drift och bör-trycket ändå inte 
uppnås.

12.3.1	RS485 seriell anslutning

S1+   S1-     G

COMBO

MASTER: 0

S1+   S1-     G

COMBO

SLAVE: 1 SLAVE: N

S1+   S1-     G

COMBO

Kommunikation sker via ett privat protokoll med RS485-porten. Varje enhet måste anslutas till 
varandra med hjälp av en 3-ledare signalkabel (0,5 mm2) som är ansluten till S+, S-, G-plintarna på 
styrkortet.
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12.3.2	Master-setup
Koppla ström till master-styrenhet. Vid behov gå genom Första Start-procedur enligt beskrivning 
tidigare i denna handbok.

Gå till Menu > Control Param (standardlösenord: 00X)

Parameter Beskrivning Rek. Värde

COMBO
ON/OFF

Aktivera/inaktivera COMBO-drift 
(flerpumpsystem) se även COMBO-kapitlet.

ON

Address
XX

Adress för COMBO-drift 00 för master-styrenhet

Alternance
ON/OFF

Funktion för att alternera starter mellan pumpar 
anslutna i COMBO (eller hjälppumpar anslutna i 
DOL) för jämn fördelning av drifttimmar per pump 
i gruppen.

OFF

Start delay AUX
t = XX [s]

Fördröjningstid som slav-pumparna ska starta efter 
att master-pumpen med har nått maxfrekvensen 
och är-trycket har sjunkit under det inställda värdet 
”Delta control”

0

Tryck på STOPP (röd knapp) två gånger för att komma ur menyn.

12.3.3	Slav-setup
Gå till Menu > Control Param (standardlösenord: 001)

Parameter Beskrivning Rek. Värde

COMBO
ON/OFF

Aktivera/inaktivera COMBO-drift 
(flerpumpsystem) se även COMBO-kapitlet.

ON

Address
XX

Adress för COMBO-drift 01-07 för slav-
styrenhetar

Alternance
ON/OFF

Funktion för att alternera starter mellan pumpar 
anslutna i COMBO (eller hjälppumpar anslutna i 
DOL) för jämn fördelning av drifttimmar per pump 
i gruppen.

OFF

Start delay AUX
t = XX [s]

Fördröjningstid som slav-pumparna ska starta efter 
att master-pumpen med har nått maxfrekvensen 
och är-trycket har sjunkit under det inställda värdet 
”Delta control”

0

Tryck på STOPP (röd knapp) två gånger för att komma ur menyn.

Gå till Menu > Motor Param (standardlösenord: 002)

Parameter Beskrivning Rek. Värde

AUTOSTART
Automatisk omstart. Om ON har valts, efter 
spänningsbortfall, återgår styrenheten till samma 
status vid återställning av spänningstillförsel.

ON

Tryck på STOPP (röd knapp) två gånger för att komma ur menyn.

VARNING: Närhelst en användare öppnar menyskärmen för mastern avbryts kommunikationen med slavarna automatiskt.

Vid larm eller fel på en pump i ett COMBO-system kommer denna pumps drift att ersättas (tillfällig 
eller permanent) av en annan pump.

Vid fel med master-styrenhet i COMBO-drift, kommer en slav ta tillfälligt över som master efter cirka 1 
minut. Som en konsekvens måste alla parametrar ställas in för varje styrenhet. För att möjliggöra detta 
byte mellan master och slav måste AUTO-Restart vara ON i varje slav.
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13.	 Felsökning

Fel Beskrivning

LCD -skärmen startar inte 
när enheten slås på

Kontrollera den platta anslutningskabeln mellan display-kretskort (fäst på locket) 
och kontroll-kretskortet

Kontrollera säkringarna

Kontrollera att strömkablarna är korrekt anslutna.

Jordfelsbrytaren löser ut

Kontrollera läckströmmen till jord av EMC -filtret

Efter en snabb av/på strömförsörjningen kan differentialkontaktorn bryta 
strömmen. Efter att du har stängt av styrenheten rekommenderas att du väntar 
minst 1 minut innan du startar om.

När givartest utförs, 
uppstår larm GIVARE OFF

Kontrollera att givaren är korrekt ansluten till signalkabeln och till styrenheten

Kontrollera att givaren och dess kabel inte är skadade

Kontrollera att givarens arbetsområde är 4 -20 mA och att värdet 15 V ligger 
inom givarens spänningsmatningsområde

Frekvens och 
tryckoscillation 
vid konstant 
tryckregleringsläge

Kontrollera om vattentanken och dess lufttryck är korrekt inställda. Det kan vara 
nödvändigt att öka tankvolymen eller minska förladdningstrycket

Kontrollera ki & kp -parametrarna (menyn CONTROL PARAM). Till en början är det 
lämpligt att öka Ki -värdet. Om det inte är tillräckligt, minska Kp -värdet med en 
enhet

DOL -pumpen stannar och 
startar kontinuerligt

Öka DELTA CONTROL.

Kontrollera om vattentanken och dess lufttryck är rätt inställda. Det kan vara 
nödvändigt att öka tankvolymen eller minska förladdningstrycket

Uppmätt tryck sjunker för 
mycket innan omriktaren 
startar pumpen.

Minska startvärdet för DELTA CONTROL  (menyn Kontrollparametrar).

Kontrollera om vattentanken och dess lufttryck är rätt inställda. Det kan vara 
nödvändigt att öka tankvolymen eller minska förladdningstrycket.

Ändra värdet på ki & kp -parametrar (menyn Kontrollparametrar). Till en början är 
det lämpligt att minska Ki -värdet. Om det inte är tillräckligt öka med Kp -värdet 
med en enhet.
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14.	 Garanti
Vår produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 månader från 
leveransdatum från Scandia Pumps AB till vår kund.  
Se kompletta villkoren på: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

15.	 Felanmälan
Uppstår ett larm på pumpstationen som du behöver hjälp med att åtgärda ska du i första hand göra en 
felanmälan på:

https://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 är du välkommen att sedan kontakta Teknisk Support på telefon  
+46(0)300 52 12 10 för att diskutera din felanmälan.

15.1	 Samla data om anläggningen före din kontakt
Vi kan hjälpa dig snabbast när du samla in data om anläggninen innan du kontaktar oss.

Av särskild vikt är följande uppgifter:

•	 Modell/Beteckning Styrenhet: ____________________________________________

•	 Modell/Beteckning Pump: _________________________________________    Qmax_____________  
Hmax__________ mVp

•	 Typ Pump: dränkbar    torruppställd    Antal COMBO pumpar___________ Antal DOL 
pumpar___________

•	 Motordata: 3-fas   1-fas    Märkeffekt___________kW  Märkström___________A 

•	 Trycktank: Volym__________ liter  Förtryck___________ bar

•	 Regleringsläge: Constant Value    Annat    Set value___________bar


