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1. SÄKERHET
Denna handbok innehåller grundläggande instruktioner och viktig information om installation, drift 
och underhåll.

Både de allmänna säkerhetsföreskrifterna i det här avsnittet och de mer specifika 
säkerhetsföreskrifterna i de följande avsnitten skall efterföljas.

Både installatörer och drifts och underhållspersonal måste läsa igenom anvisningarna noggrant innan 
pumpstationen installeras eller tas i drift. Handboken bör alltid finnas nära till hands på den plats där 
pumpstationen är installerad.

Handboken måste kompletteras med bestämmelser från gällande lagstiftning om förebyggande av 
olyckor och miljöskydd. Förutom att följa instruktionerna i handboken och de lokala bestämmelserna, 
måste också god yrkessed iakttas.

1.1 SYMBOLER

Säkerhets- och varningssymboler som används i handboken

Allmän varning:

VARNING! Denna symbol används för sådana anvisningar i handboken som måste följas för att 
livsfarliga situationer skall undvikas.

Högspänning varning:

VARNING! I de sammanhang där farlig spänning kan uppträda används denna symbol.

Handhavande varning:

VARNING! Denna symbol används för sådana anvisningar i handboken som måste följas för att inga 
situationer skall uppstå som innebär risk för att anläggningen skadas eller slutar fungera.

1.2 PERSONALKRAV

Allt arbete skall utföras av behöriga elektriker respektive mekaniker med vederbörlig utbildning och 
kompetens.

1.3 RISKER VID EJ UPPFYLLDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifter kan leda till personskador eller skada på pump eller 
anläggning. Detta medför att reklamationer och garantikrav ej godkänns.

Underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifter kan särskilt öka riskerna för:

• Fel på viktiga pump- och anläggningsfunktioner.

• Personfara genom elektrisk och mekanisk inverkan.

1.4 SÄKERHETSREGLER FÖR ÄGARE/DRIFTSANSVARIG

Alla myndighetsföreskrifter och lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser skall följas. Alla risker i 
samband med elektricitet skall undvikas (följ kraftleverantörens anvisningar).

1.5 SÄKERHETSINFORMATION GÄLLANDE MONTERING, INSPEKTION OCH SERVICE

Driftspersonal måste säkerställa att all inspektion och att allt monteringsarbete utförs av auktoriserad 
och kvalificerad personal som tagit del av föreskrifterna i denna anvisning.

Arbete med pump eller anläggning får endast utföras när denna är avstängd och stillastående. Det är 
entreprenörens ansvar att se till att de som arbetar har alla nödvändiga skyddskläder och utrustning.
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1.6 MODIFIERING AV ANLÄGGNINGEN OCH VAL AV RESERVDELSLEVERANTÖR

Anläggningen bör inte modifieras utan att planerade ändringar har tidigare diskuterats och godkänts av 
Scandia Pumps AB.

För korrekt funktion krävs originaldelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren. Används andra 
komponenter riskerar man skada anläggning och garantin kan upphöra att gälla.

2. GARANTI
I de fall inte annat avtalats i ett separat avtal, branschavtal eller i separat överenskommelse mellan 
parterna, gäller följande garantivillkor:

1. Scandia Pumps AB produktgaranti omfattar samtliga produkter i 24 månader (2 år) från 
leveransdatum, (framgår av produktens serie nummer = S/N). leveransdatum skall kunna styrkas 
av kund genom att presentera en fakturakopia.

2. Om det under garantitiden uppstår ett fel/en skada som kan hänföras till Scandia Pumps AB 
garanti-åtagande skall Scandia Pumps AB reparera defekt enhet eller leverera utbytesenhet 
snarast möjligt och inom normal arbetstid. 
Reparation kan utföras antingen på egen verkstad, eller hos auktoriserad servicepartner. 
Scandia Pumps AB garantiåtagande omfattar materialkostnad samt arbetskostnad för reparation 
på verkstad. Assistens på plats eller demontering och återmontering av produkt samt eventuella 
kostnader för transport tur/retur av produkt bekostas av kund. 
Vid reparation/service efter utgången garantitid omfattas reparerad produkt av 1 års garanti på 
utbytta delar och utfört arbete.

3. Scandia Pumps AB åtar sig att åtgärda samtliga fel på produkter som sålts av deras representanter 
under förutsättning att: 

• Problemet beror på konstruktions-, material- eller tillverkningsfel.

• Felet rapporteras till Scandia Pumps AB eller Scandia Pumps AB representant inom gällande 
garantiperiod.

• Produkten endast använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och 
underhållsanvisningarna och inom avsett användningsområde.

• Övervakningsutrustning som ingår i produkten har anslutits på rätt sätt och fungerar. 

• Alla service- och reparationsarbeten utförts av en serviceverkstad som godkänts av Scandia 
Pumps AB.

• Att enbart originaldelar från Scandia Pumps AB har använts. 

Därför täcker inte denna garanti fel som har uppstått p.g.a. bristande underhåll, felaktig installation, 
bristfälliga reparationer eller normalt slitage. 

Dessutom frånsäger sig Scandia Pumps AB allt ansvar för skador på person eller utrustning eller för 
ekonomisk förlust utöver vad som anges ovan. 

4. Scandia Pumps AB förbehåller sig rätten att neka reparation om det kan misstänkas att produkten  
inte använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och inom 
avsett användningsområde

5. Inga krav kan ställas på Scandia Pumps AB för ev. förlorad affärsvinst, förlust av tid eller förtjänst 
eller annan liknande förlust. Inte heller krav på ersättning för leverans, arbete, ersättningsmaterial 
eller liknande om detta inte i förväg godkänts av Scandia Pumps AB.

6. Garanti-åtagande gäller inte för nedanstående:

• Slitdetaljer (t ex tätning, kullager, mm).

• Ytbehandling. 

7. För att kunden vid en reklamation skall kunna hävda ett garantiåtagande från Scandia Pumps 
AB enligt bolagets Garantivillkor, skall Scandia Pumps AB ha mottagit ett korrekt ifyllt 
INSTALLATIONSPROTOKOLL inom 10 arbetsdagar efter datum för utförd installation. 
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3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 INLEDNING

Vi gratulerar dig till ditt köp av en EQP Emtek 3” Djupvattenpump.

Pumpen är en flerstegs dränkbar centrifugal pump med undervattensmotor. 

Dessa pumpar klarar svåra driftförhållanden med minimalt underhåll och hög tillförlitlighet.

3.2 PUMP

Flerhjulig djupbrunnspump med radiella eller dubbelaxiella pumphjul i ledkonstruktion.

Vätskeberörda delar är tillverkade av rostfritt material och Noryl plast.

Radiella lager.

Inbyggd backventil (max. tryck 20 bar).

För installation i borrhål minst Ø75mm i diameter.

3.3 MOTOR

Motordiameter Ø74,5mm.

Kapslad stator, hartsimpregnerade självsmörjande lager.

Löstagbar kabel 4x1,5 mm2 längd 1,5 m.

Kylning av motor sker med hjälp av omgivande media.

Max antal starter:  20/timme.

Skyddsklass: IP 58

Pumpar i 1-fas utförande levereras med integrerat termiskt motorskydd och kondensatorer.

VARNING! Felaktig spänning kan skada motorn.

3.4 TILLÄMPNINGAR

EMTEK 3” DJUPVATTENPUMPAR är avsedda för många olika applikationer inom vattenförsörjning 
och vätskeöverföring, som dricksvatten till bostäder eller vattenverk, vattenförsörjning till trädgård 
och jordbruk, nivåsänkning av grundvatten, tryckstegring och diverse industriella uppgifter.

Pumpen ska installeras så att inloppsanslutningen och motorn är helt nedsänkt i vätskan. 

Pumpen kan installeras vertikalt eller horisontellt.

VARNING! Tillräcklig motorkylning erfordras. Flödeshastighet runt motorn skall vara minst 16 
cm/s. Installeras pumpen i annat än ett djupborrat borrhål skall man använda ett kylmantel för att 
säkerställa motorkylning – Kontakta Scandia Pumps AB för hjälp med dimensionering.

VARNING! Pumpen får aldrig lyftas eller sänkas med elkabeln utan med rostfri vajer eller PEM-röret.
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4. TEKNISK INFORMATION
EQP 20 1-FAS

Modell Hmax mvp Effekt kW Ampere A 
1x230V

EQP 20-14 60 0,37 3,8

EQP 20-21 88 0,55 4,6

EQP 20-28 115 0,75 5,95

Modell Hmax mvp Effekt kW Ampere A 
3x400V

EQP 20-14 60 0,37 2,4

EQP 20-21 88 0,55 2,5

EQP 20-28 115 0,75 2,9

EQP 20-41 162 1,10 3,6

EQP 20 3-FAS
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5. RITNINGAR

5.1 TYP EQP

Pos. Benämning Konstruktion

1 Utlopp Precisionsgjuten AISI 304, med utlopp 
enligt ISO 228/1

2 Backventil Technoplymer

3 Motorfläns Rostifritt stål AISI 304, enligt NEMA 
standard

4 Pumphjul Technopolymer

5 Diffusor Technopolymer

6 Pumphus Technopolymer

7 Axel Rostfritt stål AISI 431

8 Lager/Bussning NBR gummi/Rostfritt stål AISI 304

10 Koppling Rostfritt stål AISI 304

11 Inloppssil Rostfritt stål AISI 304

12 Kabelskena Rostfritt stål AISI 304

258

1

2

3

4

8

5

6

7

11

9

1210

POS. COMPONENT CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

1 DELIVERY BODY Precision cast stainless steel AISI 304 complete with threaded 
delivery port in compliance with ISO 228/1

2 NON-RETURN VALVE Technopolymer

3 MOTOR BRACKET Stainless steel AISI 304, compliance with NEMA standards

4 IMPELLERS Technopolymer

5 DIFFUSER Technopolymer

6 DIFFUSER PLATE Technopolymer

7 PUMP SHAFT Stainless steel AISI 431

8 PUMP BEARINGS NBR rubber - Stainless steel AISI 304

9 DRIVE COUPLING Stainless steel AISI 304

10 FILTER Stainless steel AISI 304

11 CABLE COVER Stainless steel AISI 304

12 MOTOR 3”
– 2 pole, 50 Hz (n ~ 2900 min-1)
– Voltage:
 single-phase 230 V
 three-phase 400 V 
– Insulation: class F
– Protection: IP 68
– Shaft and jacket: AISI 304 stainless steel

NEMA standards
– 1.5 m long power cable

| 50 Hz  |
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7. INSTALLATION

7.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! För att minimera risken för olycksfall i samband med transport och installationsarbete 
måste följande regler iakttas:

• Var särskilt noga med att följa säkerhetsföreskrifterna när du arbetar med lyftutrustning.

• Arbeta aldrig ensam.

• Använd skyddshjälm och skyddsskor.

• Läs igenom installations-, skötsel och underhållshandböckerna för styrutrustning.

• Följ alla andra föreskrifter för hälsa och säkerhet samt gällande lokala bestämmelser och 
förordningar.

7.2 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION I BRUNNEN

Brunnen ska vara provpumpad och vattnet får inte innehålla några föroreningar.

I en borrad brunn bör pumpen monteras minst 5 meter över brunnens botten.

I en öppen brunn monteras pumpen minst 0,5 meter över botten.

Detta för att hindra sand eller andra föroreningar från att komma in i pumpen och förorsaka ett 
onormalt slitage.

Kontrollera med hjälp av provpumpningsresultatet att pumpen inte kan tömma brunnen på vatten. 

Vattenytan måste alltid vara minst 1 meter över pumpens vattenintag.

VARNING! Finns det risk för torrkörning skall ett torrkörningsskydd monteras.

7.3 NEDSÄNKNING AV PUMP I BRUNNEN

Pumpens elkabel tejpas mot PEM-slangen med avsedd vattenfast tejp.

Första tejpningen görs omedelbart över pumpen vid backventilen och sedan kontinuerligt enda fram till 
kabelskarven. Därefter tejpas elkabeln var tredje meter. 

Kabeln tejpas  på ett sådant sätt att den inte utsätts för dragpåkänning när PEM-slangen töjer sig. 

Ett släpp på ca 6 cm mellan varje tejpning är att rekommendera. 

Om en upphängningsvajer ska användas, fästes denna i särskilda öglor på pumpens utlopp och låses 
med vajerlås. Tejpa vajern endast en gång på ca halva monteringsdjupet.

OBS! Vajerlåset placeras ej på samma sida om PEM-röret som elkabeln.

6. TRANSPORT OCH FÖRVARING
Pumpen levereras i transportsäkert emballage. Undvik att utsätta pumpen för för onödiga slag eller 
stötar. Dessa kan skada pumpen. 

Om pumpen har förvarats en längre period bör man kontrollera att axeln på pumpdelen samt motorn  
roterar fritt före installation.

Förvaringstemperatur

• Pump: -20 till 60 °C.

• Motor: -20 till 70 °C.

VARNING! Motorerna måste förvaras i ett slutet, torrt och väl ventilerat utrymme.
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8. ELANSLUTNINGAR
VARNING! Observera noga följande instruktioner.

• Bryt alltid strömmen innan ni rör pumpen.

• Elanslutningen av 3-faspumpar ska utföras av behörig elinstallatör i enlighet med gällande 
föreskrifter.

• När elinstallation utförs, säkerställ att spänningsförsörjningen inte kan slås till av misstag.

Läs noga igenom den installations-, skötsel- och underhållshandbok som medföljer motorskyddet 
alternativt konstant tryck styrenheten.

Elektriska utrustningar som används i trånga, fuktiga och elektriskt ledande omgivningar samt i vatten 
innebär en ökad risk för elskada. Därför är det väsentligt att pumpar med tillhörande anordningar 
hanteras med stor försiktighet. En pump ska aldrig vidröras innan den frånkopplats.

8.1 FÖRSÖRJNINGSSPÄNNING

Försörjningsspänning samt nominell max.ström framgår av den lösa typskylten, som måste sättas upp 
nära installationsplatsen.

Erforderlig spänningskvalitet för motorer är -10 %/+6 % av nominell spänning, mätt på motorplintarna, 
vid kontinuerlig drift (inklusive variationer i försörjningsspänningen och spänningsfall i kablar).

Kontrollera att samtliga faser har samma spänning.

En felaktig anslutning kan skada motorn.

8.2 ROTATIONSRIKTNING (GÄLLER 3-FASPUMPAR)

Vid uppstart skall man försäkra sig om att motorn har rätt rotationsriktning. Detta kontrolleras enklast 
genom att mäta utloppstryck och jämföra detta mot dimensionsdiagram på produktbladet. 

Generellt kan man säga att ett starkt flöde är tecken på rätt rotationsriktning.

Vid fel rotationsriktning ska du kasta om två faser.

8.3 MAXIMAL KABELLÄNGD

Kabellängden får inte vara längre än den som leverantören rekommenderar, vilket varierar med 
motorns märkström, effektfaktor, spänning och kabelarna. 

Är kabeln för lång, kan spänningsfallet bli alltför stort med påföljd att motorn skadas.

Kontakta Scandia Pumps AB vid tveksamhet!

Använd lämpligen Emtek Rörguide för att sänka/lyfta pumpen. Rörguiden hängs tillfälligt på foderröret,  
avlastar tyngden för installatören och undviker mekanisk skada på PEM-röret och elkabeln.

VARNING! Pumpen ska hänga i PEM-slangen, INTE i vajern. Den rostfria vajern används endast som 
säkring. 

VARNING! Använd endast Vatette-PE plaströrskopplingar med stödhylsa eller likvärdigt.



10

Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

w: www.scandiapumps.com
t: +46(0) 300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com

MANUAL

9. UPPSTART

9.1 FÖRE UPPSTART

Innan pumpen tas i bruk skall pumpen och kring utrustning granskas och dess funktioner kontrolleras 
med särskild tonvikt på:

• Kabelskador, skarpa böjer, fastklämda kablar.

• Samtliga elanslutningar uppfyller gällande förordningar.

• Motorns överströmsskydd är korrekt inställd.

• Kabeldimension och spänningsfall måste kontrolleras mot gällande förordningar.

I de fallen pumpen ska monteras i simbassäng, trädgårdsdammar och skyddade utrymmen tillhörande 
dessa, gäller speciella föreskrifter som måste följas t.ex. Europa Standard 60335 del 2 i skyddsklass III 
(low voltage protection).

VARNING! Pumpen får EJ kontinuerligt köras utan mottryck. Detta kan skada pumpen.

VARNING! Pumpen ska aldrig torrköras, inte ens för en kort stund

VARNING! Vid första start kontrollera att avstängningsventilen är öppen

9.2 FÖRSTA UPPSTART

• Öppna ventil/kran halvvägs.

• Slå på strömmen.

• Öppna ventilen gradvis.

• Vid förekomst av sand/föroreningar, slå från pumpen och spolar rent brunnen.

8.4 MOTORSKYDD

VARNING! Pump i 3-fas utförande måste förses med externt motorskydd.

3-faspumpar skall förses med ett motorskydd vilket överensstämmer med IEC 947-4-1 standarden. Se 
motorns märkplåt för rätt inställning av motorskydd.

Vid ström på 4 x IN (nominell ström) bör bimetallerna lösas ut inom 10 sek från kallt tillstånd, t ex vid 
blockerad rotor.

Motorskyddsbrytarens inställning skall vara högst pumpens fullastström, som anges på motorn för 
aktuell spänning. Om motorskyddet ändå utlöses är det något som är fel och detta måste undersökas 
och åtgärdas.

1-faspumpar levereras med inbyggt motorskydd och med sladd och stickpropp som ska anslutas till 
jordat vägguttag.
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11. FELSÖKNING
VARNING! Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. 
Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

VARNING! Återställ INTE motorskyddet upprepade gånger om det har löst ut. Det kan leda till 
skador på utrustningen. Låt en fackman kontrollera orsaken till driftstörningen istället.

Använd följande vid felsökning av elektrisk utrustning:

• Universalinstrument

• Testlampa (kontinuitetstestning)

• Kopplingsschema

11.1 PUMPEN STARTAR INTE

Orsak Åtgärd

Utlöst motorskydd. Återställ motorskydd

Utlösta säkringar. Återställ/byt säkring

Strömavbrott Återställ strömmen. Kontrollera kablage.

Fel på pump Reparera/byt ut pump.

Skada på elkabel Kontrollera motståd tvärs över faserna.

Vid ojämna värden, lyft pumpen och kontrollera hela kabeln för kabelbrott/
nötning.

11.2 PUMPEN PUMPAR INTE/PUMPAR FÖR LITE

Orsak Åtgärd

För låg spänning Kontrollera försörjningsspänning.

Igensättning Rengör pumpen

Fel rotationsriktning Kontrollera rotation genom att kasta om två faser och mäta flöde. Korrekt 
rotation ger mer flöde.

Ventiler stängda/igensatta Kontrollera att samtliga ventiler i anläggningen är öppna. Rengör vid behov.

11.3 PUMPEN STARTAR FÖR FREKVENT

Orsak Åtgärd

Backventil fastnat eller igensatt Kontrollera och rengör vid behov.

Läckage i tryckledningen Kontrollera och reparera vid behov.

Ingen luft i tryckkärl Fyll på luft i tryckkärl

Trasig tryckvakt Byt ut tryckvakt.

Fel inställd nivåreglering Kontrollera och justera. Rengör vid behov.

10. SKÖTSEL
Pumpen kräver inget speciellt underhåll under drift, men bör startas minst en gång per månad.

Kontrolla lufttrycket i eventuella tryckkärl i anläggningen minst 1 gång per år.


