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1. Sakerhet

Denna handbok innehaller grundldggande instruktioner och viktig information om installation, drift
och underhall.

De allmanna sdkerhetsforeskrifternai det har avsnittet, de mer specifika sdkerhetsforeskrifternaide
foljande avsnitten, lokala bestammelser fran géllande lagstiftning om férebyggande av olyckor samt
miljoskydd skall efterfdljas.

Bade installatéren och drifts- och underhallspersonal maste ldsa igenom anvisningarna noggrant innan
pumpstationen installeras eller tas i drift. Handboken bor alltid finnas nara till hands pa den plats dar
pumpstationen ar installerad.

1.1 Symboler
Sakerhets- och varningssymboler som anvands i handboken

Allmén varning:

>

VARNING: Denna symbol anvands for sddana anvisningar i handboken som maste féljas fér att livsfarliga situationer skall
undvikas.

Hogspanning varning:

VARNING: | de sammanhang dér farlig spanning kan upptrada anvands denna symbol.

Handhavande varning:

> B

VARNING: Denna symbol anvidnds for saddana anvisningar i handboken som maste foljas for att inga situationer skall uppsta
som innebar risk fér att anlaggningen skadas eller slutar fungera.

1.2 Personalkrav

Allt arbete skall utféras av behoériga elektriker respektive entreprendr med vederbérlig utbildning och
kompetens.

1.3 Risker vid ej uppfyllda siakerhetsféreskrifter

Underlatenhet att uppfylla sdkerhetsforeskrifter kan leda till personskador eller skada pa pump eller
anlaggning. Detta medfor att reklamationer och garantikrav ej godkanns.

Underlatenhet att uppfylla sdkerhetsforeskrifter kan sarskilt 6ka riskerna for:

e Fel paviktiga pump- och anldggningsfunktioner.

e Personfara genom elektrisk och mekanisk inverkan.

1.4 Sakerhetsregler for dgare/driftsansvarig

Alla myndighetsforeskrifter och lokala hdlso- och sdkerhetsbestammelser skall foljas. Alla risker i
samband med elektricitet skall undvikas (f6lj kraftleverantérens anvisningar).

1.5 Sakerhetsinformation gillande montering, inspektion och service

Driftspersonal maste sakerstalla att all inspektion och att allt monteringsarbete utférs av auktoriserad
och kvalificerad personal som tagit del av foreskrifterna i denna anvisning.

Arbete med pump eller anlaggning far endast utféras nar denna ar avstangd och stillastdende. Det ar
entreprendrens ansvar att se till att de som arbetar har alla nédvandiga skyddsklader och utrustning.

1.6 Modifiering av anlaggningen och val av reservdelsleverantor

Anlaggningen bor inte modifieras utan att planerade dndringar tidigare har diskuterats och godkants av
ScandiaPUMPS.

For korrekt funktion kravs originaldelar och tillbehér som godkants av tillverkaren. Anvands andra
komponenter riskerar man skada anlaggningen och garantin kan upphoéra att gilla.

Manual Installation & Drift w: www.scandiapumps.com

© Scandia Pumps AB

Pumpar ¢ Pumpsystem e Pumpstationer

Tankar e Omroérare/Luftare e Styrning +46(0) 30052 1210

Med reservation for tryckfel

info@scandiapumps.com



.o . . Scandia
Pumptek Hognivalarm Installation och drift ‘( Pumps

2. Produktbeskrivning

21 Inledning
Vi gratulerar dig till ditt kdp av en Pumptek Larmenhet fér avisering av hog vattenniva.

2.2 Utforande

Larmenheten finns i olika utférande:
e PT-NLOO9 endast larmenhet, utan nivagivare.
e PT-NLOO9%V med nivavippa.
e PT-NLOOYE med elektroder.

2.3 Tillampningar

Syftet med denna produkt ar att ge slutanvandare tidig varning med bade ljud och ljus i hdndelse av
en hog vattenniva i en avloppspumpstation, eller annan behallare dar man vill 6vervaka vattennivan.
Larmsignal erfordras som potentialfri slutande signal, fran nivavippa (PT-NLOO%V), elektroder (PT-
NLOO9E) eller underordnat system/kontrollskap med potentialfri larmutgang (PT-NLOO9).

2.4 Tekniska data

Spanning V 230 VAC

Strom A 2

Batteri 9V laddningsbar
Reldutgang 5A/30VDC/5A/250VAC
Givarspanning 9-12VDC
Summer 90dB

Ljus R6d LED @ 22mm
Plintstorlek 2,5mm?2
Férskruvning M16
Arbetstemp. -10-+55°C
Dimensioner 75x120x50

Vikt 0,2%kg

Kapsling IP 54

2.5 Sakring
Det ar rekommenderat att koppla in larmenheten med separat sakring atskild fran pumpen for att

larmet ska fungera dven vid utlost sdkring till pumpen.

2.6 Batteribackup
Larmenheten har inbyggd batteribackup, for larm vid stromavbrott. Enheten levereras med batteri.
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3. Inkoppling
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e 1,2 Nivaindikering (Nivavippa, Elektrod eller Underordnat system)

:

e 3,4 Relautgadng NO, sluten vid larm.
e 5,6 Matning 230VAC

4. Installation av givare for hég vattenniva

Larmenheten maste fa signal som indikerar nar det ar hég vattenniva, dvs. larmstatus. Tank pa att man
vill fa varning sa tidigt som majligt och samtidigt undvika falska larm. En tummregel ar att enheten ska
fa larmsignal nar vattennivan borjar narma sig inloppsledningen.

4.1 Installation av nivavippa (PT-NLOO9V)

Gor en Ogla i kabeln till vippan och anvand lampligen en rostfri 6gla (standard i Pumptek
pumpstationer).

Nivavippan ger startsignal ca. 200mm fran botten av vippan i hdngande lage.
— ‘

4.2 Installation av nivaelektroder (PT-NLOO9SE)
Anvand lampligen rostfria 6glor (standard i Pumptek pumpstationer) fér upphangning av elektroderna.

4.3 Signal fran underordnat system (PT-NL0O09)

Larmenheten kraver en slutande potentialfri signal fran underordnat system. T.ex. reldutgangen som
finns som standard pa Pumptek kontrollpanel/automatikskap.
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5. Larm/Stromavbrott

5.1 Minimera vattenférbrukning

Hogvattenniva ar normalt resultatet av en eller annan driftstérning som innebar att inte
pumpanlaggning fungererar normalt. Darfér ar det viktigt att halla vattenférbrukning till en absolut
minimum for att undvika éversvamning i fastigheten.

5.2 Atgard grundliggande orsaken

Leta ratt pa orsak och ta erforderliga atgarder for att undvika upprepade fel i framtiden. T.ex. om
pumpens styrning har hangt sig pa foremal i pumpstationen ska du fundera pa att uppgradera till en
mer palitlig typ av styrning.

5.3 Stang av ljudet

Tryck pa "RESET” knappen for att stinga av ljudet under tiden att du atgérdar felet. Lampa och

reldutgangen forblir aktiverade sa lange larmstatus kvarstar.

6. Garanti

Var produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 manader fran
leveransdatum fran Scandia Pumps AB till var kund.
Se kompletta villkoren pa: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

7. Felanmalan

Uppstar ett larm pa pumpstationen som du behéver hjalp med att dtgdrda ska du i forsta hand gora en
felanmalan pa:

https://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 &r du vialkommen att sedan kontakta Teknisk Support pa telefon
+46(0)300 52 12 10 for att diskutera din felanmalan.
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