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Pumptek Tradlést Larm
Installation och drift

Trddlost nivdlarm for pumpbrunnar och slutna tankar

PT-NLO10 (utan nivagivare)
PT-NLO10E (med nivaelektroder)
PT-NLO10V (med nivavippa)

(=
Pumptek

Tradi6st nivalarm

PT-NLO10 (s] )))

Séndarenhet

www.scandiapumps.com

_. -ﬁm =

Manual Installation & Drift : www.scandiapumps.com
+46(0) 30052 12 10

(e e Pumpar ¢ Pumpsystem e Pumpstationer

Med reservation for tryckfel TRl © Qi et o SR : info@scandiapumps.com




Pumps

R R R A

IV Pumptek Tradldst Larm Installation och drift ‘6\ Scandia

Handboken maste férvaras i narheten av enheten.
Férutom att f6lja instruktionerna i handboken och de lokala bestdmmelserna, maste ocksa god yrkessed iakttas.

Produktgarantin blir ogiltig och Scandia Pumps fransager sig allt ansvar om installationshandboken inte foljs. Installatéren maste
se till att alla anvandare och reparatorer ocksa foljer instruktionerna i bruksanvisningen.

1. Allmant

Installation och injustering skall utféras fackmannamassigt.

1.1  Beskrivning
Pumptek Tradlost nivalarm dr avsedd for att varna vid 6verskriden vattenniva i t.ex. pumpbrunnar och slutna tankar.

Produkten bestar av en sandare (uteenhet) med nivagivare (nivavippa eller nivaelektroder beroende pa utférande) och en
mottagare (inneenhet).

Sandaren drivs av batteri (3 st AA) och installeras hégst upp i brunnen dar man énskar 6vervaka vattenniva. Den har en
larmingang dit en nivagivare eller annan slutande kontakt kopplas.

Mottagaren drivs av ett vanligt 1-fas 230V vagguttag och placeras inomhus dar larmsignal latt kan horas. Max méjliga rackvidd ar
200m. Elektromagnetiskt brus, frekvensstérare och fysiska foreméal som finns mellan enheterna (t.ex. brunnslock, brunnsviggar,
byggnader) kan minska rackvidd i olika man. Mottagaren larmar i fall enheterna tappar kontakt med varandra.

Mottagaren har en relutgdng som kan anvandas for att tdnda en larmlampa, eller vidarebefordra signal till 6verordnat system.

1.2 Tekniska data

Mottagare |
Pumptek
Spanning 115-230VAC
Tradlést nivalarm
Stromforbrukning 1,5VA e tehacerinat
Reldutgang brytférmaga 5A/30VDC 5A/250VAC
Summer 80dB
Max ledarstorlek plint 2,5 mm?
Arbetstemperatur -10..+55°C
www.scandiapumps.com
IP-Klass IP54
Dimensioner 115x60x75 mm
Vikt 320g
Sandare -
Spéanning 4,5VDC \_A
o ) E
Stromforbrukning <120 uA Pumptek
Manéverspanning 4,5VDC ML
Batteri 3XL5VAA D))

Urladdningstid

IP-Klass
Dimensioner

Vikt

1 ar med aktiverad hogniva
4 ar i standby-lage

IP67

158x90x59 mm

140¢g

www.scandiapumps.com

2. Installation

2.1 Forsta uppstart
Fore installation skall enheterna paras ihop.
1. Anslut mottagaren till ett vagguttag, Strom-LED:n ska blinka kontinuerligt - 2 snabba blinkningar med kort paus.
2. |fall batterierna har levererats |6st, monteras dessa i sandaren.
3. Mottagarens Strom-LED skall lysa med fast sken, Batteri-LED skall lysa med fast sken.
4. Enheterna har etablerat kontakt med varandra.

2.2 Installation
Sandaren skall monteras med medféljande skruvar i brunnsvaggen eller hangas i t.ex. 6gla med buntband.
Kabellangd till nivagivaren kan justeras med kabeljusteraren. Kabeln kan avlastas genom att hangas i t.ex. 6gla med buntband.

Nivagivaren skall placeras 5-10 centimer 6ver pumpens normala startniva, eller t.ex. under inloppsréret. For slutna tankar valj
lamplig larmniva.

Vid nivavippa kontrollera att vippan kan vanda fritt utan att ror vida andra objekt.
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3. Display och knappar
X o [] .
Hogniva-LED © &
Blinkar kontinuerligt nar det &r hdgniva (sandarens larmingang aktiverad) och slutar blinkar nar vatskenivan skjunker till normal
niva.

Observera att det finns en fabriksinstalld férdrojning innan hégniva aktiveras.
Batteri-LED < &
Indikerar status pa sandarens batteri:

o Fast sken - batteriniva &r mer 4an 15%
o Blinkade - batteriniva ar under 15%
o Inget sken - Vantar pa kontakt med sandaren

Strom-LED «~ O
Indikerar systemets status:

e Fastsken - allt ar OK
e 2 snabba blinkningar med kort paus - Enheterna etablerar kontakt.

o Blinkande sken - Ingen kontakt med sandaren. En gang per timme, kontrollerar mottagaren om kontakt med séandaren
kvarstar. Vid inget svar blinkar Strom-LED:n och summern piper en gang var 10:e minut.

Tyst-knapp

Kvittera

Knappen har flera funktioner:

e Tystasummern: Hall inne knappen. Ljudet slutar och Hogniva-LED slocknar. Hall inne knappen tills Hogniva-LED lyser
igen. Summer forblir tyst sa lange nuvarande larmar aktiverad (man far ljud nasta gang larm uppstar).

e Aktivera summern: Om man har tystat summern kan man aterstélla den genom att halla i knappen tills enheten piper tva
ganger.

o Fabriksaterstallning: se rubrik Fabriksaterstallning
Summer

Summern ar en ljudenhet och ger ifran sig foljande ljud:

o Vid aktiverad hogniva piper summern kontinuerligt i 3 timmar, darefter i 5 minuter varje timme.
e Vid lagt batteri piper summern en gang var 10:e minut.
e FOr att tysta summersn, se rubrik Tyst-knapp.

Fabriksaterstallning

e Tabort mottagaren ur vagguttaget.

o Hallinne Tyst-knappen och satt tillbaka mottagaren i vagguttaget. Fortsatt hall inne Tyst-knappen tills Strom- och
Hogniva-LED blinkar.

e Sandaren behover inte aterstéllas.
e Enheterna behdver paras pa nytt, se rubrik 2.1 Forsta uppstart.

4. Underhall och service.

Nivaelektroder skall rengoras regelbundet vid forekomst av fett/slam i vattnet och frekventa hogniva.

5. Garanti

Var produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 manader fran leveransdatum fran Scandia
Pumps AB till var kund.
Se kompletta villkoren pa: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

6. Felanmalan

Uppstar ett larm pa pumpstationen som du behover hjalp med att atgarda ska du i férsta hand géra en felanmaélan pa:
https://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 ar du vilkommen att sedan kontakta Teknisk Support pa telefon
+46(0)300 52 12 10 for att diskutera din felanmalan.
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Sveriges bastsiljande
pumpbrunn Pumptek
PTO4 for dranvatten
och gravatten,
installerad pa uppfart
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