C Samae

SQE 2-100 110m Grundfos 1-fas 3” Komplettpaket

Artikelnr Beteckning Beskrivning

101431 SQE2100M110HP58 SQE 2-100 110m Grundfos 1-fas 3” Komplettpaket

Pump Data Installation Komplettpaket anpassat for

MaxTryck  132mVp Diameter @70 mm monteringsdjup 110m ink| alit
for nyinstallation. Tillbehor

Max Flode 3,4 m3/tim Mont.djup  110m levereras monterade dar
tillampligt.

Styrning Tryckvakt Pumptyp: GRUNDFOS SQE 3"

2-100 1x230V djupvattenpump
Standard innehall: Backventil,

Elektrisk Data Drick§vattenkabel, Vatette—P!E
kopplingar och stédhylsor, Tejp,
Effekt 1,30 kW PEM-ror, Borrtopp,

Mirkstrom 8.4 A EnkeI?dapter, Membrantank
och Roérdelssats.

Spanning 1x230

GRUNDFOS SQE 3" 2-100
1x230V djupvattenpump med
EUROPA backventil monterad i
pumpen.

111m 3G2,5 certifierad
dricksvattenkabel
fardigmonterad med EMTEK
krympskarvsats efter
isolationstest vid 500V.
Vatette-PE Rak koppling
monterad i pumpen.
Vattenfast eltejp

Emballeras med EMTEK
forpackning efter
kvalitetskontroll.

110m typgodkant PEM-ror
32x2,9 PN16

Aluminium borrtopp passar
foderror 125-193.

EMTEK enkeladapter monterad
med 1st Vatette-PE Rak
koppling.

Tillhérande Vatette-PE RAK
kopplingar och stédhylsor.
HydroPlus 58] membrantank
monterad med
radiatorkoppling.

EMTEK fardigmonterad
rordelssats.
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