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MiljöPLUS E-SPD M Styrenhet

MiljöPLUS E-SPD finns både för 

hushållsapplikationer och för 

industriellt bruk.

ESPD-M-serien matas av en 1-

fas stickpropp och matar motor 

med 3x230V. ESPD-T-serien 

har 3-fas matning och matar 

motor med 3x400V. 

E-SPD lämpar sig väl till alla 

anläggningar där 

varvtalsreglering mot ett bör-

värde erfordras. Tryckgivare 

levereras separat (4-20mA) för 

inkoppling på rörledning.

En enkel uppstartsguide hjälper 

dig snabbt programmera 

anläggningen driftklar. 

Avancerade inställningar finns 

för att ställa in drift med 

ytterligare noggrannhet. 

MiljöPLUS E-SPD är förberedd 

för motor- och väggmontage (i 

väggmontagesats ingår fläkt).

Exempel på applikationer är: 

drift av tryckstegringspump, 

drift av borrhålspump, 

dricksvatten, processvatten, 

villa, bostadsrätt, jordbruk, 

fastighet, 

tryckstegringsstationer.

 Uppgradera alla 3-fas 

pumpanläggningar.

 Konstanttryck.

 Frekvensstyrning.

 Mjukstart och 

mjukstopp.

In:1x230V Ut:3x230V 
Effekt:2,2kW

Artikelnr Beteckning

101635

Elektrisk Data

Märkström 11,0 A

Spänning In:1x230 Ut:3x230

Installation

Höjd 170 mm

Bredd 330 mm

Längd 230 mm
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