
PUMPTEK Dubbelverkande Nivåvippa 20°

Datablad

Ø 100 mmDiameter

100 mmHöjd

Installation

PUMPTEK Dubbelverkande Nivåvippa 20°PT-FL04101804

BeskrivningBeteckningArtikelnr

Nivåvippan används för 

styrning och övervakning av 

vätskenivåer och lämpar sig för 

användning i rent vatten samt 

avloppsvatten.

När vätskenivån når vippan 

tippar den och aktiverar den 

inbyggda mikrobrytaren. 

Beroende på applikation kan 

man exempelvis styra en pump, 

lösa ut ett larm, m.m..

Höljet på vippan är gjort utav 

polypropen, en plast med glatt 

yta för att föremål och partiklar 

inte ska fastna på vippan.

Kabeln har en mantel av gummi 

som inte samlar på sig 

föroreningar eller avlagringar.

Patenterad funktion som 

innebär att vippan stannar på 

samma ställe när den är 

aktiverad. Detta innebär att 

flera nivåvippor kan installeras 

intill varandra utan risk att 

kablarna trasslar sig.

PUMPTEK Nivåvippor arbetar 

därför mycket tillförlitligt med 

minimalt behov av regelbundet 

underhåll.

Snabbfakta:

· För styrning och 

övervakning av 

vätskenivåer på rent vatten 

och avloppsvatten

· Kräver inget regelbundet 

underhåll

· Kvicksilverfri och 

miljövänlig

20° vinkel 250V 8A induktiv-
last IP68 10mt kabel
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