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Beskrivning
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40 meh applikationer dar vattnet innehaller
partiklar upp till @40 mm, till
exempel grundvatten, dagvatten och
gravatten.
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De é&r till exempel Iampliga for
drénering av kéllare, dagvatten fran
parkeringsplatser, biltvattar och
témning av bassanger.

Dessa pumpar utmarker sig for sin
tillforlitlighet med oljesmord dubbel
axeltatning i kiselkarbid/kiselkarbid/
NBR.

Snabbfakta

* Dubbel axeltatning
» Stort genomlopp pa 40mm
» Pumphus i kraftig gjutjarn
*  Pumpaxel i rostfritt stal AISI 431
Elektrisk Data Installation « Pabyggd nivavippa
Markstrom 7,4A Anslutning R40 inv ganga
Effekt P2 1,10 kW Vikt 15,7 kg
Spanning 1x230V Styrning Nivavippa
Hojd 421mm

pumpibata Bredd 243mm

Max Tryck (H) 14 mVp
Max Fléde (Q) 8,3 I/sek

Artikelnr  Beteckning Beskrivning.
101957 VXM 15/35-N:1,1/1x230/R40 VXM 15/35-N vortex/fristroms avloppspump

Scandia Pumps AB Telefon 0300 52 12 10 Kontakta oss for allt inom:
Gunnesgérdsvégen 6 Webbsida  www.scandiapumps.com Pumpar « Pumpsystem « Pumpstationer
43974 FJARAS E-post info@scandiapumps.com Tankar « Omrérare/Luftare + Reningsverk





