C Samae
Pumptek Dran PTO4 Tm 1-fas Pumpbrunn

Artikelnr Beteckning Beskrivning
102001 PT04-10-1/1x230/R32/RXM2-GM  Pumptek Dran PTO4 1m 1-fas Pumpbrunn

Installation Ovrigt H&jd: 1000mm

Hajd 1000 mm Max Tryck 10 mVp Pumptyp: RXM2-GM vortex
‘ rostfrilanspump for BDT-

Diameter @ 400 mm Max Flode 3,7 I/sek /Gravatten

Lock: Klass A15 plast lasbart
Styrning: Inbyggd vertikalflottor
Anslutning  R32inv. Larm: Tillval

Komplett installationsklar
pumpbrunn med rérsystem inkl.
backventil och enkeladapter.
Effekt 0,37 kW Teleskopsmanschett ingar.
Dubbelvaggig brunn i HDPE.

Styrning Vertikalflottor

Elektrisk Data

Spanning 1x230

PUMPTEK PT04 DRAN &r en
komplett pumpbrunn for att
pumpa dran-/dagvatten dar det
inte gar att fa sjalvfall till
kommunens dagvattenledning
eller stenkista.

PUMPTEK PTO04 ar en mycket
populdr pumpstation som
tillverkas av @455mm plastror i
manga hojder for att passa ert
projekt. Forlangning pa plats ar
majlig med forhdjningsenhet.

l Gjutna ribbor runt stationen
forhindrar uppflytning som féljd
av hog grundvattenniva.

Pumpen styrs av den inbyggda
vertikalflottérn som ékar
driftsdkerheten betydligt
eftersom den inte kan hinga sig
pa andra objekt.

Snabbfakta:

- Kraftig rostfri lanspump

- Komplett pumpbrunn
- Manga standardhojder for
att passa alla projekt
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Scandia Pumps AB Telefon 0300521210 Kontakta oss for allt inom:
Gunnesgardsvagen 6 Webbsida www.scandiapumps.com Pumpar « Pumpsystem « Pumpstationer
43974 FJARAS E-post info@scandiapumps.com Tankar « Omrorare/Luftare « Reningsverk



