C S
Pumptek Vortex PT07 1,2-1,7m 1-fas Pumpstation

Artikelnr Beteckning Beskrivning
102116  PT07-12-1/1x230/DN50/VXM15/ Pumptek Vortex PTO7 1,2-1,7m 1-fas Pumpstation

Installation Ovrigt H&jd: 1295-1750mm

Hojd 1750 mm MaxTryck  12mVp Pumptyp: VXM 15/50 vortex
) o fristrémspump for orensat

Styrning Nivavippa Max Fléde 10,8 I/sek avloppsvatten

Anslutning  PEM-63 Lock: 600kg plast lasbart

teleskopiskt
Styrning: Inbyggd nivavippa
Larm: Utomhus larmskap med

Elektrisk Data nivavippa
Komplett installationsklar
Effekt 1,10 kW pumpstation med

korrosionsbestandigt rorsystem
inkl. backventil,
avstangningsventil, och
snabbkoppling. Sjalvrensande
sump i HDPE for
markforlaggning.

Markstrom 7,1A

PUMPTEK PTO7 VORTEX &r en
komplett avloppspumpstation
for villa fastigheter.

Den genomtankta designen av
PUMPTEK PTO7 VORTEX
mojliggor smidig forlangning till
ratt hojd med ett teleskopiskt
justerbart lock. Flera ldngder pa
pumpstationen finns att vilja
mellan for att passa ert projekt.
Gjutna ribbor runt stationen
forhindrar uppflytning som féljd
av hog grundvattenniva.

=

PTO7 VORTEX pumpstationer
ar tillverkade i polyeten och ar
100 % atervinningsbara.

Snabbfakta:

e Teleskopiskt lock for enkel
finjustering mot markniva

e Enkel forhojning

e Vortex fristromspump for

e
-
-

villa avlopp
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