C S
Pumptek Villa PTO8 1,4m 3-fas Pumpstation

Artikelnr Beteckning Beskrivning
102197 PT08-14-1/3x400/DN40/GRIX32- Pumptek Villa PTO8 1,4m 3-fas Pumpstation

Installation Ovrigt H&jd: 1400mm
Hojd 1400 mm MaxTryck 26 mVp Pumptyp: GRIX 110 T skarande
. tuggerpump for orensat
Diameter @ 800 mm Max Flode 3,01/sek avloppsvatten
Styrning NivaPRO Lock: .600kg plast !éfbgrt
Styrning: Extern nivagivare och
Anslutning  PEM-50/40 automatikskap
Larm: summer, lampa och
relautgang
) Komplett installationsklar
Elektrisk Data pumpstation med
Effekt 1,10 kW korrosionsbes‘téndigt rérsystem
inkl. backventil,
Markstrom 2,9 A avstangningsventil, och
L snabbkoppling. Sjalvrensande
Spanning 3x400 sump i HDPE for

markforlaggning.

PUMPTEK PTO8 VILLA &r en
komplett avloppspumpstation
for villa fastigheter.

PUMPTEK PTO8 VILLA har
utformats med stor sumpvolym
for extrareserv vid t.ex.
strémavbrott. Flera hojder pa
pumpstationen finns att vélja

F = mellan for att passa ert projekt.
Forlangning ar mojlig med
{ - forhojningsenhet. Gjutna ribbor

runt stationen férhindrar
uppflytning som foljd av hog
grundvattenniva.

®
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PTO8 VILLA pumpstationer ar
tillverkade i polyeten och ar 100
% atervinningsbara.

Ett proffsigt automatikskap
ingar for skydd och évervakning
av pumpen, samt driftsdker och
underhallsfri nivastyrning.

o

Snabbfakta:

e Storreservvolym - bravid
t.ex. stromavbrott

e Enkel forhdjning

e Skarande tuggerpump for
villa avlopp
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