
EMTEK V1Z Torrkörningsskydd 400V, 18A

Datablad

1/3x400Spänning

18,0 AMärkström

Elektrisk Data

EMTEK V1Z Torrkörningsskydd 400V, 18A104713

BeskrivningBeteckningArtikelnr

Emtek Vigilec V1Z är en serie 

kontrollpaneler för nivåstyrning 

samt övervakning och skydd av 

pumpar i system för 

vattenförsörjning och 

dränering. Automatiken kan 

användas för torrkörningsskydd 

av dränkbara pumpar t.ex. i 

brunnar med dålig tillrinning 

eller där vattentillförsel kan 

upphöra. Andra applikationer är 

automatisk påfyllning av tank, 

bassäng eller annan behållare.

För drift av 1 pump i 1-fas och 

3-fas utförande.

Komplett kontrollpanel med 

kontaktor, underströmsskydd, 

överströmsskydd, skydd mot 

fasobalans, ingång för lågnivå 

drifttidsmätare, ingång för 

extern start och summerlarm 

för lokalt larm vid olycka. 

Strömvred för växling mellan 

automatisk och manuell drift. 

Kapslingsklass IP66 för skydd 

mot fuktintrång. 

Kabelgenomföringar för 

matning, pump och givare.

Snabbfakta: 

· Under-/Överströmsskydd

· Skydd mot fasobalans

· Torrkörningsskydd

· Inbyggd larmsummer med 

tystknapp

· Tillförlitlig elektronik

· Smidig installation och 

inställning av motorskydd

· Lättanvänd styrning
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