Pumptek RX Pumpsats

Artikelnr Beteckning Beskrivning
106156 PUMP/1x230/R32/RXM2-GM Pumptek RX Pumpsats
Installation Ovrigt

Max Tryck 10 mVp
Max Flode 3,7 I/sek

Styrning Vertikalflottor
Anslutning  R32inv.

Elektrisk Data
Effekt 0,37 kW
Spanning 1x230

PUMPSATS

Komplett pumpsats (e
imstallation i pumpbrunn
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Scandia Pumps AB Telefon 0300521210
Gunnesgardsvagen 6 Webbsida www.scandiapumps.com
43974 FJARAS E-post info@scandiapumps.com

Scandia

@ Pumps

Hojd: For brunn max 2000mm
Pumptyp: RXM2-GM rostfri
l[anspump for BDT-/Gravatten
Styrning: Inbyggd vertikalflottor
Larm: Tillval

Komplett installationsklar
pumppaket for installation i
befintlig brunn. Rorsystem inkl.
backventil och enkeladapter.

PUMPTEK PUMPSATS bestar
av en drankbar pump komplett
med tillhérande delar fér enkel
installation i egen pumpbrunn

eller vidareforsaljning.

Med sin laga vikt och hog
prestanda, Pumptek RX
Pumpsatsen ar [amplig for
installation i pumpbrunn for
draneringsandamal eller efter
trekammarbrunn.

Pumpen har en vertikalflottor
som inte fastnar pga partiklar i
gravatten. En axeltatning i
kiselkarbid sdkerstaller en lang
livslangd dven vid svara
forhallanden.

Enkeladaptern ar ett innovativt
satt att montera pumpen -
enkel montering/demontering
av pumpen vid eventuell service
och underhall.

Backventilen motverkar att
spillvattnet rinner tillbakaini
pumpbrunnen och haller antalet
pumpstarter till minimum.

Kontakta oss for allt inom:

Pumpar « Pumpsystem « Pumpstationer
Tankar « Omrorare/Luftare « Reningsverk



