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Pumptek Villa SAR100 1-fas Inomhus Pumpstation

Artikelnr Beteckning Beskrivning

106208 SAR100-1/1x230/TRM1.1 Pumptek Villa SAR100 1-fas Inhomus Pumpstation

Installation Ovrigt Volym: 100l Inlopp: Vertikalt

Hojd 645 mm MaxTryck  22mVp Pumptyp: Tritus 1.1 skérande
tuggerpump for orensat

Bredd 500 mm Max Flode 2,2 avloppsvatten

Lingd AR Lock: 'plast lasbart ngottf'aitt
Styrning: Inbyggd nivavippa

Anslutning  110/R40 Larm: Tillval
Komplett installationsklar
pumpstation med

) korrosionsbestandigt rorsystem
Elektrisk Data inkl. backventi,
Effekt 1,10 kW avstangningsventil, och
o snabbkoppling. Sjalvrensande
Spénning 1x230 sump i HDPE for

markforlaggning.

PUMPTEK SAR Villa &r en
komplett avloppspumpstation
for villa fastigheter.

PUMPTEK SAR VILLA lampar
sig val for installationer dar
utrymmet ar begransat - t.ex. i
en krypgrund - tack vare dess
kompakta format. Tanken ar
100% luft- och lukttat vilket
ocksa gor det ett utmarkt val for
installation inomhus eller ovan
mark nar omstandigheterna gor
det svart att markforlagga.

SAR VILLA pumpstationer ar
tillverkade av polyeten dr 100%
atervinningsbara.

Snabbfakta:

e Lagbyggd pumpstation for
installation i [dga utrymmen

o  Lukttat - lamplig for
installation inomhus

e Skarande tuggerpump for

villa avlopp
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