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Beskrivning

Emtek Mjukstart ECO är en kompakt, 
installationsklar kontrollpanel 
med inbyggd mjukstart samt 
torrkörningsskydd för vattenpumpar.

Emtek Mjukstart ECO startar 
pumpmotorn med en reglerad 
mjuk start för att förhindra slitage 
som orsakas av start-ryk från en 
traditionell anläggning.

Detta gynnar även elsystemet med 
en minskad startström.

Inbyggd torrkörningsskydd skydda 
pumpmotorn från överhettning 
i brunnar där det finns risk för 
torrkörning.

Pumpmotorn stoppas automatiskt när 
belastningen når under inställt värde 
och återstartar automatiskt enligt 
inställt värde upp till 240 minuter.

Snabbfakta

• Integrerad skydd mot torrkörning

• Skydd mot överlast

• Skydd mot underlast

• Skydd mot kortslutning

• Automatisk eller manuell
återställning - inställning

• Ingång för extern signal t.ex.
tryckströmbrytare

• Skyddsklass IP65

Datablad

Artikelnr Beskrivning.
106299 EMTEK Mjukstart Kontrollpanel ECO-400

Elektrisk Data
Märkström 2-16A
Mjukstartstid 1-20 sek
Mjukstoppstid 0-20 sek
Spänning 3x400V 50Hz
Aterstartstid 3-240 minuter

Installation
Vikt 2,7kg
Styrning Tryckströmbrytare
Höjd 280mm
Bredd 310mm
Djup 148mm
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