
Datablad

ZXM2/40-GM Pedrollo Vortex Avloppspump

Serie ZX2-GM dränkbara 

avloppspumpar med VORTEX 

pumphjul lämplig för att pumpa 

avslammat 

avloppsvatten/gråvatten med 

mjuka partiklar.

Högkvalitativ konstruktion: 

pumphus i gjutjärn, pumphjul av 

armerad polymer, axel av rostfritt 

stål. 

Pumparna har en vertikalflottör 

som ger ökad driftsäkerhet 

eftersom den inte kan hänga sig 

på andra objekt och gör det även 

möjligt att installera i en mindre 

pumpgrop. Tänk på att 

pumpgropens diameter bör vara 

anpassat för inkommande flödet.

ZX2 pumpar har dubbla 

mekaniska axeltätningar av 

kiselkarbid/keramik som 

tillsammans med den höga 

prestanda och robust konstruktion 

ger besparingar för 

slutanvändaren i form av lång 

livslängd och problemfri drift.

Snabbfakta:

· Pumphus i gjutjärn, pumphjul 

av polymer

· Vertikalflottör

· Stort genomlopp för stora 

mjuka partiklar

· Dubbla axeltätning i oljebad

ZXM2/40-GM Pedrollo Vortex AvloppspumpZXM2/40-GM:0,55/1x230/G40109601

BeskrivningBeteckningArtikelnr

1x230Spänning

4,0 AMärkström

0,55 kWEffekt

Elektrisk Data

6,6 l/sekMax Flöde

12 mVpMax Tryck

Pump Data

40 mmMax Partikel

G40Anslutning

VertikalflottörStyrning

171 mmLängd

162 mmBredd

422 mmHöjd
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