
Pumptek Villa SAR100 3-fas Inomhus Pumpstation

Datablad

Artikelnr Beteckning

110725 SAR100-1/3x400/PE-50/GRIX110T/G

Installation

Höjd 645 mm

Bredd 500 mm

Längd 690 mm

Styrning Nivåvippa

Ansl. in Ø110

Ansl. ut PE-50/40

Elektrisk Data

Effekt 1,10 kW

Spänning 3x400

Övrigt

Max Tryck 22 mVp

Max Flöde 2,2 l/sek

Volym: 100l Inlopp: Vertikalt
Pumptyp: GRIX 110 T skärande 
tuggerpump för orensat 
avloppsvatten
Lock: plast låsbart lukttätt
Styrning: Inbyggd nivåvippa
Larm: Tillval
Komplett installationsklar 
pumpstation med 
korrosionsbeständigt rörsystem 
inkl. backventil, 
avstängningsventil, och 
snabbkoppling. Självrensande 
sump i HDPE för 
markförläggning.

PUMPTEK SAR Villa är en 

komplett avloppspumpstation 

för villa fastigheter.

PUMPTEK SAR VILLA lämpar 

sig väl för installationer där 

utrymmet är begränsat – t.ex. i 

en krypgrund – tack vare dess 

kompakta format. Tanken är 

100% luft- och lukttät vilket 

också gör det ett utmärkt val för 

installation inomhus eller ovan 

mark när omständigheterna gör 

det svårt att markförlägga.

SAR VILLA pumpstationer är 

tillverkade av polyeten är 100% 

återvinningsbara.

Snabbfakta:

 Lågbyggd pumpstation för 

installation i låga utrymmen

 Lukttät – lämplig för 

installation inomhus

 Skärande tuggerpump för 

villa avlopp
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